
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mesure 4.1 A « Aides à la construction, la rénovati on et l’aménagement des bâtiments d’élevage » 
 

Existence d’un référentiel des coûts raisonnés 
 
 
 

Si la nature de votre projet : 

- fait l’objet d’un référentiel des coûts raisonnés a u regard du tableau renseigné ci-après : 1 seul dev is par dépense est à 
fournir 

- n’est pas prévue dans un référentiel, vous devez jo indre à votre demande d’aide : 
� 1 devis pour les dépenses inférieures à 2 000 € 
� 2 devis pour chaque dépense comprise entre 2 000 et  90 000 €, 
� 3 devis pour chaque dépense supérieure à 90 000 €. 

 
 
 



 
 

Type de 
bâtiments

Type de 
déjection

Mode de logement
Vaches 
laitières

Vaches 
allaitantes

Type de 
déjection 

Type d'ouvrage
Surface ou 

volume
Référentie

l

aire exercice couverte raclée oui oui
Fosse enterrée 

béton non 
couverte

Entre 200 m³ 
et 1 500 m³

oui

aire exercice sur caillebotis oui non

fumier aire exercice couverte raclée oui oui

aire exercice raclée oui non

aire exercice sur caillebotis oui non

fumier ou mixte aire exercice couverte raclée oui oui

étable 
entravée

fumier avec évacuateur mécanique oui non

avec stalle non oui
Fosse 

géomembrane
Entre 200 m³ 
et 1 500 m³

oui

sans stalle non oui

Fumière avec 3 
murs de 2 m de 

haut
Non couverte

Entre 100 m² 
et 350 m²

oui

Fumière avec 3 
murs de 2 m de 

haut
Avec couverture 

bâtiment

Entre 100 m² 
et 350 m²

oui

Bâtiments Ouvrages de stockage des déjections

Aire paillée 
+ aire 

d'exercice

Lisier

Purin lisier 
et autres 

déjections 
liquides

Fosse enterrée 
béton couverte

(Couverture 
bâtiment)

Entre 200 m³ 
et 500 m³

oui

Logettes
lisier

Fosse enterrée 
béton 

(Couverture par 
dalle)

jusqu'à 200 
m³

oui

Fosse sous 
caillebotis

Couverture du 
bâtiment

Entre 500 m³ 
et 1 500 m³

oui

Aire paillée 
intégrale 

fumier
Fosse hors sol en 

béton
non couverte

Entre 200 m³ 
et 1 500 m³

oui

Fumier

Fumière sans mur
Entre 100 m² 

et 200 m²
oui
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Type d'aire 
d'attente

Type de 
traite

Nombre de 
postes ou 
de robots

Référentiel
Type d'aire 
d'attente

Type de 
traite

Nombre de 
postes ou 
de robots

Référentiel
Type de 
stockage

Volume Référentiel

5 postes Oui * 2 x 6 postes Oui *
Hangar de 

stockage en 
bottes

De 250 m² 
à 500 m²

Oui

8 postes
Oui (bâtiment 
uniquement)

2 x 8 postes Oui *

Stockage à 
fourrage en 
vrac avec 
séchage

De 350 m² 
à 500 m²

Oui

2 x 5 postes Oui * 2 x 10 postes Oui *
Silo couloir

De 250 m² 
à 500 m²

Oui

2 x 6 postes Oui * 2 x 12 postes Oui *
Silo taupe 
sur dalle

De 350 m² 
à 700 m²

Oui

2 x 8 postes
Oui (bâtiment 
uniquement)

1 x 6 postes Oui *

2 x 6 postes Oui *
Oui (bâtiment 
uniquement)

Oui *

2 x 8 postes Oui *
18 postes 
traite 
intérieure

Oui *

2 x 10 postes Oui *
24 postes 
traite 
intérieure

Oui *

2 x 12 postes Oui *

1 x 6 postes Oui *

1 x 8 postes
Oui (bâtiment 
uniquement)

* Equipements fixes sans auto-constrution + bâtiment
18 postes 
traite 
intérieure

Oui *

24 postes 
traite 
intérieure

Oui *

1 robot Oui *
2 robots Oui *

Robot multi 
stalles

2 stalles Oui *

Robot mono 
stalle

Bloc de traite Bâtiments de stockage de 

Aire 
d'attente 

spécifique

EPI simple 
équipement

Aire 
d'attente 
partagée 

avec l'aire 
d'exercice 

du bâtiment 
de logement 

des VL

Traite par 
l'arrière

EPI double 
équipement

Traite par 
l'arrière 
mono quai

Traite par 
l'arrière

Salle de 
traite 
rotative

Traite par 
l'arrière mono 
quai

Salle de traite 
rotative


