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Liborté » Bgalité » Prat
REFUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU JURA

CABINET DU PREFET

Service interministériel de défense
et de la protection civiles

Arrété n° DSC-SIDPC-20180201-001

Arrété modificatif de 'arrété portant organisation de la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité du Jura

Le Préfet du Jura
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de 'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2;

VU le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de construction et de I'habitation ;

Vu le code de 'environnement, notamment les articles R.125-15 a R.125-22 ;

Vu le code du travail, notamment les articles R.4216-32 a R.4216-34 ;

VU le code forestier, notamment les articles L.136-6 4 L.136-8 ;

Vu le code du sport, notamment I'article D.312-26 ;

Vu le décret n® 94-86 du 26 janvier 1994 relatif a 'accessibilité aux personnes handicapées des locaux
d’habitation, des établissements et installations recevant du public, medifiant et complétant le code de la

construction et de I'habitation et le code de 'urbanisme ;

Vu le décret n°® 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatlif a la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité ;

Vu le décret n® 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret du 13 octobre 2016 nommant Monsieur Richard VIGNON, préfet du Jura ;

Vu le décret n® 2016-1201 du 5 septembre 2016 portant medification du décret n® 95-260 du 8 mars 1995
relatif & la commissicn consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu P'arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panigue dans les Etablissements recevant du Public, (ERP) ;

Vu l'arrété préfectoral n® DSC-SIDPC-20160930-001 du 30 septembre 2016 modifié portant organisation de
la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du Jura ;

Vu la proposition de la Direction Départementale des Territoires en date du 19 janvier 2018 ;

Sur proposition de Monsieur le directeur des services du Cabinet,

PREFECTURE DU JURA - 8, rue de la Préfecture - 33030 LONS LE SAUNIER CEDEX - & : 03 84 86 84 00 - I3 : prefecture@jura.gouv.fr
Horaires d'ouverture au public : consultez notre site internet www.jura.gouv.fr, rubrique « Horaires »

Préfecture du Jura - 39-2018-02-01-001 - Arrété modificatif de I'arrété portant organisation de la CCDSA




ARRETE

ARTICLE 1°":

Les dispositions de larrété préfectoral n® 20160930-001 du 30 septembre 2016 modifié portant
organisation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité sont
maodifiées comme suit :

1) Le deuxiéme alinéa de Particle 16 est remplacé comme suit :

Il peut se faire représenter par le directeur départemental des territoires (DDT) ou son
représentant (adjoint au DDT ou chef du service dappui aux collectivitts en accessibilité et
urbanisme « SAC_AU » ou adjoint au chef du « SAC_AU ») qui dispose alors de sa voix.

2) L’article 35 est remplacé comme suit :

La commission d'arrondissement pour Faccessibilité est présidée par un membre du corps
préfectoral ou le Directeur des services du cabinet ou le directeur départemental des territoires ou
son représentant (adjoint au DDT ou chef du service d'appui aux collectivités en accessibilité et
urbanisme « SAC_AU » ou adjoint au chef du « SAC_AU »},0u par le secrétaire général de la sous-
préfecture de Dole ou de Saint-Claude.

Le reste demeure sans changement.

ARTICLE 2 :

Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de Dole et Saint-Claude, le directeur des
services du cabinet, les chefs de services concernés et les maires du département sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publié au Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture du Jura.

Fait a Lons-le-Saunier, le 1 FEV 72018
' Le préfet,

Pour le prefet et par délégation,
Le segrétaire général,

téphafie CHIPPONI
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ARRETE

Article 1*.-  Nomination des conseillers techniques de zone
Il est institué auprés du préfet de zone un conseiller technique de zone en
matiére d’encadrement des activités physiques des sapeurs-pompiers et un

suppléant.

Conseiller technique zonal titulaire :

- Adjudant-chef Frédéric BLAISE (S.D.1.S. de Moselle)

Conseiller technique zonal suppléant :

- Lieutenant VAGNE (S.D.1.S. de Meurthe-et-Moselle)

Article 2.- Missions des conseillers techniques de zone :

- conseille le chef d'état-major interministériel de zone pour tout ce qui
concerne les activités physiques et sportives chez les sapeurs-
pompiers ;

- représente I'état-major interministériel de zone dans les réunions et les
groupes de travail nationaux;

- apporte son appui en tant que de besoin aux directeurs
départementaux des services d'incendie et de secours de la zone pour
assurer le suivi des personnels sapeurs-pompiers ;

- est le référent de I'état-major interministériel de zone dans le cadre de
la veille et de la diffusion des informations techniques et réglementaires:

Article 3.- Exécution

Le chef d’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité Est et
les directeurs départementaux de service d’incendie et de secours de la zone
de défense et de sécurité Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes
administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité Est.

ESPACE RIBERPRAY BP 61002 567036 METZ CEDEX 1 - & 03.87.16.12.00 — fax 03.87.16.10.94
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Un exemplaire de ce présent arrété est adressé pour information a :

Monsieur le Préfet, directeur général de la sécurité civile et de la
gestion des crises ;

Messieurs les directeurs départementaux des services d’incendie et de
secours de la zone de défense et de sécurité Est ;

Messieurs les chefs d’état-major interministériel des zones de défense
et de sécurité Ouest, Nord, Sud, Sud-Est, Sud-Ouest, lle-de-France.

Fait a Metz, le 24 JAN 2018

Pour le préfet de zone,
par délégation

la préféte déléguée pour

la défense et la ségurité

Sylvie HFOUSPIC

ESPACE RIBERPRAY BP 61002 57036 METZ CEDEX 1 - & 03.87.16.12.00 — fax 03.87.16.10.94
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Liberté « Egalitd » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DU JURA

DIRECTION DE LA COORDENATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Bureau de VEnvironnement

Arrétén® DC?QR‘T /Bél %\80\35\.’004-

ARRETE

Portant sur ia modification de F'arrété préfectoral de classement
des passages a niveau de laligne SNCF
d'ANDELOT-EN-MONTAGNE {Jura) a LA CLUSE (Ain)

Vu 'arrété ministériel du 18 mars 1991 modifié par Farrété du 19 avril 2017, relatif au classement, & la réglementation et &
I'équipement des passages & niveau ;

Vu les propositions de SNCF Réseau transmises en Préfecture du Jura en date du 4 janvier 2018 ;

Vu la note explicative de SNCF Réseau transmise en Préfecture du Jura le 25 janvier 2018 ;

Considérant que la section de figne est fermée & tout trafic ferroviaire entre Saint-Claude et Dortan-Lavancia depuis e
11 décembre 2017 ;

Considérant quen conséquence les passages & niveau concemnés sont classés en catégorie 2 bis conformément a
Farticle 21 de I'arrété ministériel susvisé ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Générat .

ARRETE

Article 1 Les passages a niveau (PN) n° 61-62-64-66-67-68-70-71-72-74 et 75 de la ligne d'Andelot & La Cluse sont
classés conformément aux indications portées sur la fiche individuefie globale ci-annexée.

Article 2 - Le présent arrété n'abrogera celui de chaque passage & niveau et n'entrera en applicafion qu'a la date effective
de la modification des installations.

Article 3 - Le secrélaire général de la préfecture du Jura, le directeur de I'Infrapdle Bourgogne Franche Comté de SNCF
Réseau, ainsi que les maires des communes concernées sonf chargés, chacun en ce qui les concernent, de Y'exécution du
présent arrété dont copie sera adressée

- Au directeur départemental des terrioires ;
- Au directeur territorial Bourgogne Franche Comté de SNCF Réseau ;
- Au directeur de Finfrapdle Bourgogne Franche Comté de SNCF Réseau.

Lons le Saunier, le BAAO.LLV\'G‘

Le Prefet,
r le préfet gt par detégation

Pou .
Le seciffighre général

stépha CHIPPONI

2013
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FICHE iNDIVIDUELLE GLOBALE DES
PN 61-62-64-66-67-68-70-71-72-74 et 75

Annexée & PArrété Préfectoral n°: DC Y VAT /86 / 20i% 0N 34 a0

LIGNE D’ANDELOT & LA CLUSE

Département du Jura

Dispositions particuliéres :

Les équipements de signalisation routiére avancée et de position du passage a niveau sont supprimés.
La dépose de 'ensemble de ces équipements intervient dés réception de Parrété modificaif,
Les mesures de sécurité & prendre en cas de circulation ferroviaire exceptionnelle sont les suivantes :
- de chaque coté du PN, a la distance de ralentissement des véhicules, un signal AK14 sur fond jaune appuyé
d'un signal M9z « VOIE FERREE » sont mis en place.

- de chaque cété du PN, la circulation routiére est interrompue, pour le passage des trains, par un dispositif
extensible barrant la chaussée appuyé d'un agent du chemin de fer, porteur d'un drapeau ou d'une fanterne.

A Lons le Saunier, le 3 lr\'\(i.mv{u" ,&FK

pour le prgfef gt par délegation
Le A général

stephdne CHIPPONI
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Liberté = Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DU JURA

ARRETE PREFECTORALN®2018-05-DREAL

PORTANT MISE EN DEMEURE

Société d’Exploitation des Etablissements JEANNIN SAS

Commune de Mignovillard

LE PREFET DU JURA
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de 'Ordre national du Mérite

. VUSETCONSIDERANTS i i

VU le Code de I'Environnement, en particulier ses articles L. 171-8, L. 172-1 et suivants, L. 511-1, L.512-20,
L.514-5;

VU l’arrété préfectoral d’autorisation N° 514-36/00 délivré le 10 mars 2000 & la société d’Exploitation des
Etablissements JEANNIN SAS pour I’exploitation d’une carriére a ciel ouvert de pierres calcaires sur le territoire de
la commune de Mignovillard, lieu-dit « La Pettouse » relevant notamment de la rubrique 2510 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de I’environnement ;

VU P’arrété ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et aux installations de premier
traitement des matériaux de carriéres ;

VU le rapport de I’inspecteur de 1’environnement transmis & 1’exploitant par courrier en date du 12/12/2017
conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de I’environnement ;

VU les observations de I’exploitant formulées par courrier en date du 28/12/17 ;

UT DREAL 39 - 39-2018-01-22-005 - AP -2018-05-DREAL APMD - Société JEANNIN SAS a Mignovillard
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CONSIDERANT que lors de la visite du 12 octobre 2017, ’inspecteur de 1’environnement (spécialité ICPE) a
constaté que I’exploitant ne respecte par les dispositions suivantes :

» article 10 de D'arrété préfectoral du 10 mars 2000 susvisé: aucune borne permettant de délimiter le
périmétre de ’autorisation n’a été retrouvée ;

* article 19 de I'arrété préfectoral du 10 mars 2000 susvis€ : la hauteur du front supérieur est supérieure a
15 métres ;

* articles 23 et 24 de I'arrété préfectoral du 10 mars 2000 susvisé : le plan d’évolution du site date de plus
d’un an et ne représente pas les zones remises en état (articles 23 et 24) ;

 article 25 de I'arrété préfectoral du 10 mars 2000 susvisé : il n’existe pas d’aire étanche sur la carriére pour
le ravitaillement des engins ;

 article 28 et 30 de I'arrété préfectoral du 10 mars 2000 susvisé : la remise en état telle que prévue par les
articles 28 et 30 de I’arrété d’autorisation (notamment celle prévue au terme des 15 ans) n’est pas respectée :

= les fronts définitifs n’ont pas été aménagés ;

» la plate-forme intermédiaire ne posséde pas de banquette de terre ;
® iln’ya pas de piége a blocs ;

= les parties du carreau devant déja étre réaménagées ne le sont pas.

CONSIDERANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions des articles 10, 19, 23, 24, 25, 28 et
30 de P’arrété préfectoral du 10 mars 2000 susvisé ;

CONSIDERANT que face 4 ce manquement, il convient de faire application des dispositions de I'article L. 171-8 I
du Code de I’Environnement en mettant en demeure la société d’Exploitation des Etablissements JEANNIN SAS de
respecter les prescriptions des articles 10, 19, 23, 24, 25, 28 et 30 de ’arrété préfectoral du 10 mars 2000 susvisé ;

CONSIDERANT que la mise en conformité de I’exploitation vis-a-vis des articles 19, 28 et 30 nécessite un travail
conséquent (tirs de mine, remodelage...) ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture du JURA ;

ARRETE

ARTICLE 1 - OBJET

La société d’Exploitation des Etablissements JEANNIN SAS exploitant la carriére de Mignovillard au lieu-dit « La
Pettouse » est mise en demeure de respecter, & compter de la notification du présent arrété :

* sous 3 mois, les articles 10 (bornes), 23, 24 (plan d’évolution) de [’arrété préfectoral du 10 mars 2000 ;
= sous 6 mois, Iarticle 25 (aire étanche) de 1’arrété préfectoral du 10 mars 2000 ;
* sous 9 mois, les articles 19 (front), 28 et 30 (remise en état) de 1’arrété préfectoral du 10 mars 2000.

ARTICLE 2 — SANCTIONS

Dans le cas ol I'une des obligations prévues a I’article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu par ce méme
article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient étre engagées, il pourra étre pris & I’encontre de
I’exploitant les sanctions prévues a I’article L. 171-8 du Code de I’Environnement.
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ARTICLE 3 - VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Conformément a I’article L. 171-11 du Code de I’Environnement, la présente décision est soumise & un contentieux
de pleine juridiction. Elle peut étre déférée & la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de

Besangon, dans les délais prévus a I'article R. 421-1 du Code de Justice Administrative, 3 savoir dans un délai de
deux mois a compter de la notification ou de la publication du présent arrété.

ARTICLE 4 - EXECUTION
M. le Secrétaire Général de la préfecture de Jura, M. le Maire de Mignovillard et M. le Directeur Régional de

'Environnement, de I'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de ’exécution des dispositions du présent arrété dont une copie leur sera notifiée.

Fait a Lons-le-Saunier, 1e2 2 JAN. 2018

LE PREFET,

Pour le préfefet par délégation
Le segfe géneral

2 CHIPPONI
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Liberté » Egalité  Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

Prerer pu Jura

INsTALLATIONS CLASSEES POUR LA

Direction Régionale de I'Environnement, PROTECTION DE L' ENVIRONNEMENT

de I'Aménagement et du Logement ===
Bourgogne-Franche-Comté PARROT SA

150 avenue de Lattre de Tassigny

o 39100 DOLE
Unité Départementale du Jura

Arrété de Mise en Demeure Le Prerer,

N° AP-2018-04-DREAL CHevaLEer ,DE LA LEcion o'Honneur,
Orricier be L'Orore Nationar ou MeériTe

+ VU le Code de I'Environnement, notamment son Livie | — Titre VIl — Chapitre 1, en particulier l'article
L. 171-8-l et son Livre V, Titre 1er notamment ses articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 514-5;

+ VU larrété ministériel du 4 octobre 2010 relatif a la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I'environnement soumises & autorisation ;

+ VU larrété préfectoral d'autorisation n® 974 du 20 juillet 2009 autorisant la société PARROT a exploiter
une installation classée sur [e territoire de la commune de DOLE (39100) ;

+ VU le rapport de I'Inspection des Installations Classées en date du 8 avril 2013 faisant état des constats
relevés au cours de la visite par les services chargés de I'inspection en date du 5 mars 2013 ;

+ VU le rapport de I'Inspection des Installations Classées en date du 21 décembre 2017 faisant état des
constats relevés au cours de la visite par les services chargés de I'ilnspection en date du 3 octobre 2017 ;

¢ VU la lettre adressée & I'exploitant en date du 21 décembre 2017, transmettant le rapport de I'Inspection
des Installations Classées ;

¢ VU les compléments consécutifs a l'inspection du 5 mars 2013 transmis par I'exploitant en date du
3 juin 2013 ;

+ CONSIDERANT que les équipements abandonnés ne doivent pas &tre maintenus dans les installations ;
+ CONSIDERANT qu'il a &té constaté la présence d'une cuve de fioul lourd inutilisée depuis 2009 ;

o CONSIDERANT que les effluents gazeux issus des chaines de traitement doivent étre collectés et
évacués par des installations respectant les paramétres de débits et de vitesses fixés dans l'amrété
préfectoral ;

+ CONSIDERANT qu'il a été constaté le non-respect de vitesses d'éjection de gaz dans des ouvrages de
collecte et d'évacuation de gaz issus des installations de traitement de surface ;

+ CONSIDERANT que les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut éire & l'origine
d'événements susceptibles de porter atteinte & fa sécurité des installations et/ou du personnel doivent étre
protégées contre la foudre en application de I'arrété ministériel en vigueur ;

e CONSIDERANT qu'il a été constaté que les systémes de protection contre la foudre requis ne sont pas
installés ;

+ CONSIDERANT que I'ensemble de l'ouvrage épuratoire des effluents doit étre construit sur un revétement
étanche et inattaquable ;

o CONSIDERANT qu'il a été constaté la présence de défaut d'étanchéité du sol de la station de traitement
des effluents ;

¢+ CONSIDERANT que les capacités de confinement des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie
doivent étre étanches aux produits collectés ;

+ CONSIDERANT qu'il a été constaté que la zone de rétention du sous-sol n'est pas étanche ;

o CONSIDERANT que les rejets des eaux polluées doivent étre empéchés par une vanne qui doit &tre facile
d’'accés et rapidement manceuvrable ;
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+ CONSIDERANT qu'il a été constaté qu'une vanne d'isolement des installations n'est pas manceuvrable en
toute circonstance ;

+ CONSIDERANT que les organes de commandes nécessaires a la mise en service des capacités de
confinement doivent pouvoir Etre actionnés en toute circonstance ;

+ CONSIDERANT qu'il a été constaté que |'ensemble des systémes d'isolement des installations n'est pas
fonctionnel ;

« CONSIDERANT que le non-respect de ces prescriptions est susceptible de porter atteinte aux intéréts
visés A l'article L. 511-1 du Code de I'Environnement ;

¢ CONSIDERANT qgu'en cas de constatation de non-respect des conditions imposées & un exploitant, le
Préfet met en demeure ce dernier de satisfaire & ses obligations, en application de 'article L. 171-8 du
Code de I'Environnement ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura ;

ARRETE

Article 1 :

La société PARROT SA est mise en demeure de respecter les prescriptions des articles suivants pour les
installations exploitées sur la commune de DOLE, dans le respect des délais fixés ci-dessous & compter de la
notification du présent arrété,

Citerne fioul lourd :
- article 1.4.3 (équipements abandonnés) de I'arrété préfectoral d'autorisation n® 974 du 20 juillet 2009 selon les
délais suivants :
= transmission des justificatifs de démontage et d’évacuation de la cuve de fuel lourd : 5 mois ;

= transmission des justificatifs d’évacuation des déchets générés par les travaux dans des filiéres agréées :
6 mois ;

= transmission des justificatifs de mise en sécurité des installations connexes (tuyauteries — alimentation
électrique/gaz) : 3 mois.

Conditions générales de rejets des effluents atmosphériques :
- article 3.2.4 (conformité des systémes d'aspiration et d'évacuation des effluents gazeux) de l'arrété préfectoral
d'autorisation n® 974 du 20 juillet 2009 selon [es délais suivants :
= transmission des justificatifs de réalisation des travaux de mise en conformité des réseaux de collecte des
effluents gazeux : 5 mois ;

= transmission des justificatifs de respect des vitesses d’éjection des gaz par un organisme agréé ; 6 mois.

Protection contre la foudre :

- article 7.3.6 de l'arrété préfectoral d'autorisation n® 974 du 20 juillet 2009 ;

- articles 18 & 23 de l'arrété ministériel du 4 octobre 2010 relatif & la prévention des risques accidentels au sein
des installations classées pour la protection de I'environnement soumises A autorisation selon les délais
suivants :

= transmission de bon(s) de commande signé(s) concernant la mise en place des systémes de protection contre
la foudre tels que requis : 3 mois ;

= transmission du rapport de fin de travaux mentionnant le bon fonctionnement des systémes de protection :
9 mois.

Rétention de la station de traiterment des effluents :
- article 7.5.3 de Farrété préfectoral d'autorisation n® 974 du 20 juillet 2009 selon les délais suivants :
= transmission de bon(s) de commande signé(s) concernant la réfection compléte du sol de la station de
traitements des effluents ; 3 mois ;

= transmission du rapport de fin de travaux attestant de 1" étanchéité du revétement : 6 mois.

UT DREAL 39 - 39-2018-01-24-003 - 2018 01 25 APMD Sté PARROT aDole



Confinement du site :
- article 7.6.6 de l'arrété préfectoral d'autorisation n® 974 du 20 juillet 2009 selon ies délais suivants :
= transmission des justificatifs d’étanchéification du sous-sol : 3 mois ;

© transmission des justificatifs de démantélement de la cuve d’hydrocarbure située au sous-sol : 3 mois ;
= mise en conformité de I’ensemble des batardeaux : 3 mois ;
© transmission des justificatifs de signalisation des dispositifs d’isolement du site (vannes d’isolement) :
3 mois ;
= confirmation de possibilité d’actionnement des organes de commande nécessaires & la mise en service du
bassin de rétention des eaux d’extinction incendie en toute circonstance : 3 mois.
Article 2 :

Si au terme des délais fixés & l'article 1, I'exploitant n'a pas déféré a la présente mise en demeure, il pourra étre
fait application des dispositions prévues aux articles L. 171-8-1l et suivants du Code de I'Environnement.

Article 3 :
Le présent arrété sera notifié au Président de la société PARROT a Dole. Il sera affiché pendant 1 mois en mairie
par les soins du Maire de DOLE.

Article 4 :

M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura, M. le Maire de DOLE ainsi que M. le Directeur Régional de
'Environnement, de 'Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun en ce
qui le cancerne, de I'exécution du présent arrété dont ampliation leur sera adressée.

Fait & Lons-LE-SAUNIER, le 24 JAN, ZUIB

Le Préfet,
Pour le préfet gt par délégation

Le secrédaig géneral

Conformément & l'article L. 514-6 et l'article R. 514-3-1 du Code de I'Environnement, la présente décision
est soumise & un contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée & la juridiction administrative
| compétente, le tribunal administratif de Besangon, par I'exploitant, dans un délai de deux mois a compter de
| sa date de notification.
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Libertd » Bgalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE
PrEFET bU JURA
Direction Régionale de 'Environnement, InsTaLLATIONS CLASSEES POUR LA
de 'Aménagement et du Logement PROTECTION DE L' ENVIRONNEMENT
Bourgogne-Franche-Comité —
. SARL Carmizres MonTroND
Unité Départementale du JURA 4 impasse sur le Brilet
39300 SAPOIS
Commune e MONTROND
Arrété préfectoral n® AP-2018-07-DREAL Le Prerer,

CHevaLier pE LA Lécion o'Honneur,
Orricier pe L"Orore NationaL pu MeErre

Sursis a statuer relatif au projet d’exploitation de carriére relevant du régime de |'autorisation unique

Vu

le titre 1er du livre V du Code de I'Environnement et notamment son article R. 512-26 ;

la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement a simplifier et sécuriser la vie des
entreprises, notamment son article 14 ;

lordonnance n® 2014-355 du 20 mars 2014 relative & I'expérimentation d'une autorisation unique en
matiére d'installations classées pour la protection de I'environnement ;

le décret n® 2014-450 du 2 mai 2014 relatif & I'expérimentation d'une autorisation unique en matiére
d'installations classées pour la protection de I'environnement, et notamment son article 40 (Titre H) ;

la demande d'autorisation unique déposée le 23 aot 2016 par la SARL Carriéres de Montrond, dont le
sigge social est situé 4 impasse sur le Brilet — 39300 SAPQIS, sollicitant l'autorisation pour I'extension et
le renouvellement d’exploitation d'une carriére a ciel ouvert située sur la commune de MONTROND ;
larrété préfectoral n® DRLP-BRE-20170727-002 en date du 27 juillet 2017 prescrivant une enquéte
publique du 30 aociit 2017 au 30 septembre 2017, en mairie de MONTROND ;

le dossier de retour d'enquéte publique déposé par le Commissaire-enquéteur, en préfecture le
29 octobre 2017 ;

le courrier de I'lnspection du 12 janvier 2018, demandant au pétitionnaire son accord quant & la possihilité
de prolonger l'instruction de sa demande ;

le courrier en date du 16 janvier 2018 du pétitionnaire, indiquant son accord & la prolongation de
l'instruction ;

CONSIDERANT

*

que le Préfet doit, en application de l'article 40 du décret du 2 mai 2014 susvisé, statuer dans un
délai de 3 mois & compter du jour de réception par la préfecture du dossier de I'enquéte transmis par
le Commissaire enquéteur ;

gu'en cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le Préfet, conformément aux dispositions de ce
méme article, fixe un nouveau délai par arrété motivé, aprés accord du pétitionnaire ;

gu'un délai comp!émentaire de 3 mois est jugé nécessaire pour présenter le dossier & la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites et statuer sur le dossier.

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du Jura ;
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ARRETE

ARTICLE 1 - Sursis a statuer

Le délai de signature de |'arrété préfectoral statuant sur la demande d'autorisation susvisée, est prorogé de 3 mois,
soit jusqu'au 29 avril 2018.

ARTICLE 2 - Notification et publicité

Le présent arrété sera notifié 4 la SARL CARRIERES DE MONTROND, dont le siége social est situé a
SAPQIS,

Il sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département du Jura.

ARTICLE 3 - Information et ampliation
Maonsieur le Secrétaire Général de la préfecture du Jura, Monsieur le Maire de la commune de MONTROND ainsi
gue Monsieur le Directeur Régional de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement de Bourgogne-

Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arréié dont une copie leur
sera adressée.

Fait & Lons-le-Saunier, le 9 4 JAN. Tui8

Pour le pre‘fe? (ﬁ";%gé'élégauon
Le se¢fétaire geneéra|

Stéghane 2HIPPON)
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Libertd » Bgalith o Prataruité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PreFET DU JURA

Direction Régionale de 'Environnement, InsTALLATIONS CLASSEES POUR LA
de 'Aménagement et du Logement PRroTecTiON DE L'ENVIRONNEMENT
Bourgogne-Franche-Cornlé ———
Unité Départementale du JURA 2 fhE :mFi’E ':;:gl‘; al
39300 CROTENAY
Commune o’AUTHUME
Arrété préfectoral n° AP-2018-03-DREAL Le PrereT,

CHevauier pe LA Lécion o’HonNEUR,
Orrcier pe L"Orore Nanonaw ou Meérme

Sursis a statuer relatif au projet d'exploitation de carriére relevant du régime de l'autorisation unique

Vu

+ le titre 1ler du livre V du Code de I'Environnement et notamment son article R, 512-26 ;

¢ la loi n® 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement & simplifier et sécuriser la vie des
entreprises, notamment son article 14 ;

+ l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative & I'expérimentation d'une autorisation unique en
matiére d'installations classées pour la protection de 'environnement ;

¢ le décret n® 2014-450 du 2 mai 2014 relatif & I'expérimentation d’'une autorisation unique en matiére
d'installations classées pour la protection de I'environnement, et notamment son article 40 (Titre Il) ;

+ la demande d'autorisation unique déposée le 15 juin 2016 par la SET PERNQOT, dont le siége social est
situé 2 chemin Malaval & 39300 Crotenay, sollicitant I'autorisation pour le renouvellement d'exploitation
d'une carriére a ciel ouvert a AUTHUME ;

+ larrété prefectoral n® DRLP-BRE-20161021-001 en date du 21 octobre 2016 prescrivant une enquéte
publique du 21 novembre 2016 au 22 décembre 2016, en mairie *AUTHUME ;

¢ |e dossier de retour d'enquéte publique déposé par le Commissaire-enquéteur, en préfecture le
18 janvier 2017 ;

+ l'arrété préfectoral n® AP-2017-15-DREAL prorogeant le délai de signature de I'arrété préfectoral statuant
sur la demande susvisée jusqu’au 18 septembre 2017 ;

e larrété préfectoral n® AP-2017-31-DREAL prorogeant le délai de signature de I'arrété préfectoral statuant
sur la demande susvisée jusqu'au 18 fanvier 2018 ;

+ e courrier de lInspection du 27 décembre 2017, demandant au pétitionnaire son accord quant a la
possibilité de prolonger l'instruction de sa demande ;

+ le courrier en date du 08 janvier 2018 du pétitionnaire, indiquant son accord & la prolongation de
Iinstruction ;

CoNSIDERANT

e que le Préfet doit, en application de l'article 40 du décret du 2 mai 2014 susvisé, statuer dans un
délai de 3 mois & compter du jour de réception par la préfecture du dossier de I'enquéte transmis par
le Commissaire enquéteur ;

e qu'en cas dimpossihilité de statuer dans ce délai, le Préfet, conformément aux dispositions de ce
méme article, fixe un nouveau délai par arrété motivé, aprés accord du pétitionnaire ;

+ qu'un nouveau délai complémentaire de 2 mois est jugé nécessaire pour présenter le dossier a la
Commission Départementale de fa Nature, des Paysages et des Sites.

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de |a préfecture du Jura ;
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ARRETE

ARTICLE 1 - Sursis a statuer

Le delai de signature de I'arrété préfectoral statuant sur la demande d'autorisation susvisée, est prorogé de 2 mois,
soit jusqu'au 18 mars 2018,

ARTICLE 2 - Notification et publicité

Le présent arrété sera notifié & la SET PERNOT, dont le sidge social est situé 3 CROTENAY,

Hl sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département du Jura.

ARTICLE 3 - Information et ampliation

Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du Jura, Monsieur le Maire de la commune d'AUTHUME ainsi que
Monsieur le Directeur Régional de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-
Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont une copie leur sera
adressée.

Fait & Lons-le-Saunier, le 9 9 JAN. 2018

Le Préfet,

et par delégation
e genéeral

Pour le préfe

e CHIPPONI
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E!

Liberté » Hgaltts » Praternitd
REPUBLIQY/B FRANCAISE
PREFET DU JURA

InsTaLLATIONS CLASSEES POUR LA

Direction Régionale de I'Environnement, PROTECTION D€ L'ENVIRONNEMENT
de 'Aménagement et du Logement T
Bourgogne-Franche-Comté sociere EQIOM

Usine e RocHerorT-sur-Nenon
39700 ROCHEFORT-SUR-NENON

Unité Départementale du Jura

Le PrereT,
Arrété préfectoral complémentaire CuevaLier pe LA Lecion p'HonnEuR,
n® AP-2018-06-DREAL Orsicien be L'Orore Nationas ou MeErme

Vu le Code de I'environnement et notamment son titre 1er du livre V, relatif aux installations classées pour la protection
de I'environnement, parties législative et réglementaire et notamment ses articles R. 515-584 75 ;

Vu la nomenclature des installations classées codifiée 4 I'annexe de I'article R.511-9 du Code de 'environnement ;
Vu la Directive n® 2010/75/JE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;

Vu la décision d'exécution de la Commission Européenne du 26 mars 2013 établissant les conclusions sur les meilleures
techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive
n°2010/75/UE ;

Vu le document de référence BREF sur les meilleures techniques disponibles pour le secteur du traitement des déchets
(WT), version d'aoit 2006 ;

Vu l'arrété ministériel du 20 septembre 2002 modifié, relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de
déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins & risques infectieux ;

Vu l'arrété ministériel du 20 septembre 2002 modifié, relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de
déchets dangereux ;

Vu l'arrété préfectoral d'autorisation n® 605 du 17 avril 2007 modifié par les arrétés préfectoraux n® 1515 du 24
novembre 2009, n® AP-2010-14-DREAL du 8 juin 2010 et n°AP-2014-32-DREAL, autorisant la société Holcim 3 exploiter
une unité de fabrication de ciment et ses installations annexes ou connexes, en particulier le stockage et fe traitement de
déchels industriels, sise sur le lerritoire de la commune de ROCHEFORT-SUR-NENON ;

Vu la modification de dénomination de la société HOLCIM en EQIOM déclarée par I'exploitant par courrier regu le 6
novembre 2015 ;

Vu la déclaration d'antériorité regue le 17 mars 2015 suite aux évolutions de la nomenclature ICPE ;

Vu le porter 4 connaissance regu le 29 janvier 2016 relatif 4 une modification portant sur Fimplantation d'une installation
d'injection d'un réducteur non catalytique en vue de réduire les émissions en NOx, modification non substantielle ;

Vu le porter & connaissance regu le 11 juillet 2017 relatif 4 une modification portant sur l'alimentation du genérateur d'air
chaud du broyeur cru en vue d'améliorer les performances énergéliques, modification non substantielle ;

Vu le porter & connaissance regu le 11 juillet 2017 relatif & une modification portant sur I'électrofilire du broyeur cru en
vue d'améliorer ses capacilés épuratoires, modification non substantielle ;

Vu le dossier de ré-examen des conditions d'exploitation au regard des MTD transmis le 22 avril 2014 et complété dans
une version consolidée le 24 janvier 2017 ;

Vu la demande de dérogation formulée par l'expleitant dans son dossier concernant la performance MTD sur le niveau
d'émission en SOx ;

Vu la mise & disposition du public de la demande de dérogation et du dossier correspondant telle que prévue a l'article
L.515-29 et réalisée du 27 mars 2017 au 23/04 avril 2017 ;

Vu les avis des conseils municipaux des communes concernées ;
Vu le rapport et les propositions de I'inspection des installations classées en date du 30 novembre 2017 ;

Vu l'avis du Consell Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 12
décembre 2017, au cours duquel le demandeur a été entendu ;

Vu les remarques formulées par I'exploitant par courrier du 21 décembre 2017 lors de 1a consultation post-CODERST ;
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Considerant que conformément a I'article R. 515-82 du Code de Environnement, les prescriptions dont sont assortis les armlés
d’autorisation des installations visées a l'article R. 515-82 sont réexaminées et, au besoin, actualisées pour assurer notamment
leur conformité aux articles R. 515-60 & R. 515-68 et R. 515-75 ;

Considérant que les prescriptions réglementaires doivent tenir compte de Fefficacité des Meilleures Techniques Disponibles
{MTD) décrites dans I'ensemble des documents de référence applicables a l'installation et notamment des niveaux d'émissions
décrits dans les conclusions sur les MTD relatives & la production de ciment, de chaux el d'oxyde de magnésium |

Considérant que conformément aux dispositions de l'article R515-60 du Code de I'Environnement, il convient notamment de
fixer par arrété préfectoral des prescriptions en matiére de surveillance des émissions, la périodicité des transmissions des
résultats de la surveillance, des mesures relatives 4 la surveillance et 4 |a gestion des déchets, des prescriptions concemant les
moyens nécessaires a I'entretien et a la surveillance périodique des mesures prises pour garantir Ia protection du sol et des
eaux souterraines, une surveillance périodique de ces milieux ainsi que des prescriptions applicables en cas d'amét définitif des
installations ;

Considérant que le niveau d'émission de NH3 associé aux MTD est de 50 mg/Nm3 en limite haute mais que les conclusions
MTD précisent que cette valeur peut étre dépassée pour les fours LEPOL, ce qui est le cas de cette cimenterie ;

Considérant que les conclusions MTD sur 1a surveillance des émissions précisent que les activilés non liées au four doivent
faire I'objet de mesures en continu ou périodiques des poussiéres, ce qui conduit & fixer le type de surveillance en fonction des
sources d'émission et des enjeux environnementaux associés ;

Considérant que le flux de poussiéres pouvant étre rejeté par le broyeur-sécheur cru présent sur le site est notable et que les
poussiéres correspondantes peuvent contenir des substances toxiques tels que des métaux lourds, et qu'il convient dés lors de
maintenir une surveillance en permanence des émissions de ce broyeur-sécheur ;

Considérant l'article R.515-68 du Code de I'environnement qui prévoit que par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67,
les valeurs limites d'émission peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les
niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des
dispositions de laricle R. 515-67 entrainerait une hausse des colls disproportionnée au regard des bénéfices pour
'environnement, en raison de [implantation géographique de linstallation concemée ou des conditions locales de
'environnement, ou en raison des caracléristiques techniques de l'installation concemée ;

Considérant la demande de I'exploitant relative au maintien de la valeur limite a I'émission en SOx du four & clinker & 700
mg/Nm3 (en moyenne journaliére) en lieu et place du niveau d'émission assacié aux MTD définie 2 400 mg/Nm3 (en mayenne
journaliére} en limite haute sur ce paramétre ;

Considérant la justification de 'exploitant démontrant que :

- les émissions en SOx ne peuvent étre réduites & la source sur le site de Rochefort-sur-Nenon puisqu'elles
proviennent d'un taux naturel en soufre, notamment sous forme pyritique, présent dans les matiéres premiéres issues
de la carriére locale qui alimente la cimenterie ;

- un traitement des SOx a été mis en place en 2005 (par injeclion de chaux spongiacale) pour réduire le niveau
d'émission sur ce paramétre mals ne permst pas garantir en permanencs l'atteinte du niveau d'émission associé aux
MTD ;

- la mise en place d'un traitement complémentaire via la mise en oeuvre d'un laveur humide engendrerait des coiits
disproportionnés par rapport aux bénéfices attendus pour l'environnement, dans un contexte d'absence de
problématique locale de la qualité de I'air sur le paramétre SO2 ;

Considérant la mise & jour de I'dvaluation quanlitative des risques sanitaire réalisée par I'exploitant concluant & un niveau de
nisques sanitaires polentiels non préoccupant quel que socit le territoire considéré ;

Considérant au regard de ces éléments et en vue de la protection des intéréts visés & Particle L.511-1 du Code de
l'environnement la nécessité de :

- mettre en place et maintenir un suivi avec contréle des teneurs en soufre des matiéres premiéres et déchets utilisés
par la cimenterie en vue de limiter & la source les émissions ;

- vérifier en permanence le fonctionnement optimal du traitement primaire des SOx ;

- renforcer la surveillance environnementale sur les SOx pour vérifier l'absence dlimpact des émissions de la
cimenlerie au regard des valeurs réglementaires de protection de la santé et de l'environnement en vigueur pour ce
paramétre.

Considérant, en conséquence de I'ensemble de ces points, que la dérogation au niveau d'émission associé aux MTD pour les
emissions en SOx est justifiée et paut éire accordée en raison de I'implantation géographique de l'installation, sous réserve du
respect des prescriptions du présent arrété ;

Considérant que les mesures imposées a I'exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en application de
l'article L. 515-29 et sont de nature a prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations.

Le pétitionnaire entendu ;

Sur proposition de Monsigur le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura ;
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ARRETE

Article 1 — Autorisation

L'arrété préfectoral n°’AP-2014-32-DREAL en date du 11 aolt 2014, autorisant la société EQIOM située 8 ROCHEFORT SUR
NENON a poursuivre I'exploitation d'une cimenterie et ses installations annexes et connexes, est modifié et complélé par les
dispositions du présent arrété.

Les prescriptions suivantes et celles de l'arrété préfectoral n®AP-2014-32-DREAL sont reprises sous un format consolidé en
annexe du présent arrété.

Article 2 — Rubrigue principale IED

L'élablissement est visé par la section 8 du chapitre V du titre ler du livre V du code de 'environnement car il comprend des
activitdés listées par les dispositions prises en application de la transposition de la directive 2010/75/UE sur les émissions
industrielles (rubriquas 3000 de la nomenclature).

Ainsi, en application des articles R.515-58 et suivants du code de I'environnement :

1 - la rubrique principale de 'exploitation est la rubrique 3310-a ;

2 - les conclusions sur les meifleures techniques disponibles relatives & la rubrique principale sont celles faisant référence a la
production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.

Article 3 - Cessation d'activité

L'exploilant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés & l'article L. 511-1
et qu'il permette un usage futur déterminé conformément aux dispositions du code de I'environnement applicables a la date de
cessation d'activité des installations et prenant en compte tant les dispositions de la section 1 du Livre V du Titre | du chapitre II
du Code de I'Environnement, que celles de la section 8 du chapitre V du méme titre el du méme livre.

En tant qu'établissement « IED » et en application de I'article R. 515-75 du Code de I'Environnement, 'exploitant inclut dans le
mémoire de notification prévu & l'article R. 512-39, une évaluation de I'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les
substances ou mélanges classés CLP. Ce mémoire est fourni par Fexploitant méme si cet arrét ne libére par du terrain
susceptible d'étre affecté 4 un nouvel usage. Si linstallation a été, par rapport a I'état constaté dans le rapport de base
mentionne au 3 du | de l'article R. 515-58, & Forigine d'une pollution significative du sol et des eaux soutemaines par des
substances ou mélanges CLP, I'exploitant propose également dans ce mémoire de notification les mesures permettant la
remise du site dans état au moins similaire & celul décrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit €galement permettre
un usage futur du site déterminé conformément aux articles R. 512-30 et R. 512-39-2. Le préfet fixe par arréteé les travaux et les
mesures de surveillance nécessaires a celte remise en état.

Article 4 ~ Entratien et survelllance des dispositifs de prévention d'une pollution du sol et des eaux souterraines

L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller & intervalles réguliers les dispositifs mis en ceuvre afin de
prévenir Jes émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient 4 la disposition de I'Inspection les éléments justificatifs
{procédures d'entretien et de surveillance, compte rendu des opérations de maintenance et d'entretien des cuvettes de
rétention, canalisations, conduits d'évacuations divers, ...}.

Article 5§ — Surveillance des eaux souterraines

En application de V'article R.515-60 du Code de I'environnement, la liste des paramétres relatifs & la surveillance des eaux
souterraines telle que fixée par l'arrété préfectoral n°AP-2014-32-DREAL est complétée & chaque analyse par les paramétres
suivants :

- les substances suivantes et leurs composés : Hg, Cd, T1, As, Pb, Cr, Cu, Ni, Zn

Dans les 6 mois & compter de la notification du présent arrété puis a minima tous les § ans, la survelllance des eaux
souterraines porte également sur les parameétres suivants :
- PCB/PCT
- nitrates et phosphates
- substances des listes suivantes lorsque ces substances sont pertinentes au regard des activités du site :
> substances présentant des propriétés cancérogénes, mutagénes ou susceptibles d'affecter la reproduction dans le
milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci,
> autres substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables
> biocides et produits phytosanitaires
> substances figurant 3 'annexe X de la directive 2000/60/CE
La liste complémentaire des substances pertinentes est transmise & I'lnspection par I'exploitant dans le mois suivant la
notification du présent arrété puis mise & jour 6 mois avant chaque nouvelle campagne portant sur ces substances sur la base
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d'une analyse exhaustive des substances et mélanges (dont les déchets) utilisés, produits ou rejetés par les installations et de
la possibilité d'une contamination des eaux souterraines au regard des quantités concemées. Les moyens de prévention mis en
place afin de prévenir la survenance d'une contamination ne suffisent pas & justifier une exonération de la surveillance dans la
mesure ou l'absence de défaillance de ces éléments de prévention ne peut pas étre garantie. Pour définir la liste
complémentaire des substances pertinentes, I'exploitant peut tenir compte das zones non susceptibles d'étre impactées par
certaines substances et ainsi définir les substances pertinentes en fonction des piézomaétres concemnés.

Article 6 — Surveillance des sols

En application de I'article R.515-60 du Code de I'Environnement, I'exploitant est tenu de meftre en place un pregramme de
surveillance périodique des sols sur son site. L'objectif de ce programme est de vérifier 'absence d'impact des activités sur les
sols et de détecter loute anomalie éventuells.

La premigre campagne de surveillance a fieu avant le 31 décembre 2019 puis au moins une fois tous les dix ans.

La surveillance porte a minima sur les substances pertinentes utilisées, produites ou rejetés au sein de I'établissement et
susceplibles, par leur nature, de contaminer les sals.

Dans un délai de 6 mois & compter de la notification du présent arrété, I'exploitant remet & I'inspection das installations classées
une praposition de programme de surveillance en ce sens et détaillant ;

- la synthése de I'&tude historique et documentaire réalisée dans le cadre du rapport de base ainsi que la vulnérabilité des sols
au droit du site ;

- la liste des substances pertinentes & mesurer sur la base d'une analyse exhaustive des substances et mélanges (dont les
déchets) utilisés, produits ou rejetés par les installations et de la possibilité d'une contamination des sols au regard des
quantités concernéses. Les moyens de prévention mis en place afin de prévenir la survenance d'une contamination ne suffisent
pas a justifier une exonération de la surveillance dans la mesure ol I'absence de défaillance de ces éléments de prévention ne
peut pas étre garantie.

- les zones de prélévement, en justifiant leur localisation par rapport aux activités du site, aux équipements en place, aux zones
de transports et de stockage et aux voies de transfert possible vers le sol pour les substances pertinentes. Les zones de
prélévements proposées tiennent compte de leur niveau d'accessibilité : accessibilité directe, par dépose d'éléments mobiles,
par forage, inaccessibilité en I'état du fait de la présence d'équipements ou de constructions non abandonnés, ...

- le récapitulatif des données existantes sur I'état des sols au niveau des zones de prélévement proposées ;

- les methodes et normes de prélévernents et d'analyse prévues ainsi que Ia liste des valeurs repéres considérées pour chacun
des polluants & mesurer (normes réglementaires et/ou valeurs bibliographiques) ;

Pour le 30 avril de I'année suivant les mesures, Fexploitant transmet a I'lnspection des installations classées un bilan commenté
des résuitats des campagnes de mesure réalisées I'année précédente. En cas de dépassement d'un des seuils identifiés
comme valeur repére, I'exploitant précise les acticns prises ou prévues sur les installations etfou sur 'amélioration des
connaissances vis-a-vis du phénoméne observé (augmentation des fréquences d'analyses, analyse d'autres paramétres...).

Article 7 — Réexamen périodigue

En application de l'article R 515-71 du Code de I'Environnement, I'exploitant adresse au Préfet du Jura, les informations
mentionnées a l'aricle L. 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de
publication au Joumnal Officiel de I'Union Européenne des décisions concemant les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles principales.

Dans le cas olt les niveaux d'émission associés aux meilleures technigues disponibles ne pourraient &tre atteints dans des
conditions d'exploitation normales, le dossier de réexamen est compléié, conformément & I'article R.515-68 du Code de
I'Environnement, d'une demande de dérogation comprenant :
- une évaluation montrant que I'application des conclusions MTD entrainerait une hausse des colts disproportionnée au regard
des bénéfices pour I'environnement, en raison :

a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de I'environnement ; ou

b) Des caractéristiques techniques de linstallation concernée.
Cetle évaluation compare, avec les justificatifs nécessaires, les coits induits par le respect des dispositions des conclusions
MTD aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcolt au regard des deux causes mentionnées
aux a et b ci-dessus.
- I'analyse des effets de linstallation sur I'environnement” {en cas de dérogation, une ERS quantitative est attendue)

Article 8 — Prise en compte des Meilleures Techniques Disponibles {(MTD) et des niveaux d'émissions associés
Article B-1 - Systédmes de management environnemental

Afin d'améliorer la performance environnementale globale des installations, I'exploitant est tenu de mettre en ceuvre et
respecter un systéme de management environnemental (SME) qui intégre toules les caractéristiques suivantes :

- engagement de |a direction, y compris & son plus haut niveau ;

- définition par la direction d’'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;

- planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financiére et
investissement ;

- mise en ceuvre des procédures, prenant particuliérement en considération les aspects suivants ;
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{a) organisation et responsabilité
{b) formation, sensibilisation et compétence
{c) communication
(d) participation du personnel
(e) documentation
(f) contréle efficace des procédés
(g} programmes de maintenance
(h) préparation et réaction aux situations d'urgence
(i) respect de |a législation sur I'environnement
(j) gestion des modifications des installations
- contréle des performances et mise en ceuvre de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulidrement pris en
considération:
(a) surveillance et mesure
(b) mesures correctives et préventives
(c) tenue de registres
(d) audit interne et externe indépendant pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été
correctement mis en ceuvre et tenu A jour
- revue du SME et de sa pertinence, de son adéqualion et de son efficacité, par la direction;
- suivi de [a mise au point de technologies plus propres;
- prise en compte de l'impact sur F'environnement du démantélement d'une unité dés le stade de sa conceplion et pendant toute
la durée de son exploitation;
- réalisalion réguliére d'une analyse comparative des performances du site, a I'échelle du secteur de la production de ciment.

Par ailleurs, en préalable & chaque modification notable des installations, I'exploitant réalise une analyse de Iimpact de la
modification en tenant compte des Meilleures Techniques Disponibles et de leurs performances (y compris en termes
d'émissions sonores et d'efficacité énergétique) telles que définies par les documents BREF. Celte analyse est intégrée au
porier & connaissance des modifications & transmettre au préfet.

Articlg 8-2 — Maitrise des émissions sonores

En cas de dépassement des valeurs limites de bruit en zones & émergence réglementée ou en limites du site, l'exploitant
intégre dans son plan d'action pour un retour & une situation conforme tout ou partie des techniques de reduction des émissions
sonores définies comme Mailleures Techniques Dispenibles au sein des documents BREF.

Aricle 8-3 — Mesures primaires de maitrise des émissions du four flicacité én tiqu

Afin de réduire les émissions provenant du four et d'utiliser efficacement I'énergie, I'exploitant assure nolamment une cuisson
homogéne et stable, avec un four fonctionnant dans le respect de consignes décrites dans une procédure tenue a disposition
de l'Inspection. Cette procédure intégre notamment :

- les réglages conduisant & l'oplimisation du contréle des procédés, notamment par des systémes automatiques informatisés ;

- les modes et conditions d'alimentation en combustibles, en privilégiant une alimentation par gravité pour les combustibles
solides.

Aricle 8-4 - Sélection et contrd! toutes les substances introduit: ns le four

En complément des critéres d'acceptalion fixés par Farrété préfectoral n®’AP-2014-32-DREAL, les paramétres suivants sont
mesurés sur les catégories de déchets pertinentes :

-Li,Na, K

- phosphates

-COoT

-Cu

- teneur totale en halogéne

- taux, d'humidité

Une consigne écrite fixe les catégories de déchsts pertinentes pour ces paramétres ainsi que les valeurs limites appliquées
pour I'acceptation des déchets en vue de prévenir ou réduire les rejets atmosphériques et dans un objectif d'efficacité
énergétique. Cette consigne est transmise & lnspection lors de sa mise an place au plus tard au 1* mars 2019 puis a chaque
mise & jour avec les éléments d'appréciation correspondants.

icle 8-5 = Surveillan S param U pr missions

Pour le four & clinker, I'exploitant procéde & :

- la mesure en continu des paramétres atiestant la stabilité du procédé, dont la température, la teneur en 02, la pression, les
débits d'introduction du cru, des déchets et combustibles ;

- la surveillance des paramétres critiques du procédé, & savoir le mélange homogéne des matiéres premiéres, l'alimentation en
combustible, le dosage régulier et 'axcés d'oxygéne.

La surveillance relative aux émissions atmosphériques du four est complétée par la mesure an continu des émissions de CO et
de NH3.
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L'exploitant procéde & une mesure en permanance des émissions de poussiéres du broyeur-sécheur du cru. Les résultats de
ces mesures doivent étre communiqués mensuellement & {'Inspecteur des Installations Classées sous forme de synthéses
accompagnées de tout commentaire utile, notamment sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions
correctives mises en csuvre ou envisagées. Cette transmission mensuelle porte également sur 'ensemble des résultats des
mesures des rejets de poussiéres du broyeur charbon et du broyeur ciment lorsque ces mesures sont réalisées en
permanence.

Aricle 8-6 — Consommation ] ion d'énergie

Les combustibles et déchets sont sélectionnés en tenant compte de leur PCI et de leur taux dhumidité, paramétres pour
lesquels des valeurs limites sont fixées par l'exploitant dans ses critéres d'acception des déchets en vue d'éviter une
surconsommation d'énergie thermique. Dans le méme objectif, les eaux faiblement hydrocarburées ne peuvent étre acceptées
sur le site et injectées dans les installations qu'en tant que mesure primaire de réduction des NOx thermiques en substitution &
la méme quantite d'eau non polluée qui serait utilisée & cette fin. Les quantités d'eau corespondantes sont justifiées et définies
(au besoin via des ratio et en fonction de paramétres de conduite du four) sur la base de mesures a réaliser au cours de l'année
2018, dont le bilan est transmis a I'lnspection pour le 31/01/2019.

En tenant compte des normes et des exigences de qualité des ciments produits, I'exploitant évalue pour le 31/12/2018 puis tous
les 3 ans la possibilité de réduire la teneur en clinker du ciment et des produits cimentaires par I'ajout de charges (fillers) et/ou
d'additifs tels que du laitier de haut foumeau, du calcaire, des cendres volantes et de [a pouzzolane lorqu'ils sont disponibles.
Les résultats de cette évaluation sont intégrés au rapport annuel de Fannée conceméd, transmis a l'Inspection.

La quantité de chaleur excédentaire des fumées du four et du refroidisseur est évaluée chague année et mentionnée dans ce
rapport annuel avec une analyse des possibilités de valorisation en inteme. L'exploitant transmettra linformation relative & la
quantité de chaleur excédentaire sur demande de tout porteur de projet se falsant connaitre pour une impfantation dans la zone
industrielle de la cimenterie, afin de permeltre I'étude des possibilités de valorisation de cetlte chaleur.

Article 8-7 - traitement approprié des déchels

Afin de garantir un traitement approprié des déchets utilisés comme combustible et/ou matiéres premiéres dans le four,
I'exploitant utilise les techniques suivantes :

- utilisation de points appropriés pour l'introduction des déchets dans le four en termes de température et de temps de séjour,
en fonction de la conception et de I'exploitation du four

- intraduction des déchets contenant des matigres organiques susceptibles de se volatiliser avant la zone de calcination dans
les zones du four ol régne |a température appropriée

- exploitation du four de telle maniére que le gaz résultant de la coincinération des déchets soit porté, de fagon contrdlée et
homogéne, méme dans les conditions les plus défavorables, & une température de 1100 °C pendant 2 secondes. Celle
température peut étre réduite jusqu'a une limite basse de 850°C dés lors qu'aucun déchet contenant une teneur en substances
organiques halogénées (exprimée en chlore) supérieure a 1 % n'est introduit dans le four. En cas d'utilisation de cette
possibilité d’adapter la température des gaz provenant de la combustion 3 la teneur en substances organiques halogénées des
déchets, I'expleitant doit mettre en place une tragabilité détaillant les dates, quantités et localisation des déchets contenant une
teneur en substances organiques halogénées (exprimée en chlore) supérieurs a 1% ainsi que les dates et heures
d'introduction de ces déchets dans le four.

Les consignes d'exploitation intégrant I'ensemble de ces points sont tenues & disposition de l'inspection.
Article 8-8 — émissions de poussidres diffuses

Afin de réduire le plus possible les émissions de poussiéres diffuses en provenance des zones de stockage en vrac (hors
produits pulvérulents), les installations sont exploitées en intégrant les dispositions suivantes :

- couverture des zones de stockage en vrac ou les dépdts et/ou mise en place d'écrans contre le vent, de parois ou d'une
anceinte végétale (barriéres naturelles ou artificielles contre le vent dans le cas de dépdt en plein air). Si nécessaire,
pulvérisation d'eau pour limiter I'envol des poussiéres ;

- humidification suffisante au niveau des points de chargement et de déchargement ;

- utilisation de convoyeurs a bande réglables en hauteur et réglage de la hauteur de déchargement en fonction de la hauteur du
tas, si possible automatiquement ou par réduction de la vitesse de déchargement lorsqu'il n'est pas possible d'éviter des
émissions de poussiéres diffuses aux points de chargement ou de déchargement.

Article 8-9 — Emissigns canalisées de poussiéres

La valeur limite & I'émission pour les poussiéres canalisées provenant d'opérations générant de la poussiére (autres gue la
cuisson, le refroidissement et les principaux procédés de broyage) est fixée & 10 mag/Nm3, en moyenne sur la période
d'échantillonnage. Sont notamment concemés par ce niveau d'efficacité les equipements suivants :

- systémes d'aspiration de poussiéres au niveau des convoyeurs et points de transferts

- ensachage ciment

Lorsque les émissions de ces opérations sont traitées et rejetées en commun avec les émissions des installations de cuisson,
de refroidissement ou de broyage, la valeur limite a 'émission applicable est celle fixée pour ces autres installations.

Des mesures péricdiques {(a minima 2 fois par an, avec un intervalle maximal de 7 mois entre 2 mesures) sont & effectuer par
un laboraloire exiérieur agréé pour les points d’émission dont le débit est supérieur ou égale & 10 000 Nm3/h. Les résultats de
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ces mesures doivent étre communiqués a Ilnspecteur des Installations Classées dans le mols suivant leur réception,
accompagnés de tout commentaire utile, notamment sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions
comectives misas en ceuvre ou envisagées. Pour les points d'émission dont le débit est inférisur & 10 000 Nm3/h, les contrdles
de performance des systémes de traitement peuvent se fonder sur un systéme de gestion de la maintenance, en application
d'une procédure détaillant les vérifications a effectuer et leur périodicité. Cette procédure et le registre dans leque! sont
mentionnées les vérifications effectuées sont tenus & disposition de I'lnspection des Installations Classées.

L'établissement ne dispose pas de concasseur primaire sur le site. Les émissions atmosphériques canalisées du concasseur
secondaire sont traitées par le systéme de traitement du broyeur cru et rejetées par la méme cheminée. Les émissions
canalisées du concasseur défournement sont collectées en mélange avec les effluents gazeux du refroidisseur clinker.

La valeur limite 4 I'émission pour les poussiéres canalisées provenant des fumées du four a clinker est de 20 mg/Nm3, en
valeur journaliére moyenne {40 mg/Nm3 sur 1/2h).

La valeur limite a I'émission pour les poussiéres canalisées provenant des effluents gazeux des processus de broyage est de
20 mg/Nm3 en moyenne sur la période d'échantillonnage. Cette valeur est calculée en moyenne journaliére (avec une limite de
40 mg/Nm3 sur 1/2h) lorsque la mesure est réalisée en permanence. Les flux de poussiéres correspondants sont calculés en
moyenne annuelle, les valeurs limites de flux fixées par 'amété n°AP-2014-32-DREAL réduites aux valeurs suivantes :

Valeurs moyennes annuelies de flux de poussiéres (kg/h}
Broyeur cru {BU) 3
Filtre Prat Daniel 0,3
Broyeur ciment (BT)
Filtre Redecam 0,2
Broyeur charbon (BN) 0,05

Les effluents gazeux issus du refroidisseur de clinker {le refroidissement étant assuré par de l'air extérieur) doivent &tre
coltectés et utilisés, pour partie comme air secondaire de combustion du four rotatif, pour partie aprés dépoussiérage par
cyclonage pour le séchage du cru et du charbon dans les broyeurs-seécheurs respectifs. Les emissions comespondantes sont
traitées et rejetées en commun avec les émissions de ces installations. La partie des effluents gazeux Issus du refroidisseur de
clinker non utilisée est traitée et rejelée en commun avec les émissions du four. Tout autre rejet des effluents gazeux du
refroidissement de clinker est interdit.

Article 8-10 - Autres émissions atmosphériques

La valeur limite & I'émission en NOx du four & clinker est de 500 mg/Nm3, en moyenne journaliére.

La valeur limite & I'dmission en NH3 du four a clinker est de 100 mg/Nm3, en moyenne journaliére, avec une valeur cible de 50
mg/Nm3 en moyenne annuelle.

Pour le broyeur-sécheur de cru &t afin de réduire au minimum la fréquence des pics de CO et limiter leur durée totale a moins
de 30 minutes par an, l'exploitant met en place les dispositions suivantes :

- gestion des pics de CO de maniére a réduire le temps d'arrét des électrofiltres

- mesures continues automatiques du CO au moyen d'un dispositif 4 délai de réponse court et placé a proximité de la source de
CO ou en un autre lieu sous réserve de pouvoir stopper I'électrofiltre suffisamment tét pour prévenir le risque d’explosion.

En cas de dépassement de la valeur de 0,03 mg/Nm3 pour le mercure et ses composeés, l'expleitant effectue une analyse des
causes de ce dépassement et en déclare les conclusions a linspection sous un délai d'un mois & compler de la réception du
résultat de la mesure sur le mercure.

Article 8-11 — Recych ussi

L'exploitant recycle les poussiéres collectées au niveau des installations du site dans les Installations de production les plus
appropriées sous réserve que les critéres qualités du produit et les critéres environnementaux le permettent. Un bilan qualitatif

{en particulier sur les teneurs en métaux alcalins) et quantitatif sur les poussiéres collectées et sur leur niveau et mode de
recyclage est réalisé chaque année par I'exploitant et intégré dans son rapport annuel.

Article @ — Mailleures techniques disponibles applicables au traitemen het
Toutes les connexions entre les cuves stockant des déchets peuvent étre fermées par des vannes. Les tuyauteries de trop-plein

doivent aboutir dans un systéme de récupération confiné (cuvette de rétention ou autre cuve par exemple).
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L'exploitant fixe par consignes écrites les dispositions permettant de limiter et de vérifier périodiquement la hauteur de boue et
la formation de mousse dans les réservoirs de déchets liquides. Les vérifications et feurs résullats sont enregistrées dans un
registre tenu a disposition de I''nspection.

Les réservoirs (dont les cuves de stockages de dechets) sont équipés de maniére & pouvolir vérifier leur niveau de remplissage
a tout moment et empécher ainsi leur débordement en cours de remplissage. Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une
alarme de niveau haut reportée au niveau de fa zone de dépotage et en salle de commande, avec des seuils définis par
consigne écrite.

Chaque cuve ou réservoir de stockage de déchets comporie de fagon claire un identifiant unique, la mention de sa capacité
maximale, la nature de son contenu ainsi que I'affichage des pictogrammes de dangers attribués au regard de ia réglementation
CLP avec les codes des mentions de dangers correspondantes.

Pour I'ensemble des cuves et réservoirs fixes de déchets ou de produits dangereux, I'exploitant conserve, sans limite de durée,
les enregistrements relatifs aux points suivants :

- leur localisation et leur identifiant unique

- les types de déchets ou produits pouvant y étre stockés

- I'année de fabrication, la date d'installation sur site, leur modéle avec notamment les matériaux de fabrication, les catendriers
diinspection et de maintenance, les résultats des inspections, les raccordements présents (y compris ceux n'étant plus utilisés
le cas échéant)

Le déchargement des déchets solides et des boues susceptibles d'engendrer des émissions de composés volatils s'effectue
dans des zones fermées et équipées d'un systéme d'extraction et de traitement d’air.

Article 10 — D tion sur les émissions en SOx

10-1 — Valeur limite et valeur cible
La valeur limite & I'émission en SOx & la cheminée du four a clinker est maintenue a 700 mg/Nm3 en moyenne journaliére par
dérogation au niveau d'émission associé aux MTD défini 8 400 mg/Nm3 en limite haute sur ce paramétre.

La valeur cible & I'émission en SOx est de 400 mg/Nm3, en moyenna joumnaliére.

10-2 — Maitrise des émissions

En vue de limiter les émissions de SOx et de tendre vers une valeur & I'dmission Inférieure & la valeur cible, l'exploitant :

- assure une gestion des matériaux issus de la carriére et une préparation/homagénisation du cru qui tient compte de la teneur
naturelle en soufre de ces matériaux ; un systéme de tragabilité est mis en place et tenu & dispasition de I'inspection ;

- vérifie réguliérement la teneur réduite en soufre dans les déchets entrants, conformément aux prescriptions applicables ;

- vérifie en continu depuis la salle de commande ie bon fonctionnement du traitement par injection de chaux spongiacale et son
réglage optimal pour maintenir un niveau d'efficacité maximal ; tout dysfonctionnement de ce systéme de traitement est a
déclarer par l'exploitant & I'lnspection dans le cadre des transmissions mensuelles des résultats d'autosurveillance, en y
joignant une analyse des causes et les mesures prises ou prévues pour éviter tout nouveau dysfonctionnement.

10-3 — Surveillance envircnnementale

L'exploitant est tenu de renforcer son programme de surveillance environnementale autour de son site dans le respect des
conditions suivantes.

L.'objectif de cette surveillance est double :

- vérifier le respect des valeurs de qualité du milieu dans les zones d'impact potentiel de I'établissement en tenant compte des
populations et activités locales ;

- suivre I'évolution des concentrations en polluants en lien avec I'évolution des modalités de fonctionnement des installations.

La surveillance des concentrations en S0, dans I'environnement est réalisée soit par des mesuras en continu par stations fixes,
soit par des campagnes de mesures annuelles comprenant au minimum 8 semaines de mesure réparties uniformément sur
I'année pour chaque zone surveillée.

En relation avec cette surveillance, la vitesse, la direction du vent et la pluviométrie sont mesurées et enregistrées en continu
au sein du site ou dans son environnement, en un lieu représentatif des conditions météorologiques locales et non perturbg par
des obslacles proches.

Sous un délai de 2 mois 4 compter de |a notification du présent arrétg, I'exploitant transmet a I'inspection une proposition de
programme de surveillance sur le paramétre SO2 répondant 3 ces conditions, en détaillant :

- les zones surveillées, en justifiant leur localisation par rapport & I'étude d'impact, aux populations présentes autour du site et
aux autres sources de pollution ;

- les normes de prélévement et d’analyse prévues ainsi que la liste des valeurs repéres considérées pour la protection de 1a
santé et la protection des végétaux ;

- les périodes de prélévements prévues si les mesures na sont pas réalisées en continu ;
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- la localisation prévue pour la station météorologique avec la justification correspondante.

Les mesures relatives au programme de surveillance sur le paramétre SO2 débutent au plus tard 3 mois aprés l'accord de
I'inspection des installations classées sur le programme proposé.

Pour une zone pertinente donnée, lorsque la surveillance d'un polluant est déja réalisée par un réseau de mesure de la qualité
de I'air auquel participe I'exploitant, ce demier est dispensé de la surveillance dudit polluant sur cette zone sous réserve que les
mesures répondent aux critéres du présent amété.

Si le programme de surveillance met en évidence des concentrations supérieures & 65% de l'objectif qualité ou des valeurs
limites définies par la réglementation, l'exploitant devra melire en place un point de surveillance supplémentaire "hors zone
d'impact de ['établissement® en tant que station témoin, en vue d'étudier la contribution de I'établissement aux differentes
valeurs mesurées.

10-4 — Ré-évaluation des conditions de la dérggation
Les conditions de cette dérogation donnent lieu & une réévaluation lors de chaque réexamen des conditions d'exploitation en
lien avec la mise & jour des conclusions MTD relatives & la rubrique principale IED définie par le présent arrété.

L'article 1.7.1 de l'arrété préfectoral n®AP-2014-32-DREAL devient sans objet.

En application de l'arrété ministériel du 20 septembre 2002 susvisé, le 2* paragraphe de larticle 3.10.3.1 de l'arrété préfectoral
n"AP-2014-32-DREAL est complété par "En outre, les valeurs limites d'émission fixées pour le monoxyde de carbone et pour
les substances organiques a l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne doivent pas étre
dépassées. »

La mention « valeur en moyenne journzlidre » dans la colonne « Flux » du tableau figurant a 'article 4.3.2-b est supprimée.

Au sein du tableau figurant & l'article 6.1.7, la mention "en Tonnes” est ajoutée dans la colonne "Quantité maxi stockée sur site”
et les colonnes "tonnage annuel® et "niveau de gestion” sont supprimées.

La référence a l'article "R.43-66" mentionnée a l'article 6.1.8 est remplacée par "R.543-66",
L'article 9.1.2 est rendu applicable & I'ensemble des tuyauteries utilisées pour le transport de charbon pulvérisé.

Le tableau listant les installations classées exploitées et figurant a l'article 1.2.1 est remplacé par le tableau suivant :

Rubrique Désignatio des activités [ stallation / Gapacl é maximale Régime
Production de ciment, de chaux et d'oxyde de 1 unité de fabrication de ciment par voie semi-
magnésium : séche (= 1 four rotatif).

3310-a &) Production de clinker {ciment) dans des fours A
rotatifs avec une capacité de production supérieure & Capacité de production de clinker =
500 vj. 1 360 tfjour, 450 000 t/an
2520 Fabrication de ciments, chaux, platres, la capacité de Capacité de production de ciment = A
production supérieure & 5 tf. 530 000 t/an et 3 600 t/].

Elimination ou valorisation de déchets dans des
installations d'incinération ou de co-incinération des  Capacités maximales :

3520-a) déchels: - DND en valorisation matiére * 6 t/h A
a) pour les déchets non dangereux avec une - DND en valorisation énergétique * 5 t/hh
capacité supérieurs a 3t/h.

Elimination ou valorisation de déchets dans des
installations d'incinération ou de co-incinération des  Capacités maximales
3520-b) déchets: - DD en valorisation matiére : 96 t/] A
b) pour les déchets dangereux avec une capacité - DD en valorisation énergétique : 120 t/j
supérieure a 10 t/j.

Stockage temporaire de déchets dangereux ne

relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une Stockage latal de LD .
des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520,
3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure a
50 tonnes, & l'exclusion du stockage sur le site ol les
déchets sont produits, dans l'attente de [a collecte.

- eaux poliuées = 300 tonnes

- solvants ;: 500 tonnes A
- huiles : 250 tonnes

- boues en attente de pyrolyse : 760 tonnes
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Rb

2770-1

2771

27901

D Ignation es  vit

Installation de traitement thermique de déchets
dangereux ou de déchets contenant des substances
dangerauses ou mélanges dangersux mentionnés a
I'article R.511-10 a I'exclusion des installations visées
a la rubrique 2793.

1. Déchets desfinés a étre traités contenant des
substances dangereuses ou mélanges dangereux
mentionnés a l'article R. 511-10

Installation de traitement thermique de déchets non
dangereux.

Installation de traitement de déchets dangereux ou
de déchets contenant des substances ou mélanges
dangereux mentionnés a i article R.511-10 du code
de 'environnement, a l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et 2793.

1. Déchetls destinés & étre traités contenant des
substances ou mélanges dangereux mentionnés &
l'article R.511-10

installation de traitement de déchels non dangereux
a l'exclusion des installations visées aux rubriques
2720, 2760, 2771, 2780, 2781, et 2782.

La quantité de déchets traités étant supérieure ou
égale a 10 tj.

Houille, coke, lignite, charbon de hois, goudron,
asphalte, brais et matiéres bitumineuses.

La quantité susceptible d'atre présente dans
I'installation étant :

1. Supérieure ou égale a 500 t

Installations de broyage, concassags, criblage,
ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage,
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres
produits minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes.

La puissance installée des installations étant
supérieure a 550 kW.

n/Ca itémaxim e Rég
- 1 installation de prétraitement par pyrolyse de
déchets dangereux solides d'une capacité de

40 000 t/an.

- 1 four rotatif d'une puissance thermique de 60

MW permettant la co-incinération de déchets
dangereux et non dangereux & raison d'un débit

de 4 t/h et 35 000 t/an de déchets 4 PCl moyen A
de 20 000 MJt

La quantité de substances dangereuses ou
préparations dangereuses mentionnées a
l'article R.511-10 du Code de I'environnement
maximale stockée en réservoirs est inférieure
ou égale 4 195 tonnes.

oD DND
fan maxi t/h maxi

Valorisation
énergétique

Valorisation
matidra

Valerisation
process (eaux 35000
pol udes}

40000

30 000

Installation de mélange de déchets dangereux et
non dangereux dans la préparation du cru
(valorisalion matiére)

Déchets dangereux et non dangereux en ajout
aucru =70 000 t/an

Quantité max de déchets traités non dangereux
=150 t/]

Stockage de charbon en silos et au sol, pour
une quantité maximale totale de 16 000 t

- 1 broyeur (+sécheur) de la matiére crue a
introduire dans le four rotatif : 1 600 kW

- 1 broyeur-sécheur pour combustible solide
alimentant |a tuyére du four et le broyeur-
sécheur du cru : 240 kW

- 1 broyeur pour le ciment produit : 3 000 kW

- 1 installation d'ensachage de ciment : 210 kW

TOTAL = 5 050 kW

1 cuve aérienne de stockage des huiles

usagées, pour une quantité maximale de 250 t pc
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4511-2

2564-A-2

2910-A-2

4719

4725

4734-2

4802-2-a

1435

| : m e

l'installation étant : mais avec une limitation & 195 t, pour une
2. Supérieure ou égals & 50 t mais Inférieurs 4 500t quantité totale maximale de 390 t.

Dangereux pour 'environnement aquatique de
catégorie chronique 2.

La quantité totale susceptible d'étre présente dans
I'installation étant :

2. Superieure ou égale a 100 t mais inférieure a 200 t

2 cuves adriennes de stockage des eaux
polluéas, ayant chacune une capacité théorique
de 150 t mais avec une limitation a 99,5 t, pour
une quantité totale maximale de 199t.

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces

(mélaux, matiéres plastiques, etc.) par des procédés

utilisant des liquides organohalogénés ou des 2 fontaines de dégraissage de contenance
solvants organiques. 2 x 200 litres = 400 litres

Le volume des cuves de traitement étant

2. Supérieur 3 200 I, mais inférieur ou égal 2 15001.

Combustion a I'exclusion des installations visées par
les rubriques 2770 et 2771.

A. Lorsque linstallation consomme exclusivement,
seuls ou en mélangs, du gaz naturel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon (...)
a l'exclusion des installations visées par d'autres
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe & la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de combustion,
des matiéres entrantes, si la puissance thermique
maximale de l'installation est supérisure 3 2 MW,
mais inférieure & 20 MW,

Quantité maximale susceptible d'étre présente
dans linstallation : 210 kg.

Oxygéne (numéro CAS 7782-44-7).
La quantité susceptible d'dtre présente dans
I'installation étant inférieure a 2 t

Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution : essences et naphtas ; kérosénes
{carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole
diesel, gazole de chauffage domastique et mélanges
de gazoles compris} ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mémes fins
et aux mémes usages et présentant des propriétés
similaires en matiére d'inflammabilité et de danger
pour I'environnement.

La quantité totale susceptible d’étre présente dans
les installations y compris dans les cavités
souterraines étant inférieure a 50 t au total.

Gaz & effet de serre fluorés visés a I'annexe | du
réglement (UE) n°517/2014 ou substances qui
appauvrissant la couche d'ozone visées par le
réglement (CE) n® 1005/2009 (fabrication, emploi,
stockage).

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y
compris pompe & chaleur) de capacité unitaire
supérieure a 2 kg, la quantité cumulée de fluide
susceptible d'étre présente dans lnstallation étant
inférieure a 300 kg.

NC

NC

NC

NC

NC
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Rubrique Déslg atio |l lo /ICa male me

- 4 compresseurs : 3 compresseurs de 132 kW
+ 1 compresseur de secours
- 1 compresseur pour le [aboratoire = 11 kW NC

Installation de compression fonctionnant a des
2020 pressions effectives > 10 Pa, et comprimant ou
utilisant des fiuides inflammables ou toxiques, la

puissance absorbée étant supérieure & 10 MW. TOTAL = 407 kW

A (autorisation) ou D (déclaralion) ou NC (non classé)
L'ensemble des prescriptions suivantes s'appliquent au broyeur-sécheur de cru.

En lien avec la présence d'une installation de combustion les émissions du broyeur-sécheur de cru respectent les valeurs
limites & I'émission suivantes

Paramétres Concentration maximale
Combustible solide Gaz naturel
Oxydes de soufre (en équivalent SO,) 1100 mg/m3 35 mg/m3
Oxydes d’azote (en équivalent NO,) 825 mg/m3 400 mg/im3
Dioxines et furannes 0,1 ng L.TEQ/m3

Les valeurs limites sont exprimées en considérant la teneur en oxygéne réelle en oxygéne des gaz de combustion non dilués
par addition d'air non indispensable au procédé.

En cas d'alimentation simultanée par plusieurs combustibles, la valeur limite d'émission de {linstallation pour les paramétres
SOx et NOx se définit comme la somme pondérée suivante : VLE=3 (VLEixPi)/¥( Pi)

Avec :
VLEi : est a valeur limite d'émission pour le combustible « i » et associée 3 la puissance thermique totale de I'installation
Pi : est la puissance thermique délivrée par le combustible i

Lorsque l'installation de combustion du broyeur-sécheur de cru soit utilise des mélanges de combustibles dont un au moins a
une teneur en soufre supérieure & 0,5 g/MJ, soit met en meuvre des dispositifs de désulfuration des gaz, une mesure en continu
des oxydes de soufre dans les rejets est réalisée. Pour les poussiéres et le cas échéant pour les oxydes de soufre, les
appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 et NF EN 14181, et appliquent en particulier
les procéduras d'assurance qualité (QAL 1, QAL 2 et QAL 3) et une vérification annuelle (AST).

L'exploitant fait effectuer un contréle péricdique de ces émissions a minima 2 fois par an (avec un intervalle maximal de 7 mois
entre 2 mesures) par un organisme agréd par le ministre de I'environnement. Ce contréle intégre notamment une mesure de la
vitesse d'éjection, du débit rejeté, de la température et des teneurs en oxygéne, monoxyde de carbone, oxydes de soufre,
poussiéres, oxydes d'azote, dioxines et furanes el composés organigues volatils dans les gaz rejetés 3 I'atmosphére selon les
méthodes normalisées en vigueur,

Article 12 notification et publicité
Le présent arrété est notifié a la société EQ OM.

Conformément aux dispositions de I'article R 181-44 du code de I'environnement, en vue de l'information des tiers ;

1 Une cople du présent arrété est déposé en mairies de ROCHEFORT SUR NENON et CHATENOQIS et peut y étre consulté

2° Un extrait de ces arrétés est affiché en mairies de ROCHEFORT SUR NENON et CHATENQIS pendant une durée minimum
d'un mois

3° Le présent arrété est publié sur le site internet de la préfecture du Jura pendant une durée minimale d'un mois ainsi qu'au
Recueil des Actes Administratifs.

12/76

UT DREAL 39 - 39-2018-01-24-004 - APC2018-06-DREAL - Société EQIOM a Rochefort-sur-Nenon

68



Aurticl — exécution et ampliation

Le Secrétaire général de la préfecture du Jura, le Directeur régional de I'environnement, de I'aménagement et du logement, et
les maires des caommunes de ROCHEFORT SUR NENON et CHATENOIS sont chargés, chacun en ce qui les conceme, de
I'exécution du présent arréteé dont une copie leur est adressée ainsi qu'au délégué territorial de I'agence régionale de la santé.

Fait 3 LONS-LE-SAUNIER 1 4 JAH. 7013

le Préfet

Pourle pr=fet t par délegation

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du code de l'environnement, le present ant arrété est soumis A un|
contentieux de pleine juridiction. il ne peut étre déféré qu'au Tribunal Administratif de Besangon :

|1° Par I'exploitant, dans un délai de deux mois a compter du jour ou le présent acte leur a été notifié.

2° Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a l'article
L.181-3 du code de I'environnement, dans un délai de quatre mois a compter de la derniére formalité suivante
accomplie :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 du code de l'environnement ;

b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article.

ELe présent arrété peut également faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois,
| prolangeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°.
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Annexe : ARRETE CONSOLIDE

TITRE1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1 EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La société EQIOM, dont le siége social est 49, Avenue Georges Pompidou - 92593 LevaLois-Perret et représentée par son
Directeur d'usine, est tenue, pour la poursuite de 'exploitation des installations situées sur le territoire de la commune de
Rocrerort Sur Nenon en zone industrielle, de respecter les dispositions du présent amété.

ARTICLE 1.1.2 MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX ACTES ANTERIEURS

Les dispositions de ['arrété préfectoral n® 605 du 17 avril 2007 sont abrogées, & I'exception du chapitre 1 1, article 1.1.1.

Les prescriptions des arrétés préfectoraux n® 1515 du 24 novembre 2002 et n® AP-2010-14-DREAL sont abrogées.

ARTICLE 1.1.3 INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE QU SQUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres Installations ou équipements exploités dans
I'établissement qui, mentionnés ou non a la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumnise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des amétés ministériels existants relatifs aux prescriptions geénérales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans I'établissement dés
lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrdté préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1 LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique Désignation des activités ins Ilation / Capacité maximale Réglme
Production de ciment, de chaux et d'oxyde de 1 unité de fabrication de ciment par vole semi-
magnésium : séche (= 1 four rotatif).

3310-a  a) Production de clinker (ciment} dans des fours A
rotatifs avec une capacité de production supérieure a Capacité de production de clinker =
500 t4. 1 360 tjour, 450 000 t/an
2520 Capacité de production de ciment = A
530 000 t/an et 3 600 tj.

Capacités maximales :
- DND en valorisation matiére : 6 t/h A
- DND en valorisation énergétique : 5 t/h

Elimination ou valorisation de déchets dans des
installations d’incinération ou de co-incinération des
3520-b) déchets: A
b) pour les déchets dangereux avec une capacité
supérieure a 10 U]

3550 A

14/76

UT DREAL 39 - 39-2018-01-24-004 - APC2018-06-DREAL - Société EQIOM a Rochefort-sur-Nenon

70



27701

21

279041

279141

Installation de traitement thermique de déchets
dangereux ou de déchets contenant des substances
dangereuses ou mélanges dangereux mentionnés a
I'article R.511-10 a I'exclusion des installations visées
a la rubrique 2793.

1 Déchets destinés a étre traités contenant des
substances dangereuses ou mélanges dangereux
mentionnés a larticle R. 511-10

installation de traitement thermique de déchets non
dangereux.

Installation de traitement de déchets dangereux ou
de déchets contenant des substances ou mélanges
dangereux mentionnés a l'article R.511-10 du code
de l'environnement, a I'exclusion des installations
visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et 2793.

1. Déchets destinés a 8tre traités contenant des
substances ocu mélanges dangereux mentionnés a
I'article R.511-10

Installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage,
mélange de pieres, cailloux, minerais et autres
praduits minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes.

La puissance installée des installations étant
supérieure a 550 kW.

Stockage ou emploi de liquides de point éclair
compris entre 60 °C et 93 °C 2 l'exception des
boissons alcoolisées

La quantité totale susceptible d'étre présente dans
les installations, y compris dans les cavités
souterraines étant ;

2. Supérieure ou égale a 100 t mais inférieure a 1
000t

- 1 installation de prétraitement par pyrolyse de
déchets dangereux solides d'une capacité de
40 000 t/an.

- 1 four rotatif d'une puissance thermique de 60
MW permettant la co-incinération de déchets
dangereux et non dangereux & raison d'un débit
de 4 t/h et 35 000 t/an de déchets a8 PCl moyen
de 20 000 MJAL.

La quantité de substances dangereuses ou
préparations dangereuses mentionnées a
I'article R.511-10 du Code ds I'environnement
maximale stockée en réservoirs est inférieure
ou égale a 195 tonnes.

bb DND
tYan maxl th max
Valorisation

énergétique 40000
Valarisation

matidre 30000
Valorisation

process (eaux 35 000
polivées)

Installation de mélange de déchets dangereux et
non dangereux dans la préparation du cru
(valorisation matiére)

Déchets dangereux et non dangereux en ajout
au cru = 70 000 t/an

Quantité max de déchels traités non dangereux
=150 tfj

Stockage de charbon en silos et au sol, pour
une quantité maximale totale de 16 000 t

- 1 broyeur (+sécheur) de la matiére crue &
introduire dans le four rotatif : 1 600 kW

- 1 broyeur-sécheur pour combustible solide
alimentant la tuyére du four et le broyeur-
sécheur du cru : 240 kW

- 1 broyeur pour le ciment produit : 3 000 kW

- 1 installation d'ensachage de ciment : 210 kW

TOTAL = 5 050 kW

1 cuve aérienne de stockage des huiles
usagées, pour une quantité maximale de 250 t

2 cuves aériennes de stockage des solvants,
ayant chacune une capacité théorique de 250 t

A

A
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Ru que

4511-2

2564-A-2

2910-A-2

4718

4723

4734-2

4802-2-a

1435

natio
l'installation étant :
2. Supérieure ou égale & 50 t mais inférieure & 500 t

Dangereux pour |'environnement aquatique de
catégorie chronique 2

La quantité totale susceptible d'étre présente dans
{'installation étant :

2. Supérieure ou édgale 3 100 t mais inférieure 4 200 t

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces
(métaux, matiéres plastiques, elc.) par des procédés
utilisant das liquides organohalogéneés ou des
solvants organiques.

Le volume des cuves de traitement étant :

2. Supérieur a 200 |, mais inférieur ou égal 4 1500 I

Combustion 3 I'exclusion des installations visées par
les rubriques 2770 et 2771,

A. Lorsque linstallation consomme exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz nalurel, des gaz de
pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon {...)
a I'exclusion des installations visées par d'autres
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe & la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de combustion,
des matiéras entrantes, si la puissance thermique
maximale de l'installation ast supérisure & 2 MW,
mais inférieure a 20 MW.

Acélyléne (numéro CAS 74-86-2),
La quantité susceptible d'étre présente dans
l'installation étant inférieure & 250 kg

Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution : essences et naphtas ; kérosénes
(carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole
diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges
de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de
substitution pour véhicules, utilisés aux mémes fins
et aux mémes usages et présentant des propriétés
similaires en mati¢re d'inflammabilité et de danger
pour lenvironnement.

La quantité totale susceptible d'étre présente dans
les installations y compris dans les cavités
souterraines étant inférieure a 50 t au lotal.

Gaz 2 effst de serme fluorés visés a 'annexe | du
réglement (UE) n°517/2014 ou substances qui
appauvrissent la couche d'ozone visées par le
réglement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi,
stockage).

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y
compris pempe & chaleur) de capacité unitaire
supérieure & 2 kg, la quantité cumulée de fluide
susceptibla d'étre présente dans linstallation étant
inférieure & 300 ko.

Stations-service : installations, ouveries ou non au
public, ol les carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les réservairs a
carburant de véhicules 4 moteur, de bateaux ou
d'aéronefs,

l.e volume annuel de carburant liguide distribué étant
inférieur 3 100 m?® d'essence ou 500 m?® au total

i on/Ca I ale

rmais avec une limitation a 195 t, pour une
quantité totale maximale de 390 t.

2 cuves aériennes de stockage des eaux
polluées, ayant chacune une capacité théorique
de 150 t mais avec une limitation a 99,5 t, pour
une quantité totale maximale de 199 t.

2 fontaines de dégraissage de contenance
2 x 200 litres = 400 litres

1 installation de distribution pour I'alimentation
en carburant des engins, pour un volume annuel
de carburant distribué de 300 m? au total.

=

c

NC

NC

NC

NC

NC
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Rubrique Désignation des activités Installation / Capacité maximale Régime

- 4 compresseurs : 3 compressaurs de 132 kW
+ 1 compresseur de secours
- 1 compresseur pour le laboratoire = 11 kW NC

Installation de compression fonctionnant & des
2020 pressions effectives > 10° Pa, et comprimant ou
utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la
puissance absorbée étant supérieure a 10 MW.

TOTAL = 407 kW

A (autorisation) ou D (déclaration) ou NC (non classé)

L'établissement est visé par la section 8 du chapitre V du titre ler du livre V du code de I'environnement car il comprand des
activités listées par les dispositions prises en application de la transposition de la directive 2010/75/UE sur les émissions
industrielles (rubriques 3000 de ta nomenciature).

Ainsi, en application des articles R.515-58 et suivants du code de I'environnement :

1 - la rubrique principale de I'exploitation est la rubrique 3310-a ;

2 - les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives a la rubrique principale sont celles faisant référence 4 la
production de ciment, de chaux st d'oxyde de magnésium.

L'établissement est exploité conformément aux plans et descriptifs joints a la demande dautorisation (documents
correspondants aux références suivantes : état descriptif et plans). Il comprend les installations suivantes (voir plan annexs 7} :

- une zone correspondant au stockage des matiéres premiéres issues de la carriére et des ajouts a ces matériaux :
v 1 hall de pré-homogénéisation : stockage de 24 000 m? de matiére crue ;
v 1 stockage de 9 000 m* de matiére crue broyée et homogénéisée répartie dans 4 silos ;
v 1 silo oxydes de ferissu du traitement de la pyrolyse;
v 3 silos (beauxite, calcaire et apport alcalin)
v  pour mémoire : une zone de stockage de DD et DND en carrigre (déchets ajoutés au cru).

- des zones correspondantes aux stockages des différents combustibles de substitution :

v des stockages de déchets liquides comprenant :
= 1 slockage aérien de 2 cuves de capacité unitaire 150 m® contenant des eaux polluées (PCI < 12 500 MJIT)
= 1 zone de slockage aérien de 3 cuves de capacité unitaire 250 m’ : 2 cuves de solvants usagés (PC1 > 12 500

MJIT) et 1 cuve d’huiles usagées ;

v des stockages de déchets solides comprenant :
= une zone de stockage en silo de farines animales de capacité 250 m?;
= 1 fosse de stockage de DND ;
= 1 stockage aérien en silo de Fluff de capacité unitaire 500 m*

=> 1 stockage aérien en silo de DND pulvérulents, de capacité unitaire 100 m®

- des zones correspondantes aux combustibles :
v charbon brut etou coke en silos : 2 silos de 1800 m?
v charbon stocké au sol : 14000 tonnes
v un poste de détente gaz

- des zones de stockage et de traitement des boues a pyrolyser :
v 1 four a pyrolyse
v une zone de slockage répartie en 2 fosses de DD ou DND, devant subir le prétraitement par pyrolyse ;

- des zones de fabrication du ciment :
v 1 broyeur cru
v 1 hall de stockage du clinker + broyeur associé: 1 stockage de 43 500 m® de clinker brut
v 1 four rotatif de cuisson du clinker
v 1 stockage en silo de chaux spongiacale de capacité 100 m?;
v 1stockage en silo de carbonate (ajout alcalin granulation) de capacité 40 m?.
v 1 stockage en silo de sulfate de fer {utilité : traitement du chrome héxavalent) de capacité 100 m* ;
v 9 silos de stockage du ciment : 4 x 4000 m?, 4 x 1000 m?, 1 x 300 m?
v 1 atelier d’ensachage et de stockage en sacs du ciment
v 1 silo pour les produits sulfatés
v 1 silo pour le calcaire
v 1 silo pour les poussirées de four
v 3 cuves pour les agents de mouture

- des zones destinées aux activités connexes : bureaux, ateliers, laboratoire.
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ARTICLE 1.2.2 SITUATION DE L'ETABLISSEMENT
Les Installations autorisées sont situées sur les communes, parcellas et lieux-dits suivants :

Commune Parcelies

Section AE, parcelles n® 38, 39, 46, 48, 49, 73, 79, 81, 83

ROCHEFORT SUR NENON Section AH, parcelle n°71

Section ZD, parcelle n® 21, 22, 35
Superficie totale du site 1 894, 400 ares
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CHAPITRE 1.3 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.3.1 OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres définies dans le présent amélé s'appliquent pour 'ensemble des activités exploitées sur le site. Elles
sont constituées dans le but de garantir la mise en sécurité du site de l'installation, en application des dispositions mentionnées
a l'arlicle R.512-39-1 du Code de I'Environnement.

ARTICLE 1.3.2 MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant devra constituer, dans le mois suivant la notification du présent arrété et jusqu'a la clbture du dossier de cessation
d'activité du site, des garanties financiéres dans les conditions prévues a l'article R.516-1 §° du Code de I'Environnement et 2
l'article 3 de l'arrété ministériel du 31 mai 2012 susvisé, & savoir:
— 20 % du montant initial des garanties financiéres dans le mois suivant la notification du présent arrété;
- 20 % supplémentaires du montant initial des garanties financiéres par an pendant 4 ans {ou 10 % supplémentaires du
montant initial des garanties financiéres & chaque premier juillet, pendant 8 ans en cas de constitution sous forme
d'une consignation entre Yas mains de la Caisse de Dépbts et Consignation).

Le montant initial des garanties financiéres, défini sur la base de l'arrété du 31/05/12 susvisé relatif au calcul des garanties
financiéres, est fixé a 200 062 euros HT arrondi (avec un indice TP 01 fixé au 1* février 2014 & 700,3 (source
hitp://iwww.bdm.insee. /) soit 240 074 euros TTC arrondi avec une Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) fixée a 20 %,

> ECHEANCIER :
option 1 (garantie) : option 2 (consignation) :

1* juillet 2015 — 30 juin 2016

1% juillet 2016 — 30 juin 2017

1* juillet 2018 - 30 juin 2019 . .
1 juillet 2022 - 30 juin 2023

ARTICLE 1.3.3 ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Le document attestant la constitution des garanties financiéres est délivré par l'un des organismes prévu a l'article R.516-2 du
Code de I'Environnement.
Il est &tabli dans les formes prévues par |'arrétd ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Les documents attestant de la constitution des incréments suivants sont transmis 4 l'inspection des installations classées dans
le mois suivant la notification du présent arrété.

Les documents attestant de la constitution des incréments suivanls sont transmis & l'inspection des installations classées au
moins trois mois avant le premier julllet précédant ia date d'échéance du document en vigueur attestant la constitution
des garanties financléres.

ARTICLE 1.3.4 RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Le renouvellement du montant total des garanties financiéres intervient au moins trois mois avant la dale d'échéance du
document prévu & l'article 1.3.3 du présent améts,

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, I'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date
d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrété ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.
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ARTICLE 1.3.5 ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 516-5-1 du Code de I'Environnement, Vexploitant est tenu d'actualiser le montant
des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet dans les cas suivants :
- tous les cing ans, au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 ;
- dés lors que fune des dispositions de I'article 1.3.6 du présent arréié est susceptible de modifier les éléments de la
garantie initiale.

Le montant réactualisé est obtenu par application de la méthode d'actualisation précisée A lannexe |l de l'arété ministériel du
31 mai 2012 susvisé.

ARTICLE 1.3.6 REVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Toute medification des conditions d'exploitation conduisant & une modification du colt de mise en sécurité ou
la survenue d'une pollution nécessitant une gestion des sols et/ou des eaux soulerraines soumises a garanties
financiéres nécessite une révision du montant de référence des garanlies financiéres et doit &ire portée 2 la
connaissance du préfet avant sa réalisation.

ARTICLE 1.3.7 ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanctions rappelées a l'article L.516-1 du code de 'environnement, 'absence de garanties financiéres peut entrainer
la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, aprés mise en ceuvre des modalités
prévues & l'article L.171-8 de ce code. Conformément & l'article L.171-9 du méme code, pendant la durée de la suspension,
I'exploitant est tenu d'assurer a son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute natura auxquels il
avait droit jusqu‘alors.

ARTICLE 1.3.8 APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

Le Préfet peut faire appel aux garanties financiéres a la cessation d'activité, pour assurer la mise en sécurité du site en
application des dispositions mentionnées a l'article R.512-39-1 du Code de I'Environnement :
— soit en cas de non-exécution par I'expleitant de ces dispositions, aprds intervention des mesures
prévues a l'article L.171-8 du Code de I'Environnement,
- soit en cas de disparition juridique de I'exploitant.

L'appel des garanties financiéres additionnelles liées a la gestion des pollutions des sols et des eaux souterraines, si elles
existent, répond aux mémes principes.

ARTICLE 1.3.9 LEVEE DE L'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L'obligation de garanties financiéres est levée, en tout ou partie, & la cessation d'exploitation lotale ou partielle des installations
nécessitant la mise en place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres ont été
normalement réalisés.

Ce retour & une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles R.512-
39-1 4 R.512-39-3 par l'inspection des installations classées qui établit un procés-verbal de récolement.

L'obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral, aprés consultation des maires des communes intéressées.

En application de l'article R.516-5 du code de I'environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frals de I'exploitant,
d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financiéres.

En application du R. 516-6, le garant est informé de |a décision de levée des garanties financiéres par M. Le Préfet du JURA.

ARTICLE 1.3.10 SANCTIONS

Les infractions ou l'inobservation des conditions Iégales fixées par le présent arr8té entraineront I'application
des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 7 du livre | du Code de I'Environnament.

L'exploitant est informé que les sanctions administratives seront portdes & la connaissance du garant par M. Le Préfet du JURA
conformément aux dispositions du R. 516-6 du Code susvisé.
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CHAPITRE 1.4 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.4.1 PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou & leur voisinage, et de nature a
enirainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est poriée avant sa réalisation 2 la
connaissance du Préfet avec tous les éiéments d'appréciation.

En préalable a chacune de ces modifications, I'exploitant réalise une analyse de limpact de la modification en tenant compte
des Meilleures Techniques Disponibles et de leurs performances (y compris en termes d'émissions sonores el d'efficacité
énergétique) telles que définies par les documents BREF. Cette analyse est intégrée au porter 3 connaissance des
modifications a transmettre au préfet.

ARTICLE 1.4.2 MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable telle que prévue a l'article R.512-
33 du Code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfel qui pourra demander une
analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont
le choix est soumis & son approbation. Tous les frais angagés & cette occasion sont supportés par I'exploitant.

ARTICLE 1.4.3 EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.4.4 TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.4.5 CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Le changement d'exploitant est soumis & autorisation préfectorale. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents
établissant ses capacités techniques et financiéres et I'acte aftestant de la constitution de ses garanties financiéres, au moins
trois mois avant le changement effectif d'exploitant.

Lorsque le changement d'exploitant n'est pas subordonné & une medification du montant des garanties financieres, l'avis du
Conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision
expresse dans un délai de 3 mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.

ARTICLE 1.4.6 CESSATION D'ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de 'aricle R.512-39-1 du code de I'environnement pour I'application des articles R.512-39-2 4
R.512-39-6, l'usage a prendre en compte est ie suivant : Usage industriel.

Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, 'expleitant notifie au Préfet la date de cet arrét trois mois au moins
avant celui-cl. La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés I'arrét de l'exploitation,
la mise en sécurité du site.

Ces mesures comportent notamment :

{"évacuation ou I'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
des interdictions ou limitations d'accés au site ;

la supprassion des risques d'incendie et d'explosion ;

la surveiliance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant doit placer le site de Vinstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés &
I'article L.511-1.

En tant qu'établissement « IED » et en application de I'article R. 515-75 du Code de 'Environnement, I'exploitant inclut dans le
meémoire da notification prévu a 'article R. 512-39, une évaluation de I'état de pallution du sol et des eaux souterraines par les
substances ou mélanges classés CLP. Ce mémoire est fourni par I'exploitant méme si cet arrét ne libére par du terrain
susceplible d'étre affecté & un nouvel usage. Si linstallation a été, par rapport a {'état constaté dans le rapport de base
mentionne au 3 du | de l'article R. 515-59, & l'origine d'une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des
substances ou mélanges CLP, l'exploitant propose également dans ce mémcire de notification les mesures permettant la
remise du site dans &tat au moins similaire a celui decrit dans le rapport de base. Cette remise en état doit également permettre
un usage futur du site déterminé conformément aux aricles R. 512-30 et R. 512-39-2.
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CHAPITRE 1.5 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables & I'établissement les prescriptions qui le
concemnent des textes ci-dessous :

Dates Toxtes

02/05/13 Arrété modifiant I'arrdté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu a l'article R 512-45 du code de
I'environnement

Arréts fixant la liste des installations classées soumises & l'obligation de constitution de garanties financiéres en

application du 5° de I'articte R. 516-1 du Code de I'Environnement

Arrété relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financiéres pour la mise

31/0512 en sécurité des installations classées et des garanties additionnelies en cas de mise en ceuvre de mesures de
gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines
Arrété relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres prévues aux articles R. 516-1 et suivants du
Code de I'Environnement
Arréle relalif 4 la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
I'environnement soumises a autorisation

Arrété relatif & la classification et aux régles de construction parasismique applicables aux batiments de Ia

2211010 2550 dite *a risque normal”
Arrétd fixant le contenu des registres mentionnés & l'article 2 du décret n® 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au
contrdle des circuits de traitement des déchets el concernant les déchets dangereux et les déchets aulres que
dangereux ou radioactifs

20/09/02 Arrété relalif aux installations d'incinération el de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations

incinérant des déchets d'activités de soins 4 risques infectieux

02/02/98 Arrdté relatif aux préldvements et 3 la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des
installations classées pour la rotection de I'environnement soumises a autorisation

Arrété relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
I'Environnement soumises & déclaration sous la rubrique n® 1418 : " stockage ou emploi de 'acé léne *

Arréte refatif 4 la limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations classées pour la protection
de I'environnement

Arrété relatif aux cimenteries

Amété portant réglementation des installations élactriques des établissements réglementés au fitre de la
législation sur les installations classéas susceptibles de présenter des risques d'explosion

CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

ARTICLE 1.6.1

Les dispositions de cet arété préfectoral sont prises sans préjudice des autres |égislations et réglementations applicables, et
notamment le code civil, le code de I'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités temitoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression.

Les droils des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présenle autorisation ne vaut pas permis de construire.
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CHAPITRE 1.7 AGREMENTS

ARTICLE 1.7.1 DECHETS D’EMBALLAGES
Sans objet.

ARTICLE 1.7.2 HUILES USAGEES

Le présent arrété vaut agrément au titre des articles R.515-37 et R.543-13 pour | activité de traitement des huiles usagées en
vue de leur valorisation énergétique, dans la limite du tonnage annuel fixé au chapitre 3 3 ci-apras.

Déchet Tonnage annuel Mode de traltement
Huiles usagées 9000 Valorisation thermique (R1)

ARTICLE 1.7.3 PNEUMATIQUES USAGES

Le présent amété vaut agrément au litre des articles R.515-37 et R.543-147 du code de I'environnement, pour l'activité
d'élimination des pneumatiques usagés.

Déchet Tonnage ann el Mode de tralteme t
Pneumatiques usagés 5 000 Valorisation thermique (R1)

ARTICLE 1.7.4 DOCUMENTS A FOURNIR
Pendant une période de cing ans, devront éire tenus & la disposition de l'inspection des installations classées :

- les dates de prise en charge des déchels mentionnés ci-dessus, la nature et les quantités correspondantes, l'identité des
détenteurs antérieurs et les termes du contrat ,
- les bilans (mensuels ou annuels selon l'importance des transactions)

L'origine des déchets est fixée au chapitre 3.4 du présent arrété
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TITRE2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1 OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend loutes les dispositions nécessaires dans la conceplion, 'aménagement, I'entretien et l'exploitation des
installations pour :

- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement,

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées,

- prévenir en toutes circonstances Fémission, la dissémination ou le déversemant, chroniques ou accidentels, direcls ou
indirects, de matieres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou Inconvénients pour la commodité de
voisinage, la santé, la salubrité publique, 'agriculture, la protection de la nature et de I'environnement ainsi que pour la
conservation des sites et des monuments,

- metire en place une organisation et des moyens techniques permettant, sur demande du Préfet du Jura, une réduction
temporaire plus imporlante permeitant de participer & l'effort spécial général d’économie d'eau en période de
sécheresse.

ARTICLE 2.1.2 CONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comporiant explicitement les vérifications a
effecluer, en conditions d'exploitalion normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrét momentané de
fagon & parmettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

ARTICLE 2.1.3 SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Afin d'améliorer la performance environnementale globale des installations, lexploitant est tenu de metire en ceuvre et
respecter un systéme de management environnemental (SME) qui intégre toutes les caractéristiques suivantes :
- engagement de la direction, y compris & son plus haut niveau ;
- définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de linstallation ;
- planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financiére et
investissement ;
- mise en ceuvre des procédures, prenant particuliérement en considération les aspects suivants :
(a) organisation et responsabilité
(b) formation, sensibilisation et compétence
(c} communication
{d) participation du personne!
(e) documentation
(f) contrdle efficace des procédés
(g) pregrammes de maintenance
(h) préparation et réaction aux situations d'urgence
(i) respect de la législation sur I'environnement
(i) gestion des modifications des installations
- contrdle des performances et mise en ceuvre de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulidrement pris en
considération:
{a) surveillance et mesure
{b) mesures corractives et préventives
{c) tenue de registres
{(d) audit inteme et externe indépendant pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a ét8
correctement mis en ceuvre et tenu & jour
- revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par |a direction;
- suivi de fa mise au point de technologies plus propres;
- prise en compte de l'impact sur I'environnement du démantélement d'une unité dés le stade de sa conception et pendant toute
la durée de son exploitation;
- réalisalion reéguliére d'une analyse comparative des performances du site, & I'échelle du secteur de la production de ciment.

A compter du 1% juillet 2019 au plus tard, ce SME répond au réglement européen EMAS ou 3 la norme I1SO 14001 ou
équivalent.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1 RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matidres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de !'environnement tels que manches de filtre, produils de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants.
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CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1 PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstaliation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

ARTICLE 2.3.2 ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contréle de I'exploitant sont aménages et maintanus en bon état de propreté. Les
émissaires de rejet et leur périphérie font I'ebjet d'un soin particulier {plantations, engazonnement,...).

ARTICLE 2.3.3 ACCES AUX INSTALLATIONS

Les parties de l'installation ol sont entreposés et co-incinérés les déchets industriels dangereux doivent étre cléturées par un
grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimale de deux mélres, ou 4 défaut 'ensemble de l'installation.

Un accés principal et unique doit étre aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accés devant
étre réservé 3 un usage secondaire et exceptionnel.

ARTICLE 2.3.4 SIGNALISATION

A proximité immédiate de I'entrée principale est piacé un panneau de signalisation et d'information sur lequel sont inscrits, dans
I'ordre suivant :

- la désignation de l'installation et son activité principale ;

— les mots « Installation de co-incinération de déchets induslriels dangereux ef non dangereux avec valorisation
d'énergie et destinée & la destruction de déchels industriels dangereux », suivi de : « Installation classée pour Ia
protection de l'environnement soumise a autorisation au titre du Code de I'Environnement » ;

— le numéro et la dale de 'arrété préfactoral d’autorisation et, le cas échéant, des arrétés complémentaires ;

- laraison sociale et I'adresse de I'exploitant ;

— les mots « Accés interdit sans autorisation » et « Informations disponibles & » suivis de I'adresse de I'exploitant ou de
son représentant et de la mairie de la commune dimplantation.

Le panneau doit &tre en matériaux résistants, les inscriptions doivent &tre indélébiles et nettement visibles.

ARTICLE 2.3.5 PROPRETE

Linstallation doit étre réalisée, équipée et exploitée de manidre & éviter que son fonctionnement puisse &tre & l'origine de
dangers ou Inconvénients mentionnés a l'article L.511-1 du Code de I'environnement.

L'exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier a la sortie de l'instaliation, et veille & ce
que les véhicules sortant de l'installation ne puissent pas conduire au dépot de déchets sur les voies publiques d'accés au site.

L'ensemble du site doit &tre maintenu propre et les batiments et installations entretenus en permanence.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d’étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté & [a
connaissance du Préfet par l'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1 DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & I'lnspection des Installations Classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a I'article
L.511-1 du Code de I'environnement.

Sauf exception diment justifiée, en particulier pour des motifs de sécurité, il est interdit de modifier I'état des installations ol
s'est produit I'accident tant que I'lnspecteur des installations classées n'a pas donné son accord et, s'il y a lieu, aprés
autorisation de I'autorite judiciaire.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'lnspection des Installations Classées, un rapport d'incident est transmis par
I'exploitant & I'lnspection des Installations Classées. |l précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
l'incident, les effets sur les personnes et I'snvironnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I'lnspection des Installations Classées.

CHAPITRE 2.6 DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION

ARTICLE 2.6.1

L'exploitant doit établir et tenir a jour un dossier comportant les documents suivants :
— le dossier de demande d’autorisation initial,
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—~ les dossiers de déclarations de modification (Article R.512-33 du code de I'environnement)

—~ les plans tenus a jour,

— les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas dinstallations soumises A déclaration non
couvertes par un arrété d'autorisation,

— les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la législation relative
aux installations classées pour la protection de I'environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ; ces
documents peuvent &tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde des

données.

Ce dossier doit &tre tenu a la disposition de I'Inspaction des Installations Classées sur le site durant 5 années au minimum.
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TITRE3 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA CO-
INCINERATION DES DECHETS

CHAPITRE 3.1 CATEGORIES DE DECHETS

ARTICLE 3.1.1

La co-incinération de déchets dans le four rotatif de la cimenterie trouve sa justification dans :
- la nécessité de procéder & des ajouts de matiéres pour fabriquer le clinker et le ciment, que peuvent satisfaire certains
déchets ;
- la substitution, partielle, des combustibles non rencuvelables tels que le charbon, par des déchets a pouvoir calorifique
inférieur (PCI) élevé ;
- la propaosition d'une filiére régionale de traitement de certaines catégories de déchets.

Toutefois, les caractéristiques de certains déchets & utiliser en valorisation matiére, répondant au besoin de fabrication du
clinker (produit brut obtenu aprés cuisson de la matiére premiére), ne permettent pas une introduction directe dans le four
cimentier. Ces déchets font I'objet d'un prétraitement dans un four & pyrolyse, afin de procéder a la séparation des éléments
limitants, notamment les hydrocarbures totaux, et de trailer les gaz de pyrolyse au niveau de la tuyare principale du four &
clinker.

Afin de garantir un traitement approprié des déchets ulilisés comme combustible et/ou matiéres premiéres dans le four,
I'axploitant utilise les techniques suivantes :

- utilisation de points appropriés pour l'introduction das déchets dans le four en termes de température et de temps de séjour,
en fonction de la conception et de I'exploitation du four ;

- introduction des déchets contenant des matiéres organiques susceptibles de se volatiliser avant la zone de calcination dans
les zones du four ol régne la température appropriée.

Les déchets pouvant étre utilisés dans le four rotatif de la cimenterie sont choisis dans le respect de ces précédentes
techniques et définis dans les catégories suivantes :

= déchets destinés a étre mélangés au cru :
- an substitution de la matiére premiére et comection du cru: I'annexe 2 liste I'ensemble des déchets admissibles et teur
point d'injection.
- endestruction par introduction d’eaux (eaux pluviales) en granulation.

= déchets destinés a étre injectés au niveau du brilleur du capot de chauffe et {ou) du brileur secondalre de la
chambre de décarbonatation {grille LEPOL} :
- en substitution du combustible
- endestruction

= déchets destinés 3 étre introduits en chambre de décarbonatation :
- en substitution du combustible et en correction du cru
- en destruction

Les apports calorifiques cumulés apportés par les déchets dangereux, hors huiles usagées, ne peuvent étre 3 un moment
quelconque supérieurs 4 40 % des bescins calorifiques réels du four. Soit sur les bases des caractéristiques et les
performances du four, et pour un PCI moyen de 20 000 MJ/tonne, un débit cumulé de l'ordre de 4t/heurs ou équivalent.

Les combustibles et déchets sont sélectionnés en tenant compte de leur PCI et de leur taux d'humidité, paramétres pour
lesquels des valeurs limites sont fixées par I'exploitant dans ses critéres d'acception des déchets en vue d'éviter une
surconsommation d'énergie thermique, en application de l'article 3.3. Dans le méme objectif, les eaux faiblement
hydrocarburées ne peuvent étre acceptées sur le site et injectées dans les installations qu'en tant que mesure primaire de
réduction des NOx thermiques en substitution 4 la méme quantité d'eau non polluée qui serait utilisée a cette fin. Les quantités
d'eau correspondantes sont justifiées et définies (au besoin via des ratio et en fonction de paramétres de conduite du four) sur
la base de mesures 3 réaliser au cours de I'année 2018, dont le bilan est transmis & I'lnspection pour le 31/01/2018. Dans tous
les cas, les débits cumulés des eaux polluées injectées dans le four sont limités au maximum a 2,5 tonnes/heure.

Par ailleurs, des sous-produils de fabrication (hors procédure déchets) sont ajoutés au clinker par simples mélanges a froid
pour la fabrication des ciments. En tenant compte des normes et des exigences de qualité des ciments produits, I'exploitant
évalue pour le 31/12/2018 puis tous les 3 ans la possibilité de réduire |a teneur en clinker du ciment et des produits cimentaires
par l'ajout de charges (fillers) etfou d'additifs tels que du laitier de haut foumeau, du calcaire, des cendres volantes et de fa
pouzzolane lorqu'ils sont disponibles. Les résultats de cette évaluation sont intégrés au rapport annuel de l'année concemée,
transmis a l'inspection.
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CHAPITRE 3.2 CARACTERISTIQUES DES DECHETS

ARTICLE 3.2.1 PRODUITS INTERDITS
La prise en charge des produits suivants est stricternent interdite :

- les ordures ménagéres brutes ;

- les produits radioactifs ou émettant des rayonnements ionisants ;

- les substances ou produits explosifs ;

- les peraxydes et perchlorates ;

- les produits lacrymogénes ;

- les déchets hospitaliers ;

- les déchets pollués par des germes pathogénes ;

- les cadavres d'animaux ou les déchets issus des abattoirs ;

- les dechets, produits ou matériaux souillés & plus de 50 mg/kg de PCB, PCT et PCP (polychlorabiphényles,
polychloroterphényles et polychlorophénals) ;

- les déchets cyanurés ;

- les déchets contenant de I'amiante ;

- tous déchets non identifiés ;

-  tous déchets susceptibles de réagir entre eux ou lors de leur combustion pour former des mélanges détonants ou des
vapeurs loxiques !

- les liquides inflammables de la catégorie A de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de 'environnement, c'est-a-dire * A représente la capacité reiative aux liquides exirémement inflammables
{coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point éclair est inférieur 2 0°C el dont la pression de vapeur a8 35
°C esl supérieure 4 10 ° pascals " ;

- et plus généralement tout déchet dont la co-incinération serait de nature & entrainer un dépassement des normes de
rejet visées a l'article 4.3.2 du présent amrété.

ARTICLE 3.2.2 PRODUITS ADMISSIBLES

Les déchets pouvant étre pris an charge, sous réserve du respect des critéres d'acceptation précisés au chapitre 3.3 et des
critéres de provenance définis au chapitre 3.4, sont listés en annexe 2 du présent arrété et classés selon la nomenclature des
déchets définia par le Ministére chargé de Il'Ecologie et du Développement Durable.

CHAPITRE 3.3 NATURE ET QUANTITES DE DECHETS AUTORISEES

Les critéres d'acceptation des déchets dangereux (D.D.) et non dangereux {D.N.D.) sont ceux figurant dans le tableau ci-
dessous.

En complément de ces critéres, les paramétres suivants sont mesurés sur fes catégories de déchets pertinentes :

-Li, Na, K

- phosphates

-COoT

-Cu

- teneur totale en halogéne

- taux d'humidité

Une consigne écrite fixe les catégories de déchels pertinentes pour ces paramétres ainsi que les valeurs fimites appliquées
pour l'acceptation des déchets en vue de prévenir ou réduire les rejets atmosphériques et dans un objectif d'efficacité
energétique. Cefte consigne est transmise & I'Inspection lors de sa mise en place au plus tard au 1% mars 2019 puis & chaque
mise a jour avec les éléments d'appréciation correspondants.
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CHAPITRE 3.4 PROVENANCE DES DECHETS

L'origine des déchets ne présentant aucune valorisation matiére ou énsrgétique dans le procédé de fabrication (eaux polluées)
est limitée aux industries locales implantées dans la région de Franche-Comité et dans les départements limitrophes.

Les conditions d'approvisionnement des autres déchets doivent satisfaire aux conditions énoncées dans le dossier de
demande. Notamment, les pays d'origine des déchets autorisés sont : la France, la Suisse, {'ltalie, I'Allemagns, le Luxembourg,
la Belgique, 'Espagne et ['Autriche.

Un principe de préférence régionale doit étre appliqué. En particulier, en cas de délai d'attente jugé inacceplable (supérieur a 2
mois}, les déchels produits sur la Région doivent pouvoir étre traités en priorité par rapport aux déchets produits dans les autres
Régions ou & |'étranger. Les demandes d'autorisation dimportation de déchets pourront &tre suspendues.

Dans le cas particulier des farines animales, celles-ci proviennent prioritairement d'établissements d'équarrissage de Franche-
Comtié et ont des caractéristiques équivalentes a celles ulilisées pour les essais d'incinération visés par l'arété préfectoral n®
1607 du 11 décembre 1997,

CHAPITRE 3.5 ACCEPTATION PREALABLE A L’ADMISSION DES DECHETS

ARTICLE 3.5.1 INFORMATION PREALABLE

Avant d'admettre un déchet dans son installation, I'exploitant doit demander au producteur de déchets ou & défaut au détenteur
une Information préalabla. Cette information préalable précise et (ou) foumit pour chaque type de déchet desting a atre co-
incinéré :

- la provenance et notamment l'identité et 'adresse exacte du producteur :

- les opérations de traitement préalable éventuellement réalisées sur le déchet ;

- la composition chimique principale du déchet ainsi que toutes les informations permettant de déterminer sa
compatibilité avec la filiére cimentidre de co-incinération en respect des dispositions du présent arrété ;

- pourles DD, les teneurs en PCB-PCT et PCP, en chlore, fluor, soufre, métaux lourds, et toute autre substance faisant
{'objet d'une valeur limite d'admission au chapitre 3.3 ou mentionnée dans la consigne prévue & ce méme chapitre,
ainsi que la tereur en HCT pour les déchets ajoulés au cru ;

- les modalités de la collecte et de Ia livraison ;

- les risques inhérents aux déchels, les substances avec lesquelles ils ne peuvent pas &tre mélangés, les précautions a
prendre lors de leur manipulation ;

- la détermination du caractére dangereux du déchet et son classement au regard des annexas de l'article R.541-8 du
Code de 'environnement ;

- toute information pertinenie pour caractériser le déchet en question.,

et en complément pour les farines animales :

- lagrément de I'équarrissage au titre du réglement (CE) 1774/2002 du 3 octobre 2002 ;
- une analyse de caractérisation des farines sur les paramétres suivants : PCI, teneurs en H,Q, Chlore, Soufre.

L'exploitant peut, au vu de celte information préalable, solliciter des informations complémentaires sur le déchet dont
l'admission est sollicitée et refuser, s'il le souhaite, d'accueillir le déchet en question.

Il peut, le cas échéant, solliciter I'envol d'un ou plusieurs échantillons représentatifs du déchet et réaliser ou faire réaliser, a la
charge du producteur ou du détenteur, selon des termes définis avec lul, toute analyse pertinente pour caractériser la déchet.

ARTICLE 3.5.2 CERTIFICAT D'ACCEPTATION PREALABLE

L'exploitant doit se prononcer alors, au vu des informations ainsi communiquées par le producteur ou le détenteur et d'analyses
periinentes réalisées par ces demiers, lui-méme ou tout laboratoire compétent, sur sa capacitd & co-incinérer le déchet en
question dans les conditions fixées par le présent arrété. [l délivre & cet effet, soit un cerificat d'acceptation préalable, soit un
avis de refus de prise en charge.

L'exploitant tient en permanence a jour et & la disposition de Iinspection des installations classées le recueil des informations
préalables qui lul ont été adressées et précise dans ce recueil les raisons pour lasquelles il a émis un avis de refus de prise en
charge.

Le cerlificat d'acceptation préalable doit consigner les informations contenues dans l'information préalable & I'admission et, pour
les DD, les résultats des analyses effectuées sur un échantillon représentatif du déchet.

Ces analyses portent sur la mesure :

- du pouvoir calorifique ;
— de la compaosition chimique principale du déchet brut ;
- del'ensemble des paramétres faisant I'objet des critéres d'admission définis au chapitre 3.3 du présent arréts.

Un déchet ne peut &tre admis dans l'installation qu'aprés délivrance par I'exploitant au producteur d'un certificat d'acceptation
préalable. Cette acceptation préalable a une validité d'un an et doit étre conservée au moins un an de plus par I'exploitant.

Les acceplations préalables adressées pour les déchets admis sur le site doivent faire I'objet d'un recueil chronologique tenu &
la disposition de lnspection des installaticns classées, tant pour les déchets admis sur le site que ceux refusés. Dans ce
demier cas, le racueil doit préciser les raisons pour lesquelles I'exploitant a refusé I'acceptation d'un déchet,
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CHAPITRE 3.6 CONTROLES D’ADMISSION
ARTICLE 3.6.1

Toute livraison de déchet doit faire I'objet d'une vérification :

- de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable ;

- si applicable, de la présence du formulaire de mouvement / accompagnement établi en application du Réglement
européen n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets ;

-~ d'une pesée du chargement afin de déterminer la masse de chaque catégorie de déchets acceptés sur le site ;

- de l'absence de radioactivité du chargement ;

- de l'existence d'un bordereau de suivi de déchet correctement renseigné ;

ARTICLE 3.6.2 DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX DECHETS DANGEREUX (D.D.)

Toute livraison de D.D. doit tre munie d'un bordereau de suivi de déchets dangereux établi en appiication des dispositions de
I'arr8té ministériel du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné & larticle 4 du
décret n® 2005-635 du 30 mai 2005.

En complément des dispositions précisées ci-dessus, toute livraison de D.D. doit faire I'objet de la prise d'au moins deux
échantillons représentatifs.

Un des échantillons doit &tre conservé au moins trois mois a la disposition de I'inspection des installations classées dans des
conditions de conservation et de sécurité adéquates.

a) Conditions générales :

Les controles a effectuer pour chaque livraison doivent permetire de vérifier :

- les teneurs en PCB, chlore, fluor, soufre et métaux lourds ;
- le pouvoir calorifique ;
~  tous autres paramétres d'admission du déchet tels que définis au chapitre 3.3 du présent arrété.

b) Conditions particuliéras :

Pour tous les déchels de nature retativement constante en provenance d'un unique producteur et dant les caractéristiques ne
peuvent, de par le processus de fabrication dont ils sont issus, subir de variations notables, des contriles d'admission
spécifiques peuvent &tre réalisés.

Ce programme comprend notamment un engagement du producteur de déchet sur la qualité et la régularité du déchet. A cet
effet, 1o producteur et I'exploitant de Iinstallation d'incinération établissent en commun un cahier des charges du déchet
reprenant les paramétres physico-chimiques du certificat d'acceptation préalable et précisant les plages de variation possible de
ces paramétres.

L'exploitant soumet & linspection des installations classées les modalités des contriles qui précisent notamment :
- le nombre maximum de livraisons du déchet concemé pouvant étre effectuées entre deux analyses de réception
consécutives ;
- la périodicité minimum des analyses de réception.

Ces contrdles doivent &tre réalisés dans le cadre d’un programme de suivi de la qualité.

Les procédures relatives a la mise en place de ces contrdles allégés sont définies en accord avec l'inspection des Installations
Classées.

Cette disposition ne s’applique pas aux déchets issus de centres de regroupement ou de prétraitement qui doivent faire I'objet
d'une analyse systématique, sauf dans le cas ol F'ensemble des analyses et contrbles a été réalisé au départ pour un
chargement donné par le producteur du déchet et que ces résultats sont transmis a l'exploitant.

Dans la cas particulier des huiles usagées, compte tenu de la composition de ces déchets, les contrdles d'admission suivants
serant appliqués :

= surlot entrant :
- prise d'échantillon suivant un rythme aléaloire, soit a raison de une pour 1 000 tonnes (40 camions), avec un minimum
de une par mois, soit suivant une périodicité constante (exemple : une par mois) ;
- contrdle de la teneur en métaux limité au cadmium, mercure et thallium ;

= sur chaque cuve de stockage de I'éliminateur :
-  prise d'échantillon tous les six mois ;
- bilan complet, sur cet échantillon, de teneurs en métaux lourds.

Les recherches des taneurs en PCB, chlore et eau demeurent obligatoires préalablement & toute livraison d’huiles usagées d'un
ramasseur agréé 3 un éliminateur agréé.
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c) Déchets 3 prétraiter par pyrolyse :

. Les déchels (dits « d'ajout au cru »), destinés (aprés un pré-traitement sur site par pyrolyse) & &tra ajoutés au cru, font
Fobjet d'une mesure de la teneur en hydracarbures totaux aprés pyrolyse sur un échantillon moyen journalier. Dans le cas
ol les performances du four & pyrolyse sont ielles que les déchets pyrolysés ne respectent pas le crilére relatif a la teneur
en hydrocarbures totaux fixé au chapitre 3.3 du présent arrdté, la totalité du lot contrdlé doit subir une nouvelle pyrolyse.
Toutefois, une teneur supérieure, sans dépasser 0,5 %, peut étre admise de fagon exceptionnelle dans le cas d'une
défaillance du four a pyrolyse.

*  Les déchels contenant des Fe.0; compris entre 2 500 ppm et 10 000 ppm de métaux lourds nécessitant un pré-
traitement par pyrolyse, doivent répondre aux critéres suivants :

=> le rendement de la pyrolyse doit 8tre au minimum de 52 % en rendu de maliére, exprimé en [masse de
déchet aprés pyrolyse / masse de déchet avant pyrolyse],

=» la matiére obtenue aprés pyrolyse doit contenir en moyenne sur 12 mois glissants au minimum 85 % de
Fe:0;,

<> ce qui correspond a un rendement total de la pyrolyse, sur 12 mois glissants, de 44,2 % au minimum, exprimé
en [masse de Fe,0; sur le déchet aprés pyrolyse / masse de déchet avant pyrolyse).

d} Dispositions applicables aux solvants :

L'exploitant analyse les teneurs en chlore, le point éclair et la pression de vapeur salurante si le point éclair est inférieur a 0°C
de tous les solvants réceptionnés sur le site. Les procédures de contréle allégé ne sappliquent pas a ce type de déchet.

Les solvants sont stockés dans 2 cuves distinctes et clairement identifiées :
v 1 cuve pour le stockage de solvants & teneur en chlore <1 % ;
¥ 1 cuve pour le stockage de solvants & teneur en chlore < 2 %.

Les solvants ayant une teneur en chlore supérieure & 1 % sont exclusivement introduits en tuyére principale. L'explaitant tient
en pamanence un ragistre d'admission de ces déchets permettant de justifier de leur orientation pour leur stockage.

La cuve de stockage des solvants contenant des substances dangereuses ou préparations dangersuses mentionnées a l'article
R.511-10 du Code de I'environnement est clairement identifiée. Elle est équipée d'un systéme d'alerte de remplissage et ne doit
en aucun cas contenir plus de 195 tonnes de solvants a tout instant. L'exploitant met en place les moyens efficaces psrmettant
de respecter cette limite.

ARTICLE 3.6.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FARINES ANIMALES

Les farines animales, classées déchels industriels non dangereux, doivent étre conformes au réglement (CE) 1774/2002 du 3
octobre 2002.

L'exploitant tient en permanence a jour un registre d'admission des farines animales sur lequel il consigne pour chague véhicule
apportant ces déchets :

- le tonnage des déchets,

- I'édtablissement fournisseur,

- la date de réception,

- l'identité du transporteur.

ARTICLE 3.6.4 AIRE D’'ATTENTE

Une aire d'attente permet le stationnement des véhicules durant les contrdles d'admission des déchets précisés aux articles
3.6.1et3.6.2.

ARTICLE 3.6.5 REFUS

En cas de non conformité avec le cerificat d'acceplation préalable et les régles d'admission dans linstallation, le chargament
doit 8tre refusé. Dans ce cas, I'lnspection des installations classées doit étre prévenue sans délai.

Le mélange de déchets préalablement au contrdle d'admission est interdit.

CHAPITRE 3.7 SUIVI DES DECHETS

Un registre d’admission, tenu & jour en permanence, doit mentionner pour chaque livraison de déchets :

- la date et I'heure de la réception

- l'identité du producteur ou du détenteur

- le lieu de provenance du déchet

- la nature du déchet entrant {code du déchet au regard de la nomenclature définie & I'annexe |l de I'article R.541-8 du
code de I'environnament)

- la quantité regue en tonnes, pesée a réception, et le mode de conditionnement

- les coordonnées du transporteur et le {ou les) n® d'immatriculation du (ou des) véhicule(s) ainsi que le N° du récépissé
de déclaration mentionné & 'article R.541-43 du code de I'environnement

- le N® du bordereau de suivi de déchets

- le cas échéant, le n° de notification prévu par le réglement (CE) n®1013/2006 concemnant les transferts de déchets
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le lieu de stockage retenu

le n® de certificat d'acceptation préalable correspondant

les valeurs des résultats des contrdles d'admission définis aux articles 3.6.1 et 3.6.2 du présent arrété

le code du traitement qui va étre opéré dans l'installation, selon les annexes | st || de la directive n® 2008/98/CE.

En cas de refus de prise en charge des déchets acheminés sur e site, le registre doit indiquer en complément aux mentions
citéas ci-dessus :

- le motif du refus
- le destinataire du retour.

Ce registre est tenu & la disposition de l'inspaction des installations classéas et conservé pendant cinq ans.

CHAPITRE 3.8 DOSSIERS DECHETS

L'exploitant doit tenir, pour chaque client et pour chaque déchet autorisé, un dossier ol doivent étre archivés pour une durée de
cing ans minimum :

- la fiche descriptive initiale ainsi que tous les résultats d'analyses et contrbles qui ont pu 8tre effectués avant la
délivrance des certificats d'acceplation préalables,

- le certifical d'acceptation,

- les résultats des contrdles 2 I'arrivée du déchet et les observations lides,

- les bordereaux de suivi des déchets.

L'exploitant doit également avoir & sa disposition un dossier comportant les documents permettant de connaitre la nature et les
risques des produits dangereux présents dans l'installation.

CHAPITRE 3.9 CONTROLES

L'exploitant est tenu de faire procéder, par un organisme tiers, de maniére inopinée, & fréquence trimestriella, au préldvement
d'un échantillon représentatif du mélange de déchets liquides contenu dans chaque cuve de stockage, et 4 une analyse desdits
échantillons par un laboratoire indépendant. Des analyses mensuelles sont effectuées en inteme par I'exploitant sur ces cuves.
Toutefois, pour la (les) cuve(s) contenant les huiles usagées, la fréquence est semestrielle.

Le choix de l'organisme tiers et du laboratoire pressentis sont communiqués a l'lnspection des installations classées.

Les paraméatres a analyser a cette occasion correspondent aux critéres d'acceplation visés a 'article 3.3.1, diment complétés
par la détermination du pouvoir calorifique inférieur du déchet.

Les résultats des analyses sont communiqués trimestriellement & l'inspection des Installations Classées et conservés pendant
au moins cing ans.

L'lnspection des installations classées peut également procéder ou faire procéder a tout moment a des prélévements et des
analyses sur les déchets stockés ou entrant sur le site. Les frais en résultant sonl & la charge de 'exploitant.

CHAPITRE 3.10 CONDITIONS DE CO-INCINERATION DES DECHETS

ARTICLE 3.101 CONDITIONS BE COMBUSTION

Les installations doivent éire congues, équipées et exploitées de maniére a ce que les gaz provenant de la combustion des
déchets soient portés, méme dans les conditions les plus défavorables, aprés la derniére injection d'air de combustion, d'une
fagon controlée et homogéne a une température d’au moins 1100°C, obtenue sur la paroi intérieure du four ou & proximité de
cette paroi, pendant au moins 2 secondes, en présence d'oxygéne en excés.

Cette températura peut éire réduite jusqu'a une limite basse de 850°C dés lors qu'aucun déchet contenant une teneur en
substances organiques halogénées {exprimée en chlore) supérieure & 1 % n'est introduit dans le four. En cas d'utilisation de
cette possibilité d'adapter la température des gaz provenant de !a combustion a la teneur en substances organiques
halogénées des déchets, I'exploitant doit metire en place une tragabifité détaillant les dates, quantités et localisation des
déchels contenant une teneur en substances organiques halogénées (exprimée en chlore) supérieure a 1 % ainsi que les dates
et heures d'introduction de ces déchets dans le four.

Celte température doit &tre mesurée en continu, en des points représentatifs. Les résultats de mesure sont conservés pendant
cing ans et transmis mensuellement & l'inspection des Installations Classées, sous forme de synthése accompagnés de tout
commentaire utile sur les causes de non-conformité et sur les actions mises en ceuvre.

Une teneur en oxygéne de 3% doit &tre garantie aux points d'injection des déchets au niveau de la chambre de
décarbonatation, que ce soit en tuyére de précalcination ou directement sur la grille LEPOL.

En complément et en application des Meilleuras Techniques Disponibles, I'exploitant procéde a :

- la mesure en continu des paramétres attestant la stabilité du procéds, dont la température, la teneur en 02, la pression, les
débits d'introduction du cru, des déchets et combustibles ;

- la surveillance des paramétres criiques du procédé, a savoir le mélange homogéne des maliéres premiéres, l'alimentation en
combustible, le dosage régulier et I'excés d'oxygéne.
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ARTICLE 3.10.2 CONDITIONS DE L'ALIMENTATION EN DECHETS

La co-incinération de déchets, par injection au capot de chauffe ou (et) au niveau de la chambre de décarbonatation, ne doit
pas étre pratiquée :

- pendant la phase de mise en marche jusqu'a ce que la température minimale fixée & I'article 3.10.1 du présent arrélé ait
&ié atteinte ;
- chaque fois que |la température est inférieure & la température de co-incinération minimale requise ;
- lorsque les mesures en continu prévues & l'article 9.2.1 montrent qu'une valeur limite d'émission est dépassée en raison
d'un déréglement ou d'une défaillance des équipements de l'installation au-dela des limites fixées ci-dessous.
Linstallation posséde et utilise une procédure qui empéche I'alimentation en déchets pendant ces périodes.

L'inspection des Installations Classées est immédiatemnent informée de tels déréglements.

ARTICLE 3.10.3 INDISPONIBILITES
3.10.3.1 Indisponibilité des dispositifs de traitement des effluents

La durée maximale des déréglements ou défaillances techniques des installations de co-incinération et de traitement des
effluents atmosphériques, pendant laquelle les concentrations dans les rejets & la cheminée du four rotatif peuvent dépasser les
valeurs limites fixées, ne peut excéder quatre heures sans interruption lorsque les mesuras en continu montrent qu'une
valeur limite de rejet & I'atmosphére est dépassée. La durée cumulée de fonctionnement sur une année (12 mois glissants)
dans de telles conditions doit étre inférieure & soixante heures. L'inspection des Installations Classées est prévenus dans les
meilleurs délais du dépassement des limites exprimées en gras ci-avant.

Pendant ces périodes, la leneur en poussiéres des rejets ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/Nm® exprimée en moyenne
sur une demie-heure (4 10 % d'O; sur gaz secs). En outre, les valeurs limites d'émission fixées pour le monoxyde de carbone et
pour les substances organiques a l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne doivent pas étre
dépassées.

Lorsque les mesures en continu montrent qu'une valeur limite de rejet est dépassée au-delad des limites fixées ci-dessus, elies
doivant &tre communiquées dans les meilleurs délais a l'inspection des Installations Classées.

3.10.3.2 Indisponibilité des dispositifs de mesure

Dispositifs de mesure en semi-continu :

A compter du 1+ juillet 2014, sur une année (12 mols glissants), le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en
semi-continu (s'll existe) ne pourra excéder 15 % du temps de fonctionnement de l'installation.

Dispositifs de mesure en continu :

Le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en continu ne peut excéder soixante heures cumulées sur une
année (12 mois glissants). En tout état de cause, toute indisponibilité d'un tel dispositif ne peul excéder dix heures sans
interruption.

Au-dela de ces dix heures continues d'indisponibilité, l'installation de co-incinération doit étre mise & I'arrét jusqu'a ce que
I'exploitant soit de nouveau en mesure de contrdler la ou les substance(s) concemé({e)s.

Au-dela des soixante heuras cumulées sur une année (12 mois glissants), l'installation de co-incinération doit étre mise a
I'arrét jusqu'a ce que les travaux de remise en état des équipements de mesures aient élé effectuds.

Substances organiques a I'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total :

En outre, les valeurs limites d'émission fixées pour les substances organiques & I'état de gaz ou de vapeur, exprimées en
carbone organique tolal, ne doivent pas étre dépassées. Les conditions relatives au niveau de co-incinération & atteindre
doivent étre respectées.

ARTICLE 3.10.4 CONCEPTION DE L'INSTALLATION

Le pourcentage de contribution thermique (c'est-a-dire le pourcentage de I'énergie entrante apporté par la combustion de
déchets) est fixé a ;

- 40 % maximum concemnant les apports calorifiques cumulés apportés par les déchets dangereux hors huiles usagées. Soit
pour un PCl moyen de 20 000 MJ/tonne, un débit cumulé de I'ordre de 4 t/heure ou équivalent ;

- 85 % concemant les apports calorifiques cumulés apportés par les déchets non dangereux.

Les débits cumulés des eaux polluées injectées dans le four sont limités & 2,5 tonnes/heure.
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'TITRE4 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
CHAPITRE 4.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 4.1.1 DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'expleitation et I'entretien des installations de maniére
& limiter les émissions a I'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologies propres, le
développement de techniques de valorisation, la collecle sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs
caracteristiques et de la réduction des quantités rejetées en optimisant nolamment I'efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront atre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur minimum les durées
d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :
- & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- &réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrétant les installations concernées.

Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contréles & effectuer, en marche
normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien de fagon a permeltre en toutes circonstances le
respect des dispositions du présent arrélé,

Le brilage & I'air libra est interdit A I'exclusion des essais incendie. Les produits bralés sont identifiés en qualité et quantité.

Les halls de stockage et les appareils de manutention doivent étre construits et exploités de fagon a éviter les envols des
poussiéras susceptibles dincommader le voisinage. Les stockages de matériaux pulvérulents doivent &tre confinés.

L'ensemble de la cimenterie doit étre dépoussiéré réguliérement et tenu dans un bon état de propreté. Les voies de circulation
et les aires de stationnement des véhicules doivent lre revatues (béton, bitume, etc.) et convenablement et régulisrement
nettoyées. Les véhicules sortant de linstallation ne doivent pas entrainer de dép6t de poussiéres ou de boue sur les voies de
circulation.

Les surfaces ol cela est possible doivent étre engazonnées.

En application des Meilleures Techniques Disponibles et afin de réduire les émissions provenant du four et d'utiliser
efficacement 'énergie, I'exploitant assure notamment une cuisson homogéne et stable, avec un four fonctionnant dans le
respect de consignes décrites dans une procédure tenue a disposition de |'lnspection. Cetle procédure intdgre notamment :

- les réglages conduisant 4 l'optimisation du contrile des procédés, nolamment par des systémes automatiques informatisés ;

- les modes et conditions d'alimentation en combustibles, en privilégiant une alimentation par gravité pour les combustibles
solides.

ARTICLE 4.1.2 POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et [a sécurité publique. La conception et I'emplacement des
dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression inteme devraient étres tels que cet objectif
soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 4.1.3 ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire 3 la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 4.1.4 VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, F'exploitant deit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de

poussiéres el matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, etc.) et
convenablement nettoyées,

- les surfaces o0 cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 4.1.5 EMISSIONS ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de manipulation,
transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussiéras.
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Si nécessaire, les disposilifs d'aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les
dispositions du présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des
risques d'incendie et d’'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

Afin de réduire le plus possible les émissions de poussiéres diffuses en provenance des zones de stockage en vrac (hors
produits pulvérulents), les installations sont exploitées en intégrant les dispositions suivantes :

- couverture des zonas de stockage en vrac ou les dépéts et/ou mise en place d'écrans contre le vent, de parois ou d'une
enceinte végétale (bamiéres naturefles ou artificielles contre le vent dans le cas de dépdt en plein air). Si nécessaire,
pulvérisation d'eau pour limiter I'envol des poussiéres ;

- humidification suffisante au niveau des points de chargement et de déchargement ;

- utilisation de convoyeurs a bande réglables en hauteur et réglage de la hauteur de déchargement en fonction de la hauteur du
tas, si possible automatiquement ou par réduction de la vitesse de déchargement lorsqu'il n'est pas possible d'éviter des
émissions de poussiéres diffuses aux points de chargement ou de déchargement.

CHAPITRE 4.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 4.2.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent
chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepleur.

Les rejets a I'atmosphére sont dans loute la mesure du possible collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par
l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie
la plus proche du débouché a I'atmosphéra, est congue de fagon A favoriser au maximum l|'ascension des gaz dans
l'atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de I'art lorsque la
vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminéa. L'emplacement de ces conduits est tel
qu'il ne peut y avoir 2 aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. Les contours
des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est
continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a 1a source et canalisés.

ARTICLE 4.2.2 PLATEFORME DE MESURE

Afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz de combustion rejetés a I'atmosphére, une plate-forme
de mesure fixe sera implaniée sur la cheminée ou sur un conduit de l'installation de traitement des gaz. Les caractéristiques de
cefte plate-forme devront &tre telles qu'elles permattent de respecter en tout point les prescriptions des normes en vigueur, et
notamment celles de la norme NF X 44 052, en particulier pour ce qui conceme les caractéristiques des sections de mesure.

En particulier, cette plale-forme doit permettre d'implanter des points de mesure dans une section dont les caractéristiques
(rectitude de la conduite & l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures
représentatives de maniére a ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralenlie par des seuils ou obstacles situés a I'aval et
que l'effluent soit sufisamment homogéne.

Ces points doivent 8tre aménagés de manidre a étre alsément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes dispositions doivent également étre prises pour faciliter lintervention d'organismes extérieurs @ la demande de
l'inspection des installations classées.

Si une méme cheminée regoit les gaz provenant de plusieurs lignes de traitement des fumées, une section de mesure conforme
aux prescriptions de la norme NF X 44 052 sera aménagée par ligne, de maniére a permettre la mesure séparée des effluents
de chaque ligne de traiternent.

La dilution des rejets almosphériques est interdite.

ARTICLE 4.2.3 CONDITIONS GENERALES DE REJET

Les gaz de combustion issus du four rotatif sont traités par un dispositif de dépoussiérage perfarmant avant d'étre rejetés par
une cheminée d'une hauteur de 80 métres.

La vitesse d'éjection des gaz en marche continue normale doit étre au moins égale & 12 m/seconde.

Les effluents gazeux issus du refroidisseur de clinker (le refroidissement élant assuré par de l'air extérieur) doivent étre
collectés et utilisés, pour partie comme alr secondaire de combustion du four rotatif, pour partie aprés dépoussiérage par
cyclonage pour le séchage du cru et du charbon dans les broyeurs-sécheurs respectifs. Les émissions correspondantes sont
traitées et rejelées en commun avec les émissions de cas installations. La partie des effluents gazeux Issus du refroidisseur de
clinker non utilisée est traitée et rejetée en commun avec les émissions du four. Tout autre rejet des effluents gazeux du
refroidissement de clinker est interdit.

Les gaz issus des broyeurs-sécheurs du cru et du charbon, ainsi que du broyeur & clinker, sont traités par des dispositifs de
dépoussiérage performants avant d'étre évacués a I'atmosphére par des cheminées. La vitesse verlicale ascendante des gaz
au débouché des cheminées doit étre au moins égale & 8 méatres/seconde.
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Les gaz générés par le traitement des déchets dans le four & pyrolyse doivent étre colleciés et canalisés, puis injectas
directement a la tuyére au niveau du capot de chauffe pour leur destruction totale.

Pour le silo de stockage des farines animales, I'air extrait est canalisé et injecté au niveau du capot de chauffe pour destruction.

CHAPITRE 4.3 NORMES DE REJET

ARTICLE 4.3.1 INSTALLATIONS HORS FOUR A CLINKER

Tous les postes ou parties d'installations susceptibles d’engendrer des émissions de poussiéres doivent &tre pourvus de
moyens de traitement appropriés

Les émissions de poussiéres doivent selon les cas étre :
- captées et dirigées vers un ou plusieurs dispositifs de dépoussiérage
- limitées A la source par captage ou aspersion des points d'émission, ou par tout procédé d'efiicacité équivalente.

La valeur limite & I'émission pour les poussiéres canalisées provenant d'opérations générant de la poussiére {autres que la
cuisson, le refroidissement et les principaux procédés de broyage) est fixée a 10 mg/Nm3, en moyenne sur la période
d'échantillonnage (mesure ponctuelle pendant au moins une demi-heure). Sont notamment concemés par ce niveau d'efficacilé
les dquipements suivants :

- systémes d'aspiration de poussiéres au niveau des convoyeurs et points de transferts

- ensachage ciment

Lorsque les émissions de ces opérations sont traitées et rejetées en commun avec les émissions des installations de cuisson
de refroidissement ou de broyage, la valeur limite a I"émission applicable est celle fixéa pour ces autres installations.

L'établissement ne dispose pas de concasseur primaire sur le site. Les émissions atmosphériques canalisées du concasseur
secondaire sont traitées par le systéme de traitement du broyeur cru et rejetées par la m&me cheminée. Les émissions
canaliséas du concasseur défournement sont collectées en mélange avec les effluents gazeux du refroidisseur clinker.

Des mesures périodiques (a minima 2 fois par an, avec un intervalle maximal de 7 mois entre 2 mesures) sont & effectuer par
un laboratoire extérieur agréé. Las résultals de ces mesures doivent &tre communiqués a l'inspecteur des Installations
Classées dans le mois suivant leur réception, accompagnés de tout commentaire utile, notamment sur les causes des
dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en cauvre ou envisagées.

La valeur limite & I'dmission pour les poussiéres canalisées provenant des effluents gazeux des processus de broyage est de
20 mg/Nm3 en moyenne sur la période d'échantillonnage Cette valeur est calculée en moyenne joumnaliére {(avec une limite de
40 mg/Nm3 sur 1/2h} lorsque [a mesure est réalisée en permanence. En cas de dépassement, I'exploitant procéde sans délai a
I'arrét des installations en cause. Les flux de poussiéres correspondants sont calculés en moyenne annuelle, les valeurs limites
de flux sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Valeurs maximales defl de poussiéres

en moyenne annuelle (kg/h)

Broyeur cru (BU) 3
Filtre Prat Daniel 03
Broyeur ciment (BT)
Filtre Redecam 0,2
Broyeur charbon {BN) 0,05

Nota : les volumes (n7) des émissions gazeuses rejetées & l'atmosphére sont mesurés dans les condilions normales de
température et de pression (273 keivins, 101 300 Pa) aprés déduction de la leneur en vapeur d'eau (gaz secs).
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En lien avec la présence d'une installation de combustion, les émissions du broyeur-sécheur de cru respectent également les
valeurs limites a I'émission suivantes :

Paramétres Concentration maximale(*)(**)
Combustible solide Gaz naturel
Oxydes de soufre {en équivalent SO,) 1100 mg/m3 35 mg/m3
Oxydes d'azote (en équivalent NO,) 825 mg/m3 400 mg/m3
Dioxines et furannes 0,1 ng | TEQ/m3

(") Ces valeurs limites sont exprimées en considérant la teneur en oxygéne rée le en oxygéne des gaz de combustion non dilués par addition
d‘air non indispensable au procédé.

(*"} En cas d'alimentation simultanée par plusieurs combustibles, la valeur | mite d’ém ss on de I' nstaliation pour les paramétres SOx et NOx se
définit comme la somme pondérée suivante VLE=3(VLEi*Pi)/3{ Pi)

Avec:
VLEI : est la valeur iimite d'émission pour le combustibla « | » el associée 2 la puissance therm que totale de l'installation

Pi : est la puissance thermigue délivrée par le combustible |

Larsque l'installation de combustion du broyeur-sécheur de cru soit utilise des mélanges de combuslibles dont un au moins a
une teneur en soufre supérieure a 0,5 g/MJ, soit met en ceuvre des dispositifs de désulfuration des gaz, une mesura en continu
des oxydes de soufre dans les rejets est réalisée. Pour les poussiéres et le cas échéant pour les oxydes de soufre, les
appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 et NF EN 14181, et appliquent en particulier
les procédures d'assurance qualité (QAL 1, QAL 2 et QAL 3) et une vérification annuelle (AST).

Les contrdles périodiques sur les émissions du broyeur-sécheur de cru intégrent notamment une mesure de la vitesse
d'éjection, du débit rejeté, de la température et des teneurs en oxygéne, monoxyde de carbone, oxydes de soufre, poussidres,
oxydes d'azote, dioxines et furanes et composés organiques volatils dans les gaz rejetés & I'atmosphére selon las méthodes
normalisées en vigueur.

Pour le broyeur-sécheur de cru et afin de réduire au minimum la fréquence des pics de CO et limiter leur durée tolale & moins
de 30 minutes par an, lexploitant met en place les dispositions sulvantes :

- gestion des pics de CO de maniére a réduire e temps d'arrét des électrofiltres

- mesures cantinues automatiques du CO au moyen d'un dispositif & délai de réponse court et placé a proximité de la source de
CO ou en un autre lieu sous réserve de pouvoir stopper I'électrofiltre suffisamment tét pour prévenir le risque d'explosion.

ARTICLE 4.3.2 FOUR A CLINKER

L'exploitant tient & jour un registre précis des périodes ol il co-incinére des déchels non dangeraux en y consignant notamment,
pour chaque point d'injection, le débit en t/h et le P.C.I. des déchets co-incinérés. Ce registre est tenu & la disposition de
l'inspection des Installations Classées.

En vue de limiter les émissions de SOx et de tendre vers une valeur 4 I'émission inférieure a la valeur cible définie ci-dessous,
lI'exploitant :

- assure une gestion des malériaux issus de la carriére et une préparation/homogénisation du cru qui tient compte de |2 teneur
naturelle en soufre de ces matériaux ; un systéme de tragabilité est mis en place et tenu a disposition de 'lnspection ;

- vérifie réguliérement la teneur réduite en soufre dans les déchets entrants, conformément aux prescriptions du chapitre 3 du
présent arrété ;

- vérifie en continu depuis la salle de commande le bon fonctionnement du traitement par injection de chaux spongiacale et son
réglage optimal pour maintenir un niveau d'efficacité maximal ; tout dysfonctionnement de ce systéme de traitement est a
déclarer par l'exploitant a {Inspection dans le cadre des transmissions mensuelles des résultats d'autosurveillance, en y
joignant une analyse des causes et les mesures prises ou prévues pour éviter lout nouveau dysfonclionnement.

Les résultats des mesures sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, ¢'est-3-dire 273 K, pour une
pression de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygéne de 10 % sur gaz secs.
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Les gaz rejetés a I'atmosphére doivent respecter les valeurs maximales suivantes
a) Poussléres totales. HC, HF, SOZ,NOKl COT, NH3

Concentration Flux
Valeursnmo nne Valeurenmo nne
Paramétres journaliére sur 1/2 heure journaliére annuelte kg/t de
m Nm?® m Nm? k b clinker roduit

Poussléres totales 20 40 45 -
Chlorure d’hydrogéne {HCI) 10 60 5 -
Fluorure d’hydrogéne (HF) 1 4 15
Dioxyde de soufre (SO,) 700" 1400 105
Oxydes d'azote (NO,) 500 1000

Substances organiques a I'état de gaz ou
de vapeurs exprimés en carbone 66 132 9.9 0,118
organique total (C.0.T.)

Ammoniac (NH3) 100 -

* : par dérogation au niveau d'émission associé aux MTD défini 4 400 mg/Nm3 Ila valeur cible & I'émission en SOx est de 400
mg/Nm3, en moyenne journaliére. Les conditions de cette dérogation donnent lieu & une réévaluation lors de chague réexamen
des conditions d'exploitation en lien avec la mise & jour des conclusions MTD relatives & la rubrique principale |ED définie par le
présent arrdté.

** : la valeur cible a I'éSmission en NH3 est de 50 mg/Nm3, en moyenne annuelle

b) Métaux
Paramétres 1

(sous toutes leurs fo physiques) Concentrations (mg/Nm’) Flux (g/h}
Cadmium et ses composas, exprimés en cadmium (Cd) + 0.05 75
Thaltium et ses composas, exprimés en thalllum (T1) ! !
Mercure et 5es COMPOSES, exprimés en mercure (Hg) 75
Total autres métaux et leurs composés 05 75
{Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) !
Total autres métaux et composés (idem cl-dessus) ainsi 5 750

que le zinc et composés {Zn)

* : en cas de dépassement de la valeur de 0,03 mg/Nm3 pour le mercure et ses composés, I'exploitant sffectue une analyse des
causes de ce dépassement et en déclare les conclusions a I'lnspection sous un délai d'un mois & compter de la réception du
résultat de la mesure sur le mercure.

Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
« de I'antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sh)
de | arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As) ,
du plomb et de ses composés exprimés en plomb (Pb} ;
du chrome el de ses composés exprimés en chrome (Cr) ;
du cabalt et de ses composés exprimés en cobalt (Co) ;
du cuivre et de ses composés exprimes en cuivre (Cu) ;
du manganése et de ses composés exprimés en manganése (Mn)
du nickel et de ses composés exprimés en nickel (Ni)
du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V).

La méthode de masure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d échantillonnage d'une demi-heurs au minimum et de
huit heures au maximum Ces valeurs s appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes

physiques.

39/76

UT DREAL 39 - 39-2018-01-24-004 - APC2018-06-DREAL - Société EQIOM a Rochefort-sur-Nenon

95



c) Dioxines et furannes

: Val rlimited flux oralree oyenne
Para Conce  on ournalidre sur24 h

Dioxines et furannes 0,1 ng/Nm?* 15 pg/h

La valeur prise en compte est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de 6 heures au minimum et de 8 haures
au maximum.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée
selon les indicatfons de I'annexe Ill des arrétés ministériels du 20 septembre 2002 modifiés relatif aux installations d'incinération
et de co-incinération de déchets non dangereux et de déchets d'activités de soins a risque infectieux, et de déchats dangereux.

Mesures ponctuelles :

Les échantillons analysés sont constitués de prélévements issus des gaz, réalisés sur une période d'échantiflonnage de 6
heures au minimum et de 8 heures au maximum.

Lorsqu'un dépassement est constaté dans le cadre de la surveillance des émissions, les dispositions suivantes s'appliquent au
plus tard six mois aprés le constat de dépassement :

Mesures en semi-continu :

L'exploitant doit réaliser la mesure en semi-continu des dioxines et furannes. Les échanlillons analysés sont constitués de
prélévements de gaz sur une période d'échantillonnage de 4 semaines. La mise en place, le retrait des dispositifs
d'échantilionnage et l'analyse des échantillons prélevés sont réalisés par un organisme accrédité par le Comilé Frangais
d'Accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d'accréditation, ou par un organisme agréé par le ministre en charge de linspection des
installations classées.

Lorsqu'un résultat d'analyse des échantillons prélevés par le dispositif de mesure en semi-continu dépasse la valeur limite fixée
ci-dessus, l'exploitant doit faire réaliser par un organisme accrédité par le COFRAC ou par un organisme signataire de I'accord
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, ou par un organisme agréé par le
ministre en charge des installations classées, s'il existe, une mesure ponctuelle & I'émission des dioxines et furannes selon la
méthode définie au paragraphe précédent.

Ce dépassement est porté a la connaissance de linspection des installations classées.
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TITRE5 -PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 5.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 5.1.1 ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d'eau dans le milieu, non liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont limités aux
quantités suivantes :

Origine de la ressource Consommation maximale annuelle
Puits en carriére 60 000 m’
Réseau communal 6000 m’I

L'exploitant réalise un bilan annuel :
- des eaux recyclées et utilisées dans le process.
— de la consommation des eaux issues du puits de carriére.
Ce bilan est tenu a disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2 PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bac de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes
sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction
d'eau publique.

CHAPITRE 5.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 5.2.1 DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqusux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu aux chapitres 5.2 et 5.3 ou non conforme & leurs
dispositions est interdit.

Al'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des
liaisons diractes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou &tre détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 5.2.2 PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'expleitant, régulidrement mis a jour, nolamment aprés
chaque modification notable, et datés. lls sont tenus & la disposition de I'inspection des Installations Classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
- l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de ['alimentation (bac de disconnexion, l'implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire ...},
- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs ...},
- les ouvrages d'épuration interna avec leur point de contrdle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu)

ARTICLE 5.2.3 ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére & étre curables, étanches et résister dans le temps
aux actions physiques et chimiques des sffluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur &tanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur. Les canalisations de transport de
substances et préparations dangereuses a lintérieur de I'établissement sont aériennes et repérées.

ARTICLE 5.2.4 PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’'autres effluents.
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ARTICLE 5.2,5 ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX

Un systéme doit permettre l'isclement des réseaux d'assainissement de | établissement par rapport a Fextérieur. Ces dispositifs
sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou & partir d'un poste de
commande. Laur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 5.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 5.3.1 IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

Les réseaux intemes de collecte des effluents doivent étre de type séparatif selon les types d'efluents ci-dessous :

- les eaux vannes et eaux usées,

- les eaux pluviales,

- les eaux de refroidissement des dispositifs de lubrification tels que réducteurs, moleurs... circulant en circuit ferms, le
réservoir aérien d'une capacité de 12 500 m? servant d'appoint (bassin carriére).

Un plan des réseaux, faisant apparaitre les secteurs collectés, les regards, les points de branchement el les points de rejet, doit
étre établi et réguliérement tenu a jour.

ARTICLE 5.3.2 COLLECTE DES EFFLUENTS

Les efftuents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

La dilution des effiuents est inlerdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets
fixés par le présent arrété. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions
autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires & la bonne
marche des installations de traitemant.

ARTICLE 5.3.3 LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Point de rejet vers le milieu récepteur N° 1 .

cod & par le présent arrd N°2
Nature des effluents Eaux pluviales du site Eaux domestiques
Exutoire du rejat Bassin de confinement usine puis 2® bassin -

Débourbeur - séparateurs a hydrocarbures avant
rejet dans le bassin de confinement usine.

Traitement avant rejet Analyse par bachées au niveau du bassin de Fosse septique + filtres
confinement avant rejet au milieu naturel obligatoire
ou recyclage dans le procass

Milieu naturel récepteur Ruisseau “ La Pierre Mouille * Ruisseau “ La Pierre Mouille "
Autre traitement possible Recyclage dans le process -

ARTICLE 5.3.4 CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Conception

Les disposilifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a réduire autant que possible la perturbation apportée
au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de I'eau a proximité immédiate et a I'aval de celui-ci

lls doivent, en outre, pemeltre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de I'Etat compétent.

Contréle du rejet au milieu naturel

Le contréle doit se faire sur un échantillon représentatif du bassin de confinement avant rejet au milieu naturet.

ARTICLE 5.3.5 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents liquides doivent respecter les normes suivantes :

- TC=<30°C

- 55<pH<85

- MES (NF T 90105} < 30 mg/|
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- D.C.O.(NF T90101) < 120 mg/l
- Hydrocarbures {(NF T 90114} < 5 mg/l

ARTICLE 5.3.6 GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecle sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polludes issues des
activités ou sortant des ouvrages d'épuration intemne vers les traitements appropriés avant d'étre évacuées vers le milieu
récepteur autorisé a les recevolr.

ARTICLE 5.3.7 EAUX DOMESTIQUES

Les eaux vannes et les eaux sanitaires doivent étre traitées et rejetées en conformité avec les régles sanitaires en vigueur.

ARTICLE 5.3.8 EAUX PLUVIALES DE TOITURE
Les eaux pluviales de toiture rejoignent les eaux pluviales de ruissellement, puis le bassin de confinement.
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" TITRE6 - DECHETS PRODUITS AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 6.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 6.1.1 LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et I'exploitation de ses installations

pour:

» en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la
fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de
I'utilisation des ressources et améliorer I'efficacité de leur utilisation ;

» assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :

a) [a préparation en vue de la réutilisation ;

b) le recyclage ;

c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I'élimination.

Cet ordre de priorité peut tre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur Fenvironnement et la santé humaine, et des

conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires & disposition de linspection des

installations classées.

ARTICLE 6.1.2 SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue & l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a assurer leur
orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par
l'article R.541-8 du code de I'environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 3 R.543-15 et R.543-40 du code de l'environnement. Dans
l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non huiteux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des arlicles R.543-66 3 R.543-72 du code de
I'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de larticle R.543-131 du code de
environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R.543-137 a R.543-151 du code de
Fenvironnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants dinstallations d'élimination) ou aux
professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour 'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-195 &
R.543-201 du code de I'environnement.

ARTICLE 6.1.3 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES
DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans ['établissement, avant leur orientation dans une filidgre adaptée, le sont dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution {prévention d’'un lessivage par des eaux météoriques, d’'une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I'environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires
étanches et ameénagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

ARTICLE 6.1.4 DECHETS GERES A L’'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filieres propres a garantir les intéréts visés a l'article L.511-1 et L.541-1 du
code de l'environnement.

Il s'assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée 2 les prendre en charge et que les installations destinataires
des déchets sont régulidrement autorisées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 6.1.5 DECHETS GERES A L'INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A l'exception des installations spécifiquement aulorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de I'établissement est
interdit.

Le mélange de déchels dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangersux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des déchets sont
interdits.
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ARTICLE 6.1.6 TRANSPORT

L'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des informations du
registre est fixé en référence & I'arrdté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.541-43 et
R.541-46 du code de I'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a l'articie R.541-45 du
cade de 'environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux cu non) respectent les dispositions des articles R.541-49 & R.541-64 et
R.541-79 du code de |'environnement relalifs a la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise a
jour des transporteurs utilisés par I'exploitant, est tenue 2 la disposition de I'inspection des installations classées.

L'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu'aprés accord des autorités compétentes en application du
réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 Juin 2006 concemant les transferts transfrontaliers de
déchets.

ARTICLE 6.1.7 DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT

L.es principaux déchets générés par le fonctionnement normal das installations sont les suivanies :

Quantité maxi
Désignation Code Origine Stockage stockée sur site
en Tonnes)
Métaux ferreux 191202 Maintenance Banne 10
Métaux non ferreux 191203 Maintenance Caisse
Refus de criblage 190118 Pyrolyse Benne
Oxydes de fer silo
Palettes en bois
Déchets de sacs
Papier / carton
Plastiques
Déchets électroniques
Cartouches Administratif Carton
imprimantes
Verre Laborataire Benne 1
Déchets en mélange 200199 Maintenance Benne 3
Déchets contenant de . . Pas de
I'amiante 1706 05 Batiments stockage 0
Piles et batteries Fits 1
Tubes néons / . .
ampoules Maintenance Caisse 1
Filtres & huile Maintenance Fots 1
Chiffons et emballages Fits 4
souillés
Aérosols 16 05 04 Fats 1
Graisses 1201 12* Maintenance Fits 4

ARTICLE 6.1.8 EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d emballages industriels dolvent &tre éliminés dans les conditions des articles R.543-66 a R.543-72 et R.543-74 du
code de | environnement portant application des articles L.541-1 et suivants du code de l'environnement, relatifs & I'élimination
des déchets et a la récupération des matériaux et relatif, notamment aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas
des ménages (J.O du 21 juillet 1994}
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ARTICLE 6.1.9 RECYCLAGE DES POUSSIERES

L'exploitant recycle les poussiéres collectées au niveau des installations du site dans les installations de production les plus
appropriées sous réserve que les critéres qualités du produit et les critéres environnementaux le permettent. Un bilan qualitatif
(en particulier sur les teneurs en métaux alcalins) et quantitatif sur les poussiéras collectées et sur leur niveau et mode de
recyclage est réalisé chaque année par I'exploitant et intégré dans son rapport annuel.
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TITRE7 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES
VIBRATIONS

CHAPITRE 7.1 DISPOSITIONS GENERALES

RTICLE 7.1.1 AMENAGEMENTS

installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a l'origine de bruits transmis
ar voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de comprometire la santé ou la sécurité du voisinage
u de constituer une nuisance pour celle-ci,

Les prescriptions de l'arrété ministériel du 20 aolt 1985 relatif aux bruits aériens émis dans I'environnement par les installations
classees pour la protection de I'envirennement (J.0. du 10 novembre 1885) sont applicables.

En cas de dépassement des valeurs limites de bruit en zones @ émergence réglementée ou en limites du site, I'exploitant
intégre dans son plan d'action pour un retour & une situation conforme tout ou partie des techniques de réduction des émissions
sonoras deéfinies comme Meilleures Techniques Disponibles au sein des documents BREF.

ARTICLE 7.1.2 VEHICULES ET ENGINS

Les véh cules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & lintérieur de I'établissernent, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes & la réglementation en vigueur {les engins de chantier
doivent répondre aux dispositions du décret n° 95 79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application}

ARTICLE 7.1.3 APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes averiisseurs, haut-parleurs ...) génants pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionne! et réservé a la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.

ARTICLE 7.1.4

Lors des opérations bruyantes (broyage par exemple), les issues doivent &tre maintenues fermées. Tous ménagements
rendus nécassaires pour respacter les niveaux acoustiques ci-dessous doivent étre réalisés.

CHAPITRE 7.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 7.2.1 VALEURS LIMITES D'EMERGENCE

Emergence admissible pour la période allant de 8h30 & 21h30, sauf dimanches et Jours fériés S5dB (A)

Emergence admiseible pour la période allant de 21h30 4 8h30, alnsl que dimanches et jou
% és 3dB (A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne dovent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-dessus dans les zones & émergence réglementée repérées sur le plan figurant en Annexe
3

Les zones & émergence réglementée sont constituées par les zones d habitalion construites ou constructibles & Iz date de
signature du présent arrété et situées & environ 50 m & | Ouest et a environ 100 m au Sud-Ouest du site et leurs parties
extérieures les plus proches (cours, jJardins terrasses . )

ARTICLE 7.2.2 NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Le respact des critéres d émergence ainsi définis conduit a fixer, 4 la date du présent arrété, le niveau de bruit maximum en
limite de propriété de | &tablissement, installations en fonctionnement selon le tableau ci-dessous :

Emplacement Tout point de la périphérie du site
Nivaau de bruit pour les jours ouvrablesde 7h a 20 h 70 dB (A)
Niveau de bruit pour tous les jours de 22 h 46 h 60 dB (A)
Niveau de bruit pour toutes les autres périodes 65 dB (A)
47176
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TITRES - PREVENTION DES RISQUES
CHAPITRE 8.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concemer les
installations et pour an limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées pour obtenir et
maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situalions transiloires el dégradées.

It met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir 'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts
éventuels.

CHAPITRE 8.2 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 8.2.1 INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS
L’'ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir a sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des substances et
préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article
R.231-53 du code du travail.

Linventaire et I'état des stocks des substances ou préparations dangereuses présentes dans I'établissement (nature, état
physique et quantité, emplacements) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur sont
constarmment tenus a jour.

Cet inventaire est tenu a la disposition permanente des services de secours.

ARTICLE 8.2.2 ZONAGE DES DANGERS INTERNES A L'ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie [es zones de |'établissement susceptibles d'étre & l'origine dincendie, d’émanations toxiques ou d'explosion
de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphéres nocives ou explosibles
pouvant survenir soit de fagon permanerile ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit
de maniére épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu 4 jour.

La nature exacte du risque (atmosphére potentiellement explosible, etc.) et les consignes & observer sont indiquées a l'entrée
de ces zones et en tant que de besoin rappelées a lintérieur de celles-ci. Ces consignes doivent étre incluses dans les plans de
secours s'ils existent.

CHAPITRE 8.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE B.3.1 ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I'établissement. Les régles sont portées a la connaissance
des Intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout
objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer
sans difficulté.

L'établissement est efficacement clbturé sur la totalité de sa périphérie.

Un accés de secours est en permanence maintenu accessible de 'extérieur du site (chemin carrossable ...) pour les moyens
d'intervention.

La présence des véhicules de transport dans 'enceinte de I'installation doit étre limitée au strict nécessaira. Les issues et voies
de circulation doivent rester dégagées en permanence.
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ARTICLE 8.3.2 GARDIENNAGE ET CONTROLE DES ACCES
Toute personne étrangére a I'établissement ne doit pas avoir libre accés aux installations.
Le site ast clos sur toute sa périphérie et les différents accés sont farmés par des portails.

Une personne est présente en salle de commande 24h/24h. En dehors des heures d'ouvertures administratives, les différents
accés sont fermés par des portails.

L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrbles a effectuer, et notamment le week-end.

Le personnel de gardiennage sera famillarisé avec les installations et les risques encourus et recevra a cet effet une formation
particuliére. )l sera équipé de moyens de communication pour diffuser 'alerte.

Le responsable de I'établissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne déléguée techniquement
compétente en matiére de sécurité puisse &tre alertéd et intervenir rapidement sur les lieux en cas de basoin y compris durant
les périodes de gardiennage.

ARTICLE 8.3.3 BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon 3 pouvoir s'opposer a la propagation d'un incendie.

Les batiments ou locaux susceptibles d'atre I'objet d'une explosion sont suffisamment éloignés des autres batiments et unités
de l'installation, ou protégés en conséquence.

ARTICLE 8.3.4 INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

Les installations électriques sont conformas aux normes en vigueur.

Les installations électriques doivent étre congues, réalisées et enlretenues conformément a la réglementation du travail et le
matériel conforme aux normes frangaises qui lui sont applicables.

La valeur des résistances de terre est conforme aux normes en vigueur.
Les conducteurs sont mis en place de maniére a éviter tout court-circuit.

A proximité d'au moins une issue est Installé un interrupteur général, bien signalé, permettant de couper l'alimentation
électrique.

Les transformateurs de courant électrique sont situés dans des locaux spéciaux, isolés de I'entrepdt par un mur coupe-feu de
degré une heure, et largement ventilés.

Une vérification de I'ensemble de l'installation éleclrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent
qui menticnnera trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. Les rapports de ces contrdles doivent étre
tenus a la disposition de I'lnspecteur des installations classées.

Zones A atmosphére explosible

Les dispositions de I'article 2 de I'arrdté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur las installations classées et susceptibles de présenter des risques
d'explosion, sont applicables & 'enseamble des zones de risque d'atmasphére explosive de I'tablissernent. Le plan des zones &
risques d'explosion est porté 3 la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques.

Le matériel électrique mis en service & partir du 1er janvier 1981 est conforme aux dispositions des articles 3 et 4 de l'arrété
ministériel précité.

Les masses mélalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des
charges électrostatiques sont mises & |a terre et reliées par les liaisons équipotentielles.

ARTICLE 8.3.5 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par Ia foudre peut élre 4 l'origine d’'événements susceptibles de porter gravement
alteinte, directement ou indirectement a la sécurité des installations, & la sécurité des personnes ou & la qualité de
l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de I'arrété ministériel en vigueur.

ARTICLE 8.3.6 INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou
d'explosion, sauf pour les interventions ayant fait I'objet d’'un permis d'intervention.

ARTICLE 8.3.7 FORMATION DU PERSONNEL

Outre I'aplitude au poste occupé, les différents opérateurs et inlervenants sur le site, y compris le personnel Intérimaire,
recoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a tenir en cas d'incident ou d'accident et sur la
mise en ceuvra des moyens d'intervention.

Des masures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
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Cette formation componte notamment :
* les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,

« des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrété, ainsi
qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés a laur unité,

+ une sensibilisation sur la comportement humain et les facteurs susceplibles d'altérer les capacités de réaction face
au danger.
ARTICLE 8.3.8 TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Les travaux de reparation ou d'aménagement conduisant & une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une
source chauds par exemple) ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d’un * permis d'intervention “ et éventuellement d'un
" parmis de feu " et en respectant une consigne particuligre.

Le " permis d'intervention " et éventuellement le * permis de feu " el la consigne particuliére doivent &tre établis et visés par
I'exploitant ou par une personne qu'i aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extérieure, le * permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu “ et la consigne pariculidre relative a la sécurité de
linstallation, daivent étre signes par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées,

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de I'activité, une vérification des installations doit étre effectuée par I'exploitant ou
son représentant ou le représentant de I'éventuelle entreprise extérisure.

CHAPITRE 8.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 8.4.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions appropriees doivent &tre prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident se produisant dans 'enceinte de
I'établissement, déversement de matiéres qui par leurs caractéristiques et quantités déversées seraient susceptibles de
conséquences notables sur le milieu naturel récepteur.

ARTICLE 8.4.2 ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s'assurar périodiquement de I'étanchéité des
dispasitifs de rétention, préalablement & toute remise en service aprés arrét d'exploitation, et plus généralement aussi souvent
que le justifieront les conditions d’exploitation,

Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial tenu 4 la
disposition de I'lnspection des Installations Classées.
ARTICLE 8.4.3 ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fats, réservoirs et autres emballages, les réciplents fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur a 800 |
portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la
réglementation relative a I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangeresuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangersux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les
codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.
ARTICLE 8.4.4 TRANSVASEMENT DE MATIERES POLLUANTES

Le transvasement de matiéres toxiques, corrosives ou polluantes & parlir de véhicules citernes automobiles ou de wagons-
citemes doit étre pratiqué sur une aire aménagée a cet effet. Cette aire doit comporter un sol étanche et doit &tre munie d'une
retention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.

ARTICLE 8.4.5 RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une
capacité de rétention dont le valume est au moins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes :

* 100 % de la capacité du plus grand réservair,
* 50 % de la capacité des réservoirs associés,

Pour tes stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale
a:

* dans le cas de liquides inlammables, A I'exception des lubrifiants : 50 % de la capaciié totale des fiits,
+ dans les autres cas : 20 % de la capacité totale des fils.

Les parois des cuvettes de rétention des stackages de liquides inflammables doivent présenter une tenue au feu de 4 heures
minimum.

La capacité de rétention est élanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résisle & I'action physique et chimique des fluides et
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peut &tre contrdlée a tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en
pemmanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent
aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en
particufier de Ia différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservair.

Ces capacités de rétention doivent étre construites suivant les régles de I'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles
d'étre mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangersuses sont stockés, avant leur
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par
les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles ou soulerraines, des envols el des odeurs) pour les populations
avoisinantes et 'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou
préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux
météoriques.

ARTICLE 8.4.6 RESERVOIRS

L'atanchéité du (ou des) réservoir(s} associé({s) 4 la rétention doit pouvoir &tre contrélée a tout moment.

Les réservoirs (dont les cuves de stockages de déchets) sont équipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau da remplissage
a tout moment et empécher ainsi leur débordement en cours de remplissage. Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une
alarme de niveau haut reportée au niveau de la zone de dépotage et en salle de commande, avec des seuils définis par
consigne écrite.

Les matériaux ulilisés doivent &tre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, a éviter toute réaction parasite
dangereuse.

Les canalisations doivent étre installées a I'abri des chocs et donner loutes garanties de résistance aux actions mécaniques,
physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les
robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 8.4.7 REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produils incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

Le steckage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour I'environnement,
n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou assimilés, et pour les liquides
inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille 3 ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, 'évacuation des
eaux pluviales respectent les dispositions du présent arrété.
ARTICLE 8.4.8 STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations
dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement
normal.

ARTICLE 8.4.9 TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargemant de véhicules citernes sont étanches et reliées a des rétentions dimensionnées
selon les régles de l'art.

Le transport des produits & lintérieur de ['‘établissement est effectué avec les précautions nécessairas pour éviter le
renvarsement accidentel des amballages (arrimage des fiits...).

Le stockage et 1a manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuiles éventuelles.

ARTICLE 8.4.10 ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement 1a filiére déchets la
plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions
conformes au présent arrété.

ARTICLE 8.4.11 CONSEQUENCE D’'UNE CONTAMINATION ACCIDENTELLE

En cas de pollulion accidentelle, Fexploitant doit étre en mesure de fournir les renseignements dont il dispose, permettant de
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déterminer les mesures de sauvegarde A prendre pour ce qui conceme les personnes, la faune et la flore ainsi que les
ouvrages exposes a cette pollution.

L'exploitant dispose des documents lul permettant de connaitre la nalure et les risques des produits dangereux présents dans
linstallation et notamment des fiches de données de sécurité des produits lorsqu'elles existent, ou les fiches d'identification des
produits quand il s'agit de déchets.

ARTICLE 8.4.12 CONTROLE DES EAUX SOUTERRAINES

Un réseau de contrble de (a qualité du ou des aquiféres susceptibles d'étre pollués par I'activité de linstallation est mis en place
autour du site selon le plan en annexe 4.

Ce réseau est constitué de 9 ouvrages de contréle réalisés conformément aux bonnes pratiques et aux normes éventuellement
en vigueur :

= 4 piezométres situés en amont hydraulique de l'installation et en particulier de ses capacités d'entreposage de
déchets destinés a étre co-incinérés, pour servir de point de repére de la qualité des eaux souterraines ;

« 5 piézometres situés en aval hydraulique.

CHAPITRE 8.5 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 8.5.1 DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques & défendre et réparlis en fonction de la localisation de ceux-ci
conformément a Fanalyse des risques définie aux chapitres 8.1 et 8.2, Lensemble du systéme de lutte contre lincendie fait
I'objet d'un plan de sécurité établi par I'exploitant en Haison avec les services d'incendie et de secours.

L'établissement est doté de un ou plusieurs points de repli ou d'évacuation destinés a protéger le personnel en cas d'accident.

Les installations sont congues et aménagées de fagon a réduire efficacement les risques d'incendie, & limiter toute éventuelle
propagation d'un incendie et & éviter toute perte de temps ou incident susceptible de nuire & la rapidité de mise en ceuvre des
moyens des sapeurs-pompiers.

En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir sous au moins deux angles différents.

ARTICLE 8.5.2 ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant dait pouvoir justifier, auprés de I'lnspection des Installations Classées, de 'exécution de ces dispositions. Il doit fixer
les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dales, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de I'lnspection des Installations Classées.

ARTICLE 8.5.3 RESSOQURCES EN EAU ET MOUSSE

L'élablissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques & défandre, et au minimum
les moyens définis ci-aprés :

- une réserve d'eau constituée par le bassin de carriére d'un volume de 12 500 m? réalimenté par le forage de Ia
carriére A raison de 72 m¥%h ;

- une bache de relevage alimentée par le chateau d'eau du site (400 m* de capacilé) ;

- une réserve de minimum 3 000 litres d'émulseur permettant de tempariser pendant 1 heure un feu sur une des
cuvelies de stockage des solvants ;

- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, répartis judicieusement dans I'établissement et
notamment & proximité des dépdts de matiéres combustibles et des postes de chargement et de déchargement
des produits et déchets ;

- des robinets d'incendie amés ;

- des réserves da sable meuble et sec au niveau des zones “ citernes " (parking et attente) ;

- des poteaux dincendie supplémentaires permettant d'assurer la défense incendie des fosses de boues 3
pyrolyser, des fosses de DND, du silo de charbon pulvérisé, des cuves de stockage des solvants/huiles.

L'établissement dispose en toute circonstance, y compris en cas d'indisponibilité d'un des groupes de pompage, de resscurces
en eaux suffisantes pour assurer l'alimentation du réseau d'eau d'incendie. |l utilise en outre deux sources d'énergie distinctes,
secourues en cas d'alimentation électrique. Les groupes de pompage sont spécifiques au réseau incendis.

Dans le cas d'une ressource en eau incendie extérieure 2 |'élablissement, 'exploitant s'assure de sa disponibilité opérationnelle
permanente.
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ARTICLE 8.5.4 SYSTEME D’'INERTAGE

Les Installations suivantes sont chacune dolées d'un systéme d'inertage avec déclenchement de linertage en salle de
commande :

- installations de charbon : broyeur- sécheur a charbon, silo charbon pulvérisé, filtre ;

-  silos de stockage de boues de STEP séchées.

Le déclenchement du systéme d'inertage doit étre mis en ceuvre suite a la détection d'un défaut.

Le produit utilisé pour linertage ne doit pas engendrer de risques supplémentairas pour les instaltations.

ARTICLE 8.5.5 ALARMES

Les alarmes automatiques déclenchent une sonnerie et transmettent l'information en salle de commande. Ces alarmes
entrainent systématiquement l'intervention sur place du rondier et I'alerte du cadre d'astreinte.

Une siréne audible en tout point de I'établissement peut étre mise en route si nécessaire.

ARTICLE 8.5.6 CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont établies,
intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues a jour et
consultables dans les lieux fréquentés par ls personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

+ [linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de Vinstallation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'étre & lorigine d'une sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirecles sur
I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de linstallation ;

+ linterdiction de tout brilage & lair libre ;

* les mesures & prendre en cas de défaillance d'un systéme de traitement et d'épuration ;

« las mesures a prendre en cas de fuite sur un réciplent contenant des substances dangereuses ;
» l'obligation du permis d'intervention évoqué & |'article 8.3.8 ;

« les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et
nolamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel ;

» les procédures d'arrét d'urgence ;

« la procédure de surveillance des déchels sensibles aux é&lévations de température, et les dispositions a prendre en
cas de besoin ;

« la procédure de surveillance du fonctionnement du four & pyrolyse et les dispositions quant & sa conduite ;
* les moyens d'extinclion a uliliser en cas d'incendie ;

« la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention da I'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc ...

Des consignes spécifiques visant la protection du personnel au regard du caractére explosible des matiéres animales, sous
forme de farines, et des possibilités d'inhalation par la personnel exposé sont élaborées. Elles doivent étre transmises au
Service de Prévention de la CARSAT et a l'inspection du travail.

Toutes les consignes doivent étre rédigées de maniére compréhensible par I'ensemble du personnel, afin que les agents
désignés solent aptes & prendre les dispositions nécessaires. Elles dolvent étre poriées a la connaissance et a la disposition,
du personnel dans des lieux réguligrement fréquentés par le personnel, ainsi qu'a proximité du (des) poste{s) d'appel
téléphonique(s).

Des rappels fréquents st commenlés de ces consignes doivent &tre assurés auprés du personnel par une personne
compétente.

ARTICLE 8.5.7 CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en cauvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des
sacours extérieurs auxquels I'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entrainé & Vlapplication de ces
consignes.

Des visiles permettant aux sapeurs-pompiers susceptibles d'intervenir sur le site en cas de sinistre de prendre connaissance
des installations doivent étre réguliérement organisées.

De méme des exercices conjoints (personnel usine et sapeurs-pompiers) doivent &lre régulidrement organisés. L'établissement
met & disposition le personnel formé qui participe a ces exercices.
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a) Systédme d'alerte interne

Le systéme d'alerts intemme et ses différents scénarios est défini dans un dossiler d'alerte.

Un réseau d'alerte inteme a I'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel & partir des postes fixes et
mobiles.

il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les
personnes presentes dans I'élablissement sur la nature et I'extension des dangers encourus.

Les postes fixes parmettant de donner I'alerte sont répartis sur I'ensemble du site de telle maniére qu'en aucun cas la distance
a parcourir pour atteindre un poste a partir d'une installation ne dépasse cent matres.

Une liaison spécialisée est prévue avec le centre de secours retenu au Plan de Secours Interne {P.S.1.).

b} Plan de secours

L'exploitant doit établir P.S.1 sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires analysés pour un certain nombre de
scénarios dans I'étude des dangers.

Le P.S... est conforme 2 la réglementation en vigueur. Il définit les mesures d'organisation, notamment la mise en place d'un
poste de commandement et les moyens afférents, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires a mettre en cauvre en
cas d'accident en vue de proléger le personnel, les populations et I'environnement.

Il est homogéne avec la nature et les enveloppes des différents scénarios d'accident envisagés dans I'étude des dangers ; il
doit de plus planifier I'arrivée de tous renforls extérieurs.

Un exemplaire du P.S.I. doit élre disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y installer le poste de
commandement.

L'exploitant doit élaborer et mettre en ceuvre une procédure écrite, et metire en place les moyens humains et matériels pour
garantir :

- larecherche systématique d'amélicrations des dispositions du P.S.1. ; cela inclut notamment

I'organisation de tests périodiques {au moins annuels) du dispositif el/ou des moyens d'intervention,
{a formation du personnel intervenant,

'analyse des enseignements a tirer de ces exercices et formations,

l'analyse des accidents qui surviendraient sur d'autres sites,

la prise en compte des résultats de I'actualisation de I'étude des dangers ;

- la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.S.I, qui peut &tre coordonnée avec les actions
citées ci-dessus ;

- la mise & jour systématique du P.S.| en fonction de I'usure de son contenu ou des améliorations décidées.

Le comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.), s'll existe, ou & défaut l'instance représentative du
personnel, est consulté par industriel sur la teneur du P.S.1. ; 'avis du comité est transmis au Préfet.

Le Préfet pourra demander la modification des dispositions envisagées par I'exploitant dans le projet de P.S.1. qui doit lui &tre
transmis préalablement a sa diffusion définitive, pour examen par l'inspection des installations classées et par le service
départemental d'incendie et de secours.

Le P.S.1. est remis & jour tous les 5 ans, ainsi qu'a chagque modification notable et en particulisr avanlt la mise en service de
toute nouvelle installation ayant modifié les risques existants.

Les modifications notables successives du P.S.l. doivent étre soumises & la méme procédure d'examen préalable a leur
diffusion.

Des exercices régufiers sont réalisés en liaison avec les sapeurs pompiers pour tester le P.S.1.

Linspection des inslallations classées est informée de la date retenue pour cet exercice. Le compte rendu accompagné si
nécessaire d'un plan d’actions, lui est adressé.

ARTICLE 8.5.8 VERIFICATIONS PERIODIQUES

L'exploitant doit s'assurer d'une bonne maintenance des matérels de sécurité et de lutte contre lincendie (exutoires, systémes
de détection et d'extinction) ainsi que des installations électriques. Les vérificalions périodiques de ces matériels doivent étre
inscrites sur un registre.

CHAPITRE 8.6 BASSIN DE CONFINEMENT

ARTICLE 8.6.1

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, et les éventuelles eaux d'extinction incendie, doivent pouvoir étre confinées
dans un bassin d'un volume de 5 000 m? réalisé en aval du dépdt de D.D. liquides & PCI > 12 500 MJ/T.

Le rejet d'eaux d'extinction d'incendie vers le milieu naturel est interdit.

La vanne du bassin de confinement {permettant I'envoi de son contenu vers e milieu naturel) est maintenue fermeée.
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Le rejet des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie récupérées dans le bassin de confinement ne peut intervenir
qu'avec l'accord de I'lnspection des Installations Classées quant & leur destination. Elles pourront étre considérées comme

déchets et devoir étre trailées comme tels.
Les organes de commande nécessaires a la mise en service de ce bassin doivent pouvoir étre actionnés en toutes

circonstances.
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TITRE9 - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
INSTALLATIONS il Wb Mk [

CHAPITRE 9.1 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A L'UTILISATION
DU CHARBON COMME COMBUSTIBLE

ARTICLE 9.1.1 STOCKAGE DU CHARBON BRUT
a) A l'air libre

Les stockages de cette nature sont établis sur des plates-formes spécialement aménagées a cet effet de maniére & prévenir un
risque éventuel de pollution accidentelle des eaux, ainsi que tout entrainement de matiéres en suspension dans le réseau
d'égouts ou dans le milieu naturel, par les eaux de ruissellement. Les prescriptions définies au chapitre 8.4 (prévention
pollutions accidentelles) s'appliquent aux eaux de ruissellement provenant de ces dépdts.

La capacité du dépdt réalisé par le pétitionnaire est limitée 4 16 000 tonnes el la hauteur des tas & 3 métres sur la base d'un
temps de séjour sur le parc de 3 mois. La porosité du charbon ainsi entreposé est aussi réduite que possible ; a cette fin, les tas
peuvent étre compactés si nécessaire et aspergés par les moyens nécessaires disposés a proximité du dépét.

La température du charban ainsi stocké est mesurée par des sondes. La lempérature est mesuréa & des emplacements définis
par I'exploitant sous sa responsabilité et représentatifs des zones ol le temps de séjour du charbon est le plus long.

Tout dépassement de la température de consigne définie dans I'étude des dangers susmentionnée doit déclencher le dispositif
d'alarme ; les interventions appropriées sont diligentées par l'exploitant, conformément aux consignes établies a cette fin el
portée a la connaissance de linspection des installations classées.

L'exploitation est conduite de fagon & assurer une rotation aussi rapide que possible du stock ainsi constitué (principe de
gestion "First In, First Out"), sans que la durée de séjour sur le parc n'excéde toutefois 3 mois, quelle que soit la partie du dépot
concemée, Aucun stockage ne peut &tre constitué a partir d’'un tas délaissé.

Une zone de 3 meétres de largeur au minimum est réservée & la circulation des engins de manutention ; cette zone est
maintenue libre en toutes circonstances.

Il est interdit de monter sur les tas de charbon ; cette interdiction est indiquée dans la consigne d'exploitation ; des repéres sont
disposés en des endroits judicieusement choisis pour indiquer les zones auxquelles I'accés est interdit.

b} Stockage intermédiaire
Le sol servant d'assise a ce stockage est constitué par un matériau inerte.

Le stockage est réalisé dans deux silos en béton armé de formes appropriées permettant la suppression des zones mortes. Le
stock ainsi constitué est renouvelé au plus tard tous les 15 jours.

Le dispositif de reprise permet la reprise du charbon sur tout le fond du silo ; des sondes thermométriques sont disposées a des
emplacements judicieusement choisis en fonction des conclusions de I'étude des dangers effecluée par I'exploitant sous sa
responsabilité ; ces sondes thermométriques sont reliées & des dispositifs d'alarme qui sont mis en ceuvie pour tout
dépassement de la température de consigne définie dans I'étude des dangers susmentionnée ; les interventions nécessaires
sont diligentées par l'exploitant, conformément aux consignes établies 3 cette fin et portées a la connaissance de l'inspecteur
des installations classées.

ARTICLE 9.1.2 INSTALLATION RENFERMANT DU CHARBON PULVERISE
a) Principes de conception de l'instaltation

Les différentes parties de linstallation réglementée au présent alinéa sont congues et construites et aménagées sous la
responsabilité de I'exploitant qui prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir un incendie ou une explosion. A cette
fin, il prend notamment les dispositions suivantes : la formation de dépéts adhérents de fines de charbon dans les trémies doit
étre évitée en supprimant tous les points susceptibles de favoriser les accrochages et en nettoyant périodiquement et
réguliérement les parais intermnes.

Les tuyauteries utilisées pour le transport de charbon pulvérisé ne doivent comporter aucune partie saillante ; leur profil doit étre
tel qu'il ne puisse y avoir dépdt, méme local, de charbon pulvérisé ; leur section est telle gu’en marche nocrmale ou accidentelle
de linstallation, la vitesse du mélange gaz-charbon pulvérisé est suffisante pour éviter des dépédts, mémes locaux, de charbon
pulvérisé. De méme, le dispositif de séparation statique (cyclone) est congu, construit et aménagé de telle maniére qu'il ne
puisse s'y produire de dépdts, mémes locaux, de charbon pulvérisé.

Les distributeurs & vis sont congus de fagon a pouvoir étre vidangés et nettoyés facilement et rapidement. Au besoin, cette
opération de vidange et de nettoyage rapide peut étre remplacée par une opération de substitution du charbon pulvérisé par un
matérau inerte.

La conception de la chambre de pré-séchage et de la goulotte d'alimentation du charbon brut dans le broyeur sont telles que
tout risque d’auto inflammation ou d'explosion, lié 3 un dépét de charbon, soit supprimé.

Le ventilateur-exhausteur est congu et monté de maniére qu'aucun dépdt de charbon pulvérisé ne puisse se former dans la
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volute y compris au moment des arréts de linstallation.

La conception et le montage du cyclone sont prévus pour supporier les forces d'arrachement susceptibles de se développer au
cours d'une explosion.

Le broyeur & boulets est constitué de maltériaux capables de résister & une surpression égale & la surpression maximale
produite par une explosion de poussiéres de charbon dans une enceinte fermée.

il en est de méme pour les raccordements des canalisations & Fentrée et & la sortie du broyeur. Toutes dispositions doivent étre
prisas pour éviter les démanchements des canalisations a ce niveau.

Deux &vents d'explosion sont en place sur la broysur-sécheur ; ces évents sont dirigés en direction non dangereuse.

Des sondes de température sont en place en entrée et sortie du broysur-sécheur et renvoient une alarme au niveau du poste
central de commande en cas de dépassement des valeurs de température limites qui sont respectivement fixées a 350 °C et
85°C.

En particulier, les tuyauteries et notamment leurs parties courbes, sont fixées par des dispositifs d'ancrages solides. Des
clapets d'explosion sont mis en place aux endroits les plus sensibles (cyclone, broyeur ...) conformément aux conclusions de
I'étude des dangers sus mentionnée. Des sondes thermométriques sont disposées aux emplacements définis dans cette étude,
a la diligence de I'exploitant. Ces sondes thermométriques sont reliées a des alarmes et & des dispositifs permsttant de mettre
I'installation dans une configuration de sécurité ou de provoquer son armét. Ces détectsurs doivent &tre installés selon les régles
de I'art et ne devront en aucun cas, favoriser un dépét méme local de charbon pulvérisé a leur emplacement.

Toutes les parties de l'installation doivent étre soigneusement mises 2 la terre et par la suile contrdlées régulierement. Le fillre
dépoussiéreur est équipé de manches “ antistatiques ™.

b) Prescriptions relatives aux risques d'incendie et d'explosion

L'exploitant réalise sous sa responsabilité les instaliations de manutention et de broyage du charbon puis de manutention de
charbon pulvérisé en prenant en compte, en toute circonstance, la prévention d'une part de la formation d’'une atmosphare
explosive et sa déflagration d'autre part, 'apparition et le développement d'un incendie. L'exploitant met en ceuvre les moyens
appropriés pour prévenir tout risque d'incendie et d'explosion el établir les consignes nécessaires qui seront poriées & la
connaissance de |'inspecleur des installations classées.

A cet effet, I'installation du broysur-sécheur est équipée d'un systéme d'inertage & déclenchement en salle de commande suite
3 un défaut identifié (température anormalement élevée).

Ls produit utilisé pour linertage ne doit pas engendrer de risques supplémentaires pour les installations.

¢) Régles d'exploitation

Elles sont définies sous la responsabilité de I'exploitant et font I'objet de consignes portées 4 la connaissance de l'inspection
des Installations classées. Le charbon brut doit, avant son introduction dans la trémie d'alimentation du sécheur-broyeur étre
déferraillé pour éviter toute introduction d'élément métallique dans ls circuit aval {risque d'étincelles).

La température d’entrée et de sortie du broyeur est régulée automatiquement avec un seuil de consigne, un seuil d'alarme et un
seuil de sécurité qui coupe I'admission d'air chaud et ouvre le clapet d'air froid du broyeur. En cas de déclenchement électrique,
la fermeture & I'alr chaud et I'ouverture a 'air froid doivent atre assurées autornatiquement par asservissement.

Toutes dispositions doivent étre prises pour prévenir un éventuel retour de flamme dans Ia tuyére et les installations amont, tant
en régime de marche normale qu'au cours de régimes transitoires, notamment lors d’un déclenchement électrique. Au basoin,
I'alimentation devra étre secourue par une installation autonome. En cas d'amét prolongé de linstallation, le broyeur et le circuit
de charbon pulvérisé devront faire Iobjet d'une vidange intégrale. A cette fin, I'accés aux distributeurs & vis de charbon
pulvérisé pour vidange et nettoyage devra étre simple et facile.

Linertage des tuyauteries et des capacités contenant du charbon pulvérisé (broyeur-sécheur, cyclone, distributeur, ventilatsur-
exhausteur...} est assuré par injection de gaz inerte (gaz carbonique, azote). Toute élévation de température au-dessus de la
température de consigne définie par I'dlude des dangers susmentionnée provoque immédiatement linertage de ces
installations. Les organes de sécurité sont doublés. De plus, linertage peut étre mis en ceuvre facilement a l'aide de
commandes depuis la salle de commande. Les parties constituives de linstallation susceptibles de donner lieu & un
échauffement ou a I'apparition de points chauds (paliers mal lubrifiés, zones de friction métalliques en mouvement tel que vis de
distribution, élévateurs, convoyeurs sur leurs supports) doivent faire l'objet d'une surveillance réguliére, en tant que de besoin
continue, au moyen de dispositifs de contrdles appropriés ; les parties défectueuses a l'origine d'un échauffement ou d'une
élévation de température anormale doivent étre dans les délais les plus brefs, réparées et, si besoin est, remplacées.

Tous dépdts de poussiéres dans le batiment et sur les appareils doivent étre réguliérement supprimés en vue d'éviter leur mise
en suspension et leur inflammation lors d'une explosion.

Des consignes particuliéres de sécurité définissent notamment d'une part la fréquentation des lieux, et d'autre par, les
modalilés d'intervention sur ces installations, les opérations d'entretien et les réparations seront réalisées par du personnel
qualifié titulaire d'un permis de travail et d'un pemmis de feu, délivrés par le responsable de l'usine. Le personnel extérieur a
I'établissement doit également étre titulaire des mémes permis. Au besoin, des murs pare-flamme et éventusilement pare-éclal
seront construits afin d'isoler d'une part le broyeur-sécheur et d'autre part le ventilateur.

Le silo de stockage de charbon pulvérisé est équipé de détecteurs de CO reliés & salle de commande.,
Des sondes de température sont présentes en sortie de broyeur, dans le filtre du silo et a différentes hauteurs dans le silo lui-
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méme (24 points de détection minimum) permettant de détecter touts augmentation anormale de température.

En cas de mesures élevées sur les paramétres température et/ou CO, dont les seuils sont définis par I'exploitant, une alarma
visuelle se déclenche en salle de contrdle. Selon le niveau atteint, 'opérateur met en csuvre linerage soit depuis le local
d'inertags, soit dapuis la salle de contréle selon une procédure définie par I'exploitant.

L'instaliation est équipée d'un systéme d'inertage en salle de commande qui permet de traiter I'ensemble de [installation
charbon broyé ou séparément 3 zones bien distincles, a savoir ;

- le sécheur broyeur ;
- lesilo;
- lefiltre.

Le silo est équipé de 2 évents d'explosion (évents dirigés en partie non dangereuse).
Une alarme sonore et visuelle est en place au niveau du local broyeur sécheur.

Le produit utilisé pour l'inertage ne doit pas engendrer de risques supplémentaires pour les installations.

d) Prescriptions relatives a la pollution de I'air

Las doseurs sont capotés et maintenus étanches. lIs ne doivent pas engendrer d'émission de poussiéres & Fextérieur.

Les canalisalions de transport de charbon pulvérisé doivent &tre également maintenus étanches.

L'installation de broyage de charbon est au besoin, équipée d'un dépoussiéreur. Les poussiéres recueillies sont réintroduites
dans l'installation.

CHAPITRE 9.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AU FOUR

Aucun équipement en mouvement ne doit &tre positionné A proximité de la tuyére.

Des dispositifs de sécurité adéquats (pressostats) sont mis en place au niveau de la tuyére et reliés & des alarmes sonores et
visuelles en place au niveau du local alimentation combustible du four (plancher de chauiffe) qui entrainent une alarme en salle
de commande.

Des détecteurs de gaz sont mis en place au niveau du plancher de chauffe (8 points de détection minimum) et réglés & 60 % de
la LIE. En cas de détection de gaz ou de défaut, un renvoi d'alarme est effectué au niveau du poste central de commande ol la
coupure de l'alimentation en gaz est réalisée.

CHAPITRE 9.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE D'ARRIVEE GENERALE
ET DE DETENTE DE GAZ NATUREL

Des plots de béton sont situés sur I'avant du poste d’arrivée et de délente de gaz afin d'empécher toute collision par un carion
ou un engin.

Des sécurités doublées sont présentes sur le poste : pressostat, électrovanne.
La totalité du réseau gaz naturel de I'usine est régulidrement contrdlé par un organisme agréé.

Une vanne de coupure générale est en place en amont du poste d'arrivée et de détente de gaz naturel.

CHAPITRE 9.4 CONDITIONS DE STOCKAGE DES DECHETS

L'exploitation est menée de maniéra 2 limiter autant que faire se peut les dégagements d'odeurs. En particulier, les capacités
d'entreposage de déchets susceptibles de conduire & d'importants dégagements d'odeurs ou les zones d'alimantation du four
doivent &tre mis en dépression et les émanations correspondantes collactées et détruites.

ARTICLE 9.4.1 STOCKAGE DES DECHETS PATEUX OU SOLIDES

Tous les déchets péateux ou solides doivent étre stockés soit en silo, soit dans des fosses ou aires élanches, formant cuvettes
de rétention, au besoin couvertes.

Les eaux pluviales récupérées sur ces aires de stockage doivent étre évacuées gravitairement, collectées pour élre stockées
dans une fosse placée en rétention conformément aux dispositions de I'article 8.4.5 du présent arrété ou aquivalent (double
confinement). Cette fosse doit, en outre, étre équipée d'un contrdle de niveau avec déclenchement d'alarme niveau haut. Les
eaux recueillies doivent étre sliminées dans des installations réguliérement autorisées et aptes & les recevolr.

Les déchets solides, combuslibles, sensibles a |'eau, doivent étre stockés dans des installations couvertes. Des dispositions
constructives ou d'exploitation doivent étre mises en cauvre pour éviter leur envol par le vent.

Les déchets salides pulvérulents réceptionnés et destinés & étre stockés en silos doivent étre livrés par citernes étanches et
leur déchargement effectué par transfert pneumatique. En cas de probléme lors du depotage, le véhicule, totalement ou

58/76

UT DREAL 39 - 39-2018-01-24-004 - APC2018-06-DREAL - Société EQIOM & Rochefort-sur-Nenon 114



partieliement chargé, doit &tre retourné au fournisseur. Le dépotage @ méme le sol est interdit. Toutes dispasitions sont prises
pour retenir et collecter une fuite de produit. Les maliéras provenant de ces fuites éventuelles doivent étre récupérées et
recyclées.

Les silos contenant des matiéras susceptibles de créer une atmosphére explosible doivent tre équipés a minima d'une sonda
de température, d'un clapst anti-explosion et d'un dispositif d'extraction d'air.

Pour les déchets susceptibles de s'enflammer par autocombustion, notamment les déchets & base d’oxydes de fer stockés
avant prétraitemant par pyrolyse, un dispositif approprié de surveillance de la température doit étre mis en place afin de
prévenir lout risque d'inflammation de ces déchets. Par ailleurs, les déchets en sortie du four & pyrolyse sont refroidis et leur
température est mesurée en continu. Le stockage en silo de ces déchets pyrolysés fait également l'objet d’'une mesure en
continu de la température.

Ces contrdles de températures doivent étre relids & une alarme placée en salle de contrdle. En cas de température trop élevée,
les déchets concernés soni, soit traités prioritairement dans le four a pyrolyse s'll s'agit de déchets bruts, soit stockés en
caridre s'il s'agit de déchets pyrolysés. Néanmoins, des moyens de lutte contre un incendie doivent étre mis en place &
proximité des stockages.

ARTICLE 9.4.2 STOCKAGE DES DECHETS LIQUIDES INFLAMMABLES

Las trois cuves de stockage contenant des huiles (1 x 260 m?) et solvants usagés (2 x 250 m?) sont situées dans 3 rétentions
dislinctes de 250 m® chacune.

La zone de stockage ast munie des mesures de préventions suivantes :
- équipements électriques limités & ceux de I'installation de stockage et de dépotage du type antidéflagrants ;
mise A |a terre des masses métalliques et présence d'un systéme de mise a |a terre des véhicules livreurs ;
aires de dépotage et de stockage faisant rétention ;
I'étanchéité de la zone de rétention des cuves est assurée par géo-membrane ;
zone d'obturation des vannes présente a proximité des cuves ;
récupération des vapsurs de sclvants émisas au niveau des évents des cuves et envoi dans le circuit prise d'air
du refroidisseur du four clinker.

] ] ] ] ]

Chaque cuve de 250 m® est équipée :
- d'un généraleur déversoir & mousse assurant la protection intemne ;

- d'un générateur déversolr & mousse assurant la protection de chacune des 3 cuvettes de rétention, ainsi que des
compartiments pompe et puisard ;

- d'un systéme d'inertage des cuves par envol manuel 4 I'aide de solution moussante pour solvant polaire & l'aide
de canons & mousse fixés sur la robe des cuves ;

- d'une couronne de refroidissement mixte eau/mousse externe permettant d'assurer le refroidissement du réservoir
4 I'eau ou la temporisation & la mousse de la cuvette corespondante ;

Les 2 aires de_ dépotage sont munies des mesures de prévention suivantes :
- de deux sprinklers, sous lesquels les camions sont stationnés, permettant d'assurer le refroidissement en cas de

début d'incendie lors du dépotags ;
- de géo-membrane permattant d'assurer I'étanchéité des zones de dépotage.

Pour I'ensemble de la zone ;

En cas de déteclion ou de défaut, un renvoi d'alarme est effectué au niveau du poste central de commande.

Une caméra associée & des moniteurs en salle de contrdle assure la télésurveillance du dépdt et de ses alentours.

Chacune des 3 rétentions et la plate-forme des pompes de reprise pour linjection en tuyére dispose d'une détection incendie
par détecteur de flamme, transmettant une alarme en salle de contrile.

ARTICLE 9.4.3 STOCKAGE DES DECHETS LIQUIDES AUTRES

Les déchets liquides & faible PCI dits “eaux polluées™ doivent éire stockés en cuves placées en rétention conformément aux
dispositions de l'article 8.4.5 du présent arrété.

ARTICLE 9.4.4 STOCKAGES EN SILOS DE FARINES ANIMALES, DND PULVERULENTS, « FLUFF »

Chaque silo de stockage est éguipé de :

— Plusleurs sondes de température positionnées & différentes hauteurs (10 points de mesure minimum), permettant de
détecter toute augmentation anormale de température. Le renvoi des alarmes et des défauts est effectué au poste
central de commande en cas de dépassement des valeurs de lempéralures limites, qui dépéche immediatement une
personne sur place pour vérification.

—  Un ou des évent(s) d'explosion (dirigé(s) en zone non dangereuse) calculé(s) selon les régles de l'art.

Le silo contenant les DND pulvérulents est équipé d'un systéme d'inertage déclenché en salle de commande. Le produit
ulilisé pour l'inertage ne doit pas engendrer de risques supplémentaires pour les installations.
Le silo contenant du « Fluff » est en plus équipé :

— d'une trappe de vidange a sa base, accessible et fonctionnelle en toutes circonstances (commande de l'ouverture 3
distance) ;
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- d'un systéme de détection incendie se déclenchant lors de I'émission de monoxyde de carbone et/ou de I'élévation de
température.
L'eau utilisée pour le systéme automatique d'arrosage est additivée d'un agent mouillant.

ARTICLE 9.4.5 AUTRES PRESCRIPTIONS EN APPLICATION DES MTD

Toutes les connexions entre les cuves stockanl des déchets peuvent étre farmées par des vannes. Les tuyauteries de trop-plein
doivent aboutir dans un systéme de récupération confiné (cuvette de rétention ou autre cuve par exemple)

L'exploitant fixe par consignes écriles les dispositions permetiant de limiter et de vérifier périodiquement la hauieur de boue et
la formation de mousse dans les réservoirs de déchets liquides. Les vérifications et leurs résultats sont enregistrées dans un
registre tenu & disposition de I'lnspection.

Chaque cuve ou réservoir de stockage de déchels comporte de fagon claire un identifiant unique, la mention de sa capacité
maximale, la nature de son conlenu ainsi que l'affichage des pictogrammes de dangers attribués au regard de la réglementation
CLP avec les codes des mentions de dangers comrespondantes.

Pour I'ensemble des cuves et réservoirs fixes de déchets ou de produits dangereux, I'exploitant conserve, sans limite de durée,
les enregistraments relatifs aux points suivants :

- leur localisation et leur identifiant unique

- les types de déchets ou produits pouvant y étre stockés

- I'année de fabrication, la date d'installation sur site, leur modéle avec notamment les matériaux de fabrication, les calendriers
d'inspection et de maintenance, les résultats des inspections, les raccordements présents (y compris ceux n'étant plus utilisés
le cas échéant).

Le déchargement des déchets solides et des boues susceplibles d'engendrer des émissions de composés volatils s'effectue
dans des zones fermées et équipées d'un systéme d'exiraction et de traitement d'air.

CHAPITRE 9.5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE
PYROLYSE

ARTICLE 9.5.1 APPROVISIONNEMENT ET STOCKAGE DES BOUES A PYROLYSER

Les camions de livraison des boues & pyrolyser se positionnent pour le bennage sur un dallage en béton, dont I'étanchéité est
renforcée par une géomembrane. Ce dallage est réalisé avec une pente orientée de maniére & forcer I'écoulement vers les
fosses de stockage.

Les boues destinées & étre pyrolysées sont stockées dans deux fosses étanches en béton, dont les parois sont revétues d'une
tdle intérieure, résistante aux différents déchets stockés.

L'étanchéité du dallage et des fosses est vérifiee semestriellement par l'intermédiaire d'un ou plusieurs piézométre(s}), (ou tout

autre dispositif apportant des garanties équivalentes), dont 'emplacement et le nombre sont validés par linspection des
installations classées.

Les boues stockées en fosses sont reprises & I'alde d'un grappin. Leur manipulation doit étre effectuée dans des conditions
permettant d'éviter tout déversement de liquide {(boues pelletables — siccité > 30 % et absence d'sau en surface).

Les opérations de manipulation des boues (prise au grappin, criblage, malaxage, approvisionnement par transporteur)
s'effectuent dans des conditions étanches. La zone de travail doit &tre maintenue en permanence propre et séche.

Des détecteurs de point chaud et détectsurs incendie sont présents en partie haute de 'abri recouvrant les fosses (3 détecteurs
minimum en place). Ces détecteurs sont régulidrement vérifiés. lls renvoient une alarme au poste central de commande.

L'ensemble des fosses est protégé par un systéme d'extinclion automatique par aspersion d'eau.
La zone est équipée et protégée contre la foudre.

ARTICLE 9.5.2 LE FOUR A PYROLYSE

Le four est construit de maniére & étre étanche afin d'empécher toule entrée d'air intempestive risquant de former un mélange
gazeux détonnant.

La conception du four et 'automatisation de son fonctionnement doivent permettre d'éviter toute rupture de cette étanchéite,
méme en cas de défaillance mécanique de l'installation.

Toutefois, le four doit &tre muni d’un dispositif anti-explosion, afin de prévenir tout dommage aux installations ou aux personnes.

En cas de coupure d'alimentation électrique de linstallation, toutes les entrées de gaz naturel ou d’air dans le four doivent étre
automatiquement fermées.

Par ailleurs, le four doit étre maintenu en dépression afin d'éviter toute émission gazeuse ou particulaire dans I'atmosphére.
Cette dépression est mesurée en continu.

Les gaz issus de la combustion du gaz naturel d'une part, ainsi que les gaz résultant de la pyrolyse des composés

60776

UT DREAL 39 - 39-2018-01-24-004 - APC2018-06-DREAL - Société EQIOM & Rochefort-sur-Nenon 116



hydrocarbonds contenus dans les déchets en cours de pyrolyse d'autre part, sont dirigés en intégralité vers la chambre de
combustion du four & clinker.

La vitesse des gaz créés dans le four a pyrolyse doit étre, dans la conduite, supérieure 4 3 m/s et la teneur en oxygéne dans les
gaz de pyrolyse ne doit pas excéder 7 % pour éviter leur inflammation.

Deux sondes d'oxygéna doivent &tre déposées sur la gaine, 'une en amont, I'autre en aval du ventilateur. Une premiére alarme
déclenche dés lors que la teneur en O; dépasse 5% ; si la concentration en O atteint les 7 % au niveau d'une des deux
sondes, I'alimentation en produits du four & pyrolyse doit &tre arrétés.

ARTICLE 9.5.3 SILO DE STOCKAGE DES DECHETS ENRICHIS EN Fe,0; ISSUS DE LA PYROLYSE

Les produits de pyrolyse issus de I'écluse doivent avoir une température inférieure & 100°C en sortie de vis de refroidissement
pour éviter une oxydation exothermigue du fer des produits. Cette température doit étre contrdlée en continu par une sonde de
température.

Le silo est surmonté d'un filtre 4 manches, réguliérement entretenu.
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~_TITRE10 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS _
CHAPITRE 10.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 10.1.1 PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’'AUTO SURVEILLANCE

Afin de mailriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I'environnement, I'exploitant met en ceuvre sous
sa responsabilité un pregramme de surveillance de ses émissions et de leurs effets.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en tenmes de nature de mesure, de paramétres et de
fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effals sur I'environnement, ainsi que de fréquence de
transmission des données d'auto surveillance.

ARTICLE 10.1.2 MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de
measure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), I'explaitant fait
procéder & des mesures par un organisme extérieur différent de 'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d'auto surveillance. Celui-ci doit étre accrédité par le Comité frangais d'accréditation (COFRAC) ou par un
organisme signataire de I'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation
ou par un organisme agréé par le ministére en charge des instaliations classés, s'il existe.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par l'inspection des installations classées en
application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de I'environnement. Cependant, las contrdles inopinés
exécutés & la demande de linspeclion des Installations classées peuvent, avec I'accord de cette demiére, se substituer aux
mesures comparatives.

ARTICLE 10.1.3 CONDITIONS GENERALES

L'échantilfonnage et I'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et furannes, ainsi que I'étalonnage
des systémes de mesures aulomatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent étre effectudes
conformément aux normes en vigueur.

L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques sont soumis a
un contrdle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent. Un étalonnage des &quipements de mesure en
continu et en semi-continu des polluants atmosphériques doit étre effectué au moyen de mesures paralléles effectudes par un
organisme compétent. Cet étalonnage doit 8tre effectué par un organisme accrédité par le Comité Frangais d'Accréditation
(COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministére en charge de l'inspection des installations classées,
sslon les méthodes de référence au moins tous les 3 ans et conformément & la norme NF EN 14181 relative & l'assurance
qualité des systémes de mesurage automatique, & compter de sa publication dans le recueil des normes AFNOR.
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CHAPITRE 10.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO

SURVEILLANCE

ARTICLE 10.2.1 AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
a) Auto surveillance des rejets atmosphériques
Les mesures portent sur les rejets suivants :

2 A la cheminée du four rotatif :

Paramétre Fréquence minimale de survelllance

Débit et vitesse
Température des gaz
Oxygéne
Vapeur d eau

Substances organiques a I'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone
organique tolal (C.0.T.) Continue et
4 mesures par an avec maximum 4 mois entre

Poussiéres totales chague mesure

Chlorure d'hydrogéne (HCI)
Dioxyde de soufre (SO;)
NO,

Cco

NH3

Fluorure d’hydrogéne (HF) 2 mesuras par an avec maximum 7 mois entre
chaque mesure

Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium {Cd)

Thallium et ses compaosés, exprimés en thallium (T1)

Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg)

Total des autres métaux lourds (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)

Total des métaux lourds (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V} et du Zinc et
composés (Zn)

4 mesures par an avec maximum 4 mois entre
chaque mesure

Dioxines et furannes®

Les mesures en continu sont enregistrées,

Les mesuras doivent étre dépouillées et présentées de maniére A s'assurer du respect des valeurs limites prescrites a l'article
4.3.2. Elles seront conservées pendant cing ans minimum.

Les mesures & réaliser tous les 3 mois ou 6 mois, sont effectuées par un laboratoire extérisur agréé.

Les résultats de ces mesures doivent étre communiqués mensuellemant a I'lnspecteur des Installations Classées sous forme
de synthéses accompagnées de tout commentaire utile, notamment sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur
les actions correctives mises en csuvre ou envisagées.

Les résultats des teneurs en métaux devront faire apparaitre la teneur en chacun des métaux pour les formes particulaires et
gazeuses avant d'effectuer la somme.

*Condition applicable au 1* juillet 2014 : Lorsqu'un dépassement est constaté sur la mesure des paramétres dioxines et
furannes, la mesure en semi-continu de ces paramétres devra étre réalisée au plus tard dans les 6 mois aprés le constat de ce
dépassement. Ce dépassement est porté immédiatement 4 la connaissance de l'inspection des installations classées.

3 A |a cheminée du broyeur-sécheur du cru :

Paramétre Fréquence minimale de survelllance
Debit En permanence et 2 mesures” par an avec
Poussiéres totales maximum 7 mois entre chaque mesure

*: Les contréles périodiques intégrent notamment une mesure de la vitesse d'gjection, du débit rejeté, de la température et des teneurs en
oxygéne, monoxyde de carbone, oxydes de soufre, poussiéres, oxydes d'azote, dioxines et furanes et composés organiques volatils dans les
gaz rejelés a 'atmosphére selon les méthodes normalisées en vigueur
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Les résultats de ces mesuras doivent étre communiqués mensusllement a nspecteur des Installations Classées sous forme
de synthéses accompagnées de tout commentaire utile, notamment sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur
les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées.

A la cheminée du broyeur du charbon et du broveur de ciment :

Paramétre Fréquence minimale de surveillance
Debit 2 mesures par an avec maximum 7 mois entre
Poussiéres totales chaque mesure

Les transmissions mensuelles portent également sur 'ensemble des résultats des mesures des rejets de poussiéres du broysur
charbon et du broyeur ciment lorsque ces mesures sont réalisées en parmanence.

= Aux autres points de rejets pour lesquels une valeur limite a I'émission est fixée:
Paramétre Fréquence minimale de surveillance

. . 2 mesures par an avec maximum 7 mois entre
Ceux listés au chapitre IV du présent arrété chaque mesure (*)

(") : pour les points d'émission dont le débit est supérieur ou égale & 10 000 Nm3/h

Ces mesures périodiques sont a effectuer par un laboratoire extérieur agréé. Les résultats de ces mesures doivent étre
communigqués a l'lnspecteur des Installations Classées dans le mois suivant leur réceplion, accompagnés de tout commentaire
utile, notamment sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions cormectives mises en ceuvre ou
envisagées.

Pour les points d'émission dont le débit est inférieur & 10 000 Nm3/h, les contrbles de performance des systémes de traitement
peuvent se fonder sur un systéme de gestion de la maintenance, en application d'une procédure détaillant les vérifications &
effectuer et leur périodicits. Cette procédure et le registre dans lequel sant mentionnées les vérifications effectuées sont tenus &
disposition de I'Inspection des Installations Classées.

La périodicité et I'étendue des paramétres a contrdler peuvent &ire modifiées 3 la demande de I'exploitant aprés accord, ou 3
linitiative, de I'Inspection des Installations Classées.

L'exploitant calcule une fois par an, sur la base de la moyenne annuelle des valeurs mesurées et du tonnage de déchets admis
dans l'année, les flux moyens annuels rejetés de substances faisant I'objet de limiles de rejet par tonne de déchets co-
incinérés,

It communique les résultats de ce calcul a l'inspaction des Installations Classées et en suit I'évolution.

b) Cenditions de respect des valeurs limites de rejet dans I'air

Les valeurs limites d'émission sont respectées si :

— aucune des moyennes journaliéres mesurées ne dépasse les limites d'émission fixées aux articles 4.3.1 et 4.3.2 pour
iss poussiéras totales, les substances organiques a |'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total
{COT), le chlorure d'hydrogéne, le dioxyde de soufre, les oxydes d'azale, I'ammoniac et le monoxyde de carbone ;

- aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussigres totales, les subslances organiques 2 [‘état
de gaz ou de vapeur exprimeées en carbone organique total, le chlorure d’hydrogéne, le dioxyde de soufre, les oxydes
d'azote, 'ammoniac et le monoxyde de carbone ne dépasse les valeurs limites définies aux articles 4.3.1 et 4.3.2 ;

- aucune des moysnnes mesurées sur la période d'échantillonnage prévue pour le cadmium et ses composés, ainsi que
le thalium et ses composés, le mercure et ses composés, le tolal des autres métaux
(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), le fluorure d’hydrogéne, les dioxines et furannes, ne dépasse les valeurs limites
définies a l'article 4.3.2 ;

Les moyennes détermindes pendant les périodes visées & 'article 3.11.3 ne sont pas prises en comple pour juger du respect
des valeurs limites.

Les moyennes sur une demi-heure sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (4 I'exception des phases de
démarrage et d'extinction, lorsque aucun déchet n'est co-incinéré) & partir des valeurs mesurées aprés soustraction de
lintervalle de confiance & 95 % sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages
suivants des valeurs limites d'émission définies A I'article 4.3.2 :

- Dioxyde de soufre : 20%
- Dioxyde d'azote : 20%
- Poussieres totales : 30 %
- Carbone organique total : 30 %
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- Chiorure d'hydrogéne : 40 %
- Fluorure d'hydrogéne : 40 %.

Les moyennes journaliéres sont calculées & partir de ces moyennes validées.
Pour qu'une moysnne journaliére soit valide, il faut que, pour une méme joumnée, pas plus de cing moyennes sur une demi-
heure n'aient d0 &tre écarlées. Dix moyennes Joumnalidres par an par polluant peuvent étre écartées au maximum.

ARTICLE 10.2.2 AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS AQUEUSES
a} Relevé des prélévements d’eau
Les installations de prélévement en eaux sont munies d'un dispositif de mesure tolalisateur.

L'exploitant établit un bilan annuel des utilisations d'eau & partir des relevés réguliers de ses consommations. Ce bilan fail
apparaitre éventuellement des économies réalisables. Le relevé des volumes est effectué mensueliement et retranscrit sur un
registre.

b) Analyse des eaux en sortie de bassin de confinement usine

L'exploitant réalise un contrle avant rejet au milieu naturel pour chaque bachée des eaux retenues dans le bassin de
confinement using. Ces analyses portent sur les paramétres mentionnés a l'article 5.3.5.

ARTICLE 10.2.3 SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

a) Réalisation de forages en nappe

Lors de la réalisation d'un forage en nappe (surveillance ou prélévement d'eau), toutes dispositions sont prises pour éviter de
mettre en communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment
par un aménagement approprié vis-a-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangersuses.

L'exploitant surveille et entratiant par la suite les forages, de maniére & garantir I'efficacité de I'ouvrage, ainsi que la protection
de |a ressource en eau vis-3-vis de tout risque d'introduction de pollution par l'intermédiaire des ouvrages. Tout deéplacement de
forage est porté a la connaissance de l'inspection des installations classées.

En cas de cessation d'utilisation d’'un forage, I'exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour I'ebturation ou
le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eaux souteraines.

La réalisation, I'entretien et la cessation d'utilisation des forages se font conformément a la norme en vigueur (NF X 10-999 ou
équivalente).

b} Réseau et programme de surveillance

Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants, reportés sur le plan annexé au présent arrété (Annexe 4) :

Ceat e e | S | o [P oo
05282X0167/PZ1 amont 41,00
05282X0168/PZ28B amont 40,00
05282X0169/PZ3 aval 15,00
05282X0170/PZ4 fatéral 16,00
05282X0171/PZ5 amont e M g;‘a;:s»de 25,00
05282X0172/PZ6 aval F'("p—g%-‘;} g 15,00
05282X0253/PZ7 aval 25,00
05282X0252/PZ8 latéral 25,50
05282X0251/PZ9 aval 28,00
PZ PYROLYSE aval 4

La création d'ouvrages de surveillance des eaux souterraines, ainsi que leur bon usage et leur amét, respectent les
prescriptions définies dans I'article 9.2.3-b) du présent arrété.

L'exploitant fait inscrire le (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance & la Banque du Sous-Sol, auprés du Service
Géologique Régional du BRGM. Il recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de ceux-ci.
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Les prélévements, I'échantillonnage et le conditionnement des échantillons d'eau doivent étre effectuds conformément aux
méthodes normalisées en vigueur.

Les seuils de détaction retenus pour les analyses doivent permsttre de comparer les résultats aux valeurs de référence en
vigueur (normes de potabilité, valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE,...).

L'exploitant fait analyser les paramétres suivants, avec les fréquences associées :

g : Paramétre
N°BSS de I'ouvrage Fréquence des analysas Nom Code SANDRE
pH 1302
Conductivité & 25 °C 1303
05282X0167/PZ1 Potentiel REDOX 1330
Carbone Organique Total 1841
05282X0168/PZ22B
Benzéne 1114
05282X0169/PZ3 Tolubne 1278
05282X0170/PZ24 Ethylbenzéne 1497
05282X0171/PZ5 Semestrialle Xyléne méta 1293
05282X0172/PZ6 {(hautes et basses eaux} | Xylane artho 1202
05282X0253/PZ7 b ST )
Hydrocarbures dissous 2062
05282X0252/PZ8
Indice phénol 1440
05282X0251/PZ9 Chiorures 1337
PZ PYROLYSE Sulfates 1338
Potassium 1367
Calcium 1374

En application de I'article R.515-60 du Code de I'snvironnement, cette liste de paramétre est complétée a chaque analyse par
les paramétres suivants :
- les substances suivantes et leurs composés : Mg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni, Zn

Dans les 6 mois & compter de la notification du présent amélé puis a minima tous les 4 ans, la surveillance des eaux
souterraines porte également sur les paramétres suivants :
- PCB/PCT,
- nitrates et phosphates,
- substances des listes sulvantes lorsque ces substances sont pertinentes au regard des activités du site :

> substances présentant des propriétés cancérogénes, mutagénes ou susceptibles d'affecter la reproduction dans le

milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci,

> autres substances organiques toxiques persistantes et bioaccumulables

> biocides et produits phytosanitaires

> substances figurant a I'annexe X de ia directive 2000/60/CE
La liste complémentaire des substances pertinentes est transmise & I'inspection par I'exploitant dans le mois suivant Ia
notification du présent arrété puis mise a jour 6 mois avant chaque nouvelle campagne portant sur ces subslances, sur la base
d'une analyse exhaustive des substances et mélanges (dont les déchets) utilisés, produits ou rejetés par les installations et de
la possibilité d'une contamination des eaux souterraines au regard des quantités concemées. Les moyens de prévention mis en
place afin de prévenir la survenance d'une contamination ne suffisent pas & justifier une exonération de la surveillance dans la
mesure ou l'absence de défaillance de ces éléments de prévention ne peut pas éire garantie. Pour définir la liste
complémentaire des substances pertinentes, I'exploitant peut tenir compte des zones non susceplibles d'étre impactées par
certaines substances et ainsi définir les substances pertinentes en fonction des piézométres concemés.

¢) Suivi piézométrique

Les tétes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées de maniére & pouvoir tracer la carle piézométrique des eaux
souterraines du site.

Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé 4 chaque campagne de prélévement. L'exploitant joint
alors aux résultats d'analyse un tableau des niveaux relevés (exprimés en métres NGF), & la date des préldvements, avec une
localisation des piézométres.
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d) Analyse et transmission des résultats

L'exploitant transmet & I'Inspection des Installations Classéas les résultats des contriles, accompagnés des commentaires,
dans le mois qui suit leur transmission.

Si les résultats mettent en évidence une évolution défavorable de la pollution des eaux souterraines et superficielles (extension
des panaches, augmentation des concentrations,...), I'exploitant doit prendre les dispositions nécessairas pour en rechercher
l'origine at, si elle provient de ses installations, en supprimer les causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre
les études et travaux nécessaires pour réduire la pollution de fa nappe.

Il informe le Préfet et I'Inspection des Installations Classées du résultat de ses investigations et, le cas écheéant, des mesures
prises ou envisagées.

) Bilan quadriennal

L'exploitant adresse au Préfet, tous les quatre ans, un dossier faisant le bilan des résultals de surveillance des eaux
souterraines sur la période quadriennale écoulée et comportant les propositions de l'exploitant pour, le cas échéant, réexaminer
les modalités de cette surveillance, notamment en termes d'évolution des fréquences de contrdle et des paramétres de
surveillance.

Le bilan quadriennal comporte également la comparaison avec |'état initial de I'environnement, soit réalisé en application de
l'article R.512-B-1I-1" du code ds I'environnement, soit reconstitué, ainsi que le positionnement de I'exploitant sur les
enseignements tirés de cetle comparaison.

ARTICLE 10.2.4 SURVEILLANCE DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

L'exploitant réalise sous sa responsabilité et 4 ses frais, un programme de surveillance de [impact de linstallation sur
I'environnement au voisinage du site,

L'objectif de cette surveillance est double :

- vérifier le respect des valeurs de qualité du milieu dans les zones d'impact potentiel de 'établissement en tenant compte des
populations et activités locales ;

- suivre |'évolution des concentrations en polluants en lien avec l'évolution des modalités de fonctionnement des installations.

La surveillance des dioxinesffurannes et des métaux est réalisée par bio-indicateurs tels que les bryophytes tarrestres suivant le
protocole défini par l'exploitant et transmis a l'inspection des installations classées en décembre 2005. Toute modification
apportés & ce protocole doit &tre portée au préalable 3 la connaissance de Finspection des installations classées (voir
localisation des stations de prélévements des bryophytes en Annexe 5).

La surveillance des concentrations en poussiéres dans I'atmosphére est réalisée soit par des mesures en continu par stations
fixes, soit par des outils d'évaluation de la qualité de 'air comme des campagnes de mesures.

La fréquence de réalisation de ces analyses st au moins annuelle.

La surveillance des concentrations en SO; dans |'environnement est réalisée soit par des mesures en continu par stations fixes,
soil par des campagnes de mesures annuelles comprenant au minimum 8 semaines de mesure réparties uniformément sur
{'année pour chague zone surveillée.

En relation avec cette surveillance, la vitesse, la direction du vent et 1a pluviométrie sont mesurées et enregistrées en continu
au sein du site ou dans son environnement, en un lieu représentatif des conditions météorologiques locales et non perturbé par
des obstacles proches.

Sous un délai de 2 mois & compter de la notification du présent arrété, I'exploitant transmet a I'lnspection une proposition de
programme de surveillance sur le paramétre SO2 répondant & ces conditions, en détaillant :

- les zones surveillaes, en justifiant leur localisation par rapport 4 I'étude d'impact, aux populations présentes autour du site et
aux autres sources de pollution ;

- les normes de prélévemnent et d'analyse prévues ainsi que la liste des valeurs repéres considérées pour la protection de la
santé et la protection des végétaux ;

- les périodes de prélévements prévues si les mesures ne sont pas réalisées en continu.
- la localisation prévue pour |a station météorologique avec la justification correspondante.

Les mesures relatives au programme de surveillance sur le paramétre SO2 débutent au plus tard 3 mois aprés I'accord de
I'Inspection des installations classées sur le programme proposé.

Les analyses sont réalisées par des laboratoires compélents choisis par I'exploitant.

Pour une zone pertinente donnée, lorsque la surveillance d'un polluant est déja réalisée par un réseau de mesura de la qualité
de l'air auquel participe Fexploitant, ce demier est dispensé de la surveiltance dudit polluant sur cette zone sous réserve que les
mesures répondent aux critéres du présent armété.

Si le programme de surveillance met en évidence des concentrations supérieures & 65% de l'objectif qualité ou des valeurs
limites définies par la réglementation, I'exploitant devra metire en place un point de surveillance supplémentaire "hors zone
diimpact de I'élablissement” en tant que station témoin, en vue d'étudier la contribution de I'établissement aux différentes
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valeurs mesurées.

ARTICLE 10.2.5 AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure de la situation acoustique sera effectuée tous les § ans, ainsi qu'a l'occasion de toute modification notable des
installations ou de leurs conditions d'exploitation, par un organisme ou une personne qualifié dont le cheoix sera communiqué
préalablement & |'inspection des installations classées (sous forme de courrier annuel).

Ce contrile sera effectué aux points 1 a 4 situés en limite de propriété et situés en limite de ZER. lls sont repérés sur le plan
annexé au présent amété indépendamment des contrdles ultérieurs que linspecteur des installations classées pourra
demander.

ARTICLE 10.2.6 AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modéle établi en accord avec 'lnspection des Installations
Classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les
types de déchets produits, les quantités et les filiéres d'élimination retenues.

L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification réglemeantaire en vigueur.

ARTICLE 10.2.7 AUTO SURVEILLANCE DES DISPOSITIFS DE PREVENTION D'UNE POLLUTION

L'exploitant prend toute disposition pour entretenir et surveiller & Intervalles réguliers les dispositifs mis en csuvre afin de
prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines et tient a la disposition ds I'Inspection les éléments justificatifs
(procedures d'entretien et de survelllance, compte rendu des opérations de maintenance et d'entretien des cuvettes de
rélention, canalisations, conduits d'évacuations divers, ...).

ARTICLE 10.2.8 SURVEILLANCE DES SOLS

En application de l'article R.515-60 du Code de I'Environnement, I'exploitant est tenu de meitre en place un programme de
survelillance périodique des sols sur son site. L'objectif de ce programme est de vérifier I'absence d'impact des aclivités sur les
sols et de détecter toute anomalie éventuelie.

La premiére campagne de surveillance a Heu avant le 31 décembre 2019 puis au moins une fois tous les dix ans.

La surveillance porte a minima sur les substances pertinentes utilisées, produites ou rejetés au sein de I'élablissement et
susceptibles, par leur nature, de contaminer les sols.

Dans un délal de 6 mois & compter de la notification du présent arrété, 'exploitant remet a I'lnspection des installations classées
une propasition de programme de surveillance en ce sens et détaillant :

- la synthése de 'étude historique et documentaire réalisée dans le cadre du rapport de base ainsi que la vulnérabilité des sols
au droit du site ;

- la liste des substances pertinentes & mesurer sur la base d'une analyse exhaustive des substances et mélanges (dont les
déchets) utilisés, produits ou rejetés par les installations et de la possibilité d'une contamination des sols au regard des
quantités concernées. Les moyens de prévention mis en place afin de prévenir la survenance d’'une contamination ne suffisent
pas a justifier une exonération de la surveillance dans [a mesure ol I'absence de défaillance de ces éléments de prévention ne
peut pas étre garantie.

-les zones de prélévement, en justifiant leur localisation par rapport aux activités du site, aux équipements en place, aux zones
de transports et de stockage et aux voies de transfert possible vers le sol pour les substances pertinentes. Les zones de
prélévements proposées tiennent compte de leur niveau d'accessibilité : accessibilité direcle, par dépose d'éléments mobiles,
par forage, inaccessibilité en I'état du fait de la présence d'équipements ou de constructions non abandonnés, ...

- le récapitulatif des données existantes sur I'état des sols au niveau des zones de prélévement proposées |

- les méthodes et normes de prélévements et d'analyse prévues ainsi que la liste des valeurs repéres considérées pour chacun
des polluants a mesurer (normes réglementaires et/ou valeurs bibliographiques) ;

Pour le 30 avril de I'année suivant las mesures, ['exploitant transmet 2 I'inspection des installations classées un bilan commenta
des résultats des campagnes de mesure réalisées I'année précédente. En cas de dépassement d'un des seuils identifiés
comme valeur repére, I'exploitant précise les actions prises ou prévues sur les installations et/ou sur I'amélioration des
connaissances vis-3-vis du phénomene observé (augmentation des fréquences d'analyses, analyse d'autres paramétres...).

CHAPITRE 10.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 10.3.1 CONSIGNATION DES RESULT@.TS DE SURVEILLANCE ET INFORMATION DE
L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

Le ou les registres d'admission ou de refus d'admission sont conservés pendant cing ans, de méme que les résultats de la
mesure en continu de la température abtenue & proximité de la paroi inteme de Ia chambre de combustion ou d’'un autre point
représentatif et des mesures demandées aux articles 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4 et 10.2.5. Les informations relatives aux
déchets issus de linstallation et & teur élimination sont en revanche conservées pendant toute la durée de 'exploitation.
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Les résultats des analyses demandées aux articles 3.10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4 et 10.2.6 sont communiquées a
l'inspecteur des installations classées :

- selon une fréquence mensuelle en ce qui conceme la mesure de la température de la chambre de combustion, les
mesures en continu demandées & l'article 10.2.1, accompagnées de commentaires sur les causes de dépassements
constatés ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées ;

- selon une fréquence annuelle en ce qui concerne les informations demandées a l'article 3.10.1, les mesures ponctuslles,
telles que définies aux articles, 10.2.3, 10.2.4 et 10.25;

- dans les meilleurs délais lorsque les mesures en continu prévues a l'article 10.2.1 montrent qu'une valeur limite de rejet &
l'almosphére est dépassée, au-deld des limites fixées par l'article 3.10.3, en cas de dépassement des valeurs limites
d'émission en ce qui concerne les mesures réalisées par un organisme liers, tefles que définies a l'article 10.1.2, en cas de
dépassement des valeurs limites de rejet dans lI'eau en ce qui conceme les masuras définies a l'article 10.2.3, pour toute
évolution significative d'un paramétre mesuré en application de P'article 10.2.4.

Ces résullats sont accompagnés, 4 chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de I'évolution des
résultats obtenus sur une période représentative du phénoméne observé, avec tous commentaires utiles.

En cas de refus d'un chargement tel que rendu obligatoire par l'article 3.6.5, linspection des installations classées est prévenueg
sans délai.

Linspection des installations classées peut demander & tout moment la réalisation, inopinée ou non, de prélévements et
analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores et de
mesures dans I'environnement. Les frais occasionnés sont & la charge de I'exploitant.

L'expleitant calcule une fois par an, sur Iz base de la moyenne annuelle des valeurs mesurdes et du tonnage admis dans
l'année, les flux moyens annuels de substances faisant I'objet de limite de rejet par tonne de déchels co-incinéras.

Il communique ce calcul a l'inspection des installations classées et en suit I'évolution.

ARTICLE 10.3.2 DECLARATION ANNUELLE DES EMISSIONS POLLUANTES

En application de I'arrété ministériel du 31 janvier 2008, Pexploitant déclare au Préfet, pour chaque année civile, la masse
annuelle des émissions de polluants définis dans I'arrété susmentionné.

CHAPITRE 10.4 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 10.4.1 RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE

Une fois par an et avant le 31 mars, l'exploitant adresse au Préfet un rapport d'activité comportant une synthése des
informations dont la communication est prévue au chapitre 9.3 ainsi que, plus généralement, tout élément diinformation
pertinent sur la tenue de [installation dans I'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprés de I'exploitant par le
public. Le rapport précise également les résultats des contrdles effectués dans le cadre des procédures d'autosurveillance.

Chaque année, l'exploitant doit réaliser une évaluation du pouvoir calorifique inférieur des déchets incinérés. Les résultats de
cette évaluation doivent figurer dans le rapport annuel.

Le rapport précise le pourcentage de I'énergie entrante apporté par lincinéralion des déchets, appelé pourcentage de
contribution thermique. Ce pourcentage ne doit pas dépasser :

- 40 % pour les déchels dangereux ;

— 95 % pour les déchets non dangereux.

La quantité de chaleur excédentaire des fumées du four et du refroidisseur est évaluée chaque année el mentionnée dans ce
rapport annuel avec une analyse des possibilités de valorisation en Interne. L'exploitant transmettra linformation relative a la
quantité de chaleur excédentaire sur demande de tout porteur de projet se faisant connaitre pour une implantation dans la zone
industrielle de la cimenterie, afin de permetire I'étlude des possibilités de valorisation de cette chaleur.

L'exploitant présente ce rapport au conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques en le
complétant par un rapport récapitulant les contriles effectués et les mesures administratives éventuelles proposées par
tinspection des installations classées pendant 'année écoulée.

Il est archivé pendant toute la durée de f'exploitation,

ARTICLE 10.4.2 DOSSIER DE RE-EXAMEN IED

En application de I'article R 515-71 du Code de I'Environnement, I'exploitant adresse au Préfet du Jura, les informations
mentionndes & l'arlicle L. 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dans les douze mois qui suivent la date de
publication au Journal Officiel de I'Union Européenne des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles principales.

Dans le cas o0 les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles ne pourraient étre atteints dans des
conditions d'exploitation normales, e dossier de réexamen est complété, conformément a l'articie R.515-68 du Code de
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I'Environnement, d'une demande de dérogation comprenant :

- une évaluation montrant que |'application des conclusions MTD entrainerait une hausse des coits disproportionnée au regard
des bénéfices pour l'environnement, en raison :

a) De l'implantation géographique de l'installation concemnée ou des conditions locales de 'environnement ; ou
b) Des caractéristiques techniques de ['installation concemée.

Celte évaluation compare, avec les justificatifs nécessaires, les codts induits par le respect des dispositions des conclusions
MTD aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcolit au regard des deux causes menticnnées
aux a et b ci-dessus.

- l'analyse des effets de l'installation sur I'environnement” (en cas de dérogation, une ERS quantitative est attendue}

ARTICLE 10.4.3 COMMISSION DE SUIVI DE SITE

Une Commission de Suivi de Site est mise en place, conformément aux dispositions du Code de I'Environinement.

ARTICLE 10.4.4 INFORMATION DU PUBLIC

A lissue de chaque année d'exploitation, un dossier actualisé doit &tre élaboré par I'exploitant conformément aux dispositions
du Code de FEnvironnement,

Un exemplaire de ce dossier doit &tre adressé a Messieurs les Maires de ROCHEFORT-SUR-NENON et des communes
limitrophes et & Monsieur le Préfet du Jura,

il doit &tre présenté et commenté par Paxploitant & la Commission de Suivi de Site.
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ANNEXE 1
Plan du site et de ses installations
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ANNEXE 2

LISTE DES CATEGORIES DE DECHETS ADMISSIBLES

Codes et désignations selon décret du 18 avril 2002 relatif & la clagsification des déchels

10t
13
104

D201
0202

0203

203
205

27

im
ing

oro
D7 g2
0?7 D3

07 04

D7 05
07 06

oro?

0a o1
08 n2

08 13

9o

wm

a02
Rl x]
1008
1009

Déchots provenant do la transformation physique ot chmnbque des mindsaun non métallféres
L]

2 Dichets pravenant de l'agriculture, de Thorticulture, de Faquaculiure, de la sylviculturs, de la chasse ot de la péche rinsi que da 1a

préparation el de la transformation des aliments
Déchets provenant da agricullure de Mortcullurs de aquacullur delas v ubture delachas  etda

Polint d'introduction

CRU GRLLE TUYERE
i otdales ko de sotdesca s alnsl gue du traitement physique of chimique des
Déchats provenant de Fexiraction des minéraux X X
Déchets provenant de la transformation physique ot chmique des minéraux metallifdres :

la péche (dFex epionda 0201 3e1020106) X
Déchats pravenan da la prdparaben et da I transfarmation de Ia viande des passons et auires al ments
dang:ne ammale (a fexgeption de 02 02 02 et 02 02 03) X
Déchets provenant da la préparabon et da fa transformation des fru1s das égumes das cérsalas das
huies amentares ducaca  ducali duthé ot du tabac de la producton de  onsorves He 12 produchion
da lavures et d'extraits de  vures de ka préparaton et de la fermentalion de mé asses (4 Mexception de
02.03 02 21 02.03.04) X
Dechats do 1a ransformabion du sucre X X
Déchets provenant da ["ndustria des produits laitiers {4 lexcepticn da 02 0501} x X
Déchets de boulangaria patissarie confiserie (4 Fexception de 02 06 01 et 02 06 02) X X
D& pis provenant de la producton de bosssons alcodliques et non alcoohques {sauf café thé etca 1 x x
3 Déchets provenant de la ransformation du bols et de la production de ux ot de meubles, de phte 4 papler de papler ot de carton
Déchets provenant de la transformation du bais et de la fabricalion de pannaenux el de meubles X X
Déchets des produits de protection du bols {a lexception de 03 02 02 03 D2.03 ot 03 02 04) X
t v oo : la i d rion & i X X
Dé ois du de .
ri (I ce i 1 x
[} du
Dechels pravenant du ratfinane du plbole (A Fexception de 05 01 02,05 01.04, 050107 010501 1 )
1 ¥ ox .
Déchels provenant da la FEDU dy basas (3 l'exception de 06.02.04)
Déchals provenant da ta FFOU de suls el feurs solutions el d'oxydes métalliques (4 Fexcepbon de M
0603 1
Déchats contanant des métaux autres que caux visds A La saction 06 03 {4 Faxcaplion de 06.04.03
D6 02.04 &1 05.04 05) X X
Baues provenant du fradement in situ des effiuents X X
Déchats pravenant da la FFDU cu sificium et des dérivés du sificium (4 lexcaption de 06 08 02) x X
Déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du
phosphaore {a Fexception de 06.08 02) X X
Déchats pravenant de la fabr cat  n des pgments inorgancques et des opacifiants X
des & d i 1o sall 8 1 X
7 Déchets des procidés da la chimle organique ;
Déchels pravenant de La fabrication formulabon, distnbution etutibsa  (FFDU) de produils organigues
da base {4 Fexce tion de 07 Dt 03.07 01 07 et 07 01 09) o
Déchels provenant da la FFDU de matidres plastiques caculchouc et fibres synthétiques (4 Fexception de
070203 e107 0209 o
Déchels pravenan! de la FFDU de tainlures el pigments organ ques (saul saction D8 11} (A Fexception da
07 0303 07 0307 0107 03 09) o]
Déchets pravenant de la FFDU de produits phytosanitaires crganiquas (sauf nubriques 02 01 08 ef 02 01
9), d'agerils do proteclen du bols {sauf section 03 02) ot d'autres bic  des (A Feaception de 07 04 03
07 04 07 & 07 04 09) o]
Déchets provenant de la FFDU ge produits pharmaceutques (4 lex epbon de 07 8503 070 07 et o «
07 0509
Déchets provenant de ta FEDU ¢ s corps gras savons détergonts dia nioctants et cosmatiques 3
fexce tion da 07 06 B3 07 06 07 et 07 06 09 o X X
Déchets pravanant de la FFDU de produits chimigues issus de la clumig Tne et de produ ts chimigue
8 idsagillaum ATex tion de G7 07 03, 07 07 O7 et 07 07 09 0 X X
B Déchets provenant de la fabrication, de |a formulation, de la distribution et de Futilisation (FFDU) de produits de revitement (paintures
vamis st émaux vitrifids tics  ancres ression !
Déchets provenani de la FFDL et du décapage de pentures e varn s X X
Déchets provenant de la FFDU cfautres produits de revétement y m « des maléraux céra mue
fexcepton da 080202 ¢t 80203} ) X
D4 hets provenant de la FFDA o'e g3 dimprasson X
v F t m 4 X
Dé u phkiue -
elsde ind sin h ue dlexce tond 01 517 11e 0 12 X X
Déchets provenant ca contrales électriques et autres mstal ptons d  combuston ( aul chapitre 18
fexception da 10 0 09} X
Dachets pravenant de findusine du feretdela X
Dachels de la pyrométaliurgie de lalum:nium (3 lexcaphan de 10 3 15)
Déchets pravenant de la pyrométaliurgia 'autres mélaux non fere x X
Déchets de fondetie de métaux ferreux X
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Codes et désignations selon décrot du 18 avril 2002 ralatif A I2 classification des déchets

1010 Décheis de fonderie de méiaux non ferreux

1011 Déchets provenont de la fabrication du verre el des produits verriers

1012 'Déchals pravenant ge 1a tabrication des prodibls en céranque DAQues Came aga ot maténaux do
construclion

1 ar R ax ar t'a e u ]

Point d'intreduction

CRU GRILLE TUYERE

X X
X X
X X
X X

11 Déchets provenant du traitement chimique da surface et du revitement des métaux et autras matériaux, at de Mydrométaliurgie des

métaux non fameux .

"ot Dochets provonant du iraiomant chinigquo de surface el du roviitoment des mélaux of autros ma  naux
(par exampie procédés de galvanisation de revéle enld zinc, de deca age de gravure de
phosphatalion de dégraissage alcalin of danod:isataon) (3 Fexceplion de 110105 110106 1 0 O7 at

110108) 0 X
nao2 Déchels praveriant das procédés hydromélalurgiqu s dasmélauxn  ferreux (4 ex eptionde 10202 %
12 provenant de fa mise en forme du traltament phys! ol mécanique de surfacs des métaux ot matidres plastiques ;
1201 Déchets provenant da la mise en forms et du trait ment mécanigue et physique de surface des métaux et
matiéres plastiquas { 'exceplion de 12 D1.06 et 12.01 8 X X X
3 8 d rassa beoupodla ¢ ssulc teil X X
13 Hulles et combustibles Hyuides usagés (saufl hulle alimentaires ot hulles figurant aux chapitres 05, 12 ot 19}
1301 Hulles hydravtiques usagées (3 Fexcepton de 13.01.01, 13.01 04 et 13 01 09) X X
1302 Huilas moteur du bolle da v I9ssos el de wbriication usagdes{a Fesceplon de 13 0204 X X
1303 Hullas Isolanlas ai luides calopor! urs usagés (4 lex eplion da 1303 01 el 130306 x X
1304 Hydrocarbures da forxt de cala X X
1105 Caontenu de saparateurs eauhydrocarburas X X
1307 Combust/bles liquides usagés X X
1308 Hulles usagdes non spéciides ailleurs X X
14 Déchets do solyants organiques, nts réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 ot 08)
14068 Déchels de solvants, d'agents réfrigérants at dagantis propulseurs daérosols/ds  ousses arganiques (a
lexce Lon do 14.06.01. 14.06.02 ¢t 13 06 04 x X
15 Embatiages ot d'embailages, abscrbants chiffons d'ss matérizux flitrants ot vitements de protection non spécifiés alltaurs
150 Emballages el déchels d'emballages (y compris les dichels T'embaflagos mum paux © Beclés
séparément & Fexception de 15 01.04 et 15.01 11) X X
1502 Absarbants malariaux fitrants, chifons d'essuyaga et vétamenls de protaction x X
16 Déchets non décrite alileurs dans la fiste *
1801 Vithicu as hors d'usage de différants moyans de transport {y compeis machinas lous lerrains) a1 déchats
provenant du démentage de véhicules hots d'usaga et do Fenlretien de vé  culos {sauf chapitres 13 14 et
section 1606 16 08) (A Texceptionde 160104 160106 150108 160103 160110 1601 11
1601 16 16 01 17, 16.01 18, 16.01.20) X X
16 L de a ot wm s X X X
1607 13 vend 1du natioyago de cuves ot ! ts de stackage ot de rans 1t [3aul chapitres 05 et 13 X
Ca  ususés ata da 0 et16. 805 X
1610 Déchals hauwdes aqueux dostings 4 un traitomant hors sile .. % X
té tes X X
1701 Baton bng es iulles et céramiques x
1702 Bas, verre #f matiéres plastiques X X
1703 Mélanges bitumineux goudron et produrts goudronnes X X
1705 Temas [y compris déblais provenant de sies contam nés  calfoux &t boues de dragage X X
17 08 Matérisux disolation et matéria x de construct on contenant de Famiania (4 Fexception de 17 D8 0t) X X
17 Ma  x de e X X
19 Dichets provenant des instailations da gestion des déchets, des stations d'épuration des saux uséas hors site at de la préparstion d'sau
10 Déchets da lincinération ou de la pyralysa da déchats X
1902 Déchats p it das trad physicaochim quas des déchels {y comp s déchromataticn
décyanrurabon neutraiisalion} X X X
1903 Déchets stabilisds/solidifiés X X X
1904 Déchets vitrifies et déchels provenant de la fabrication : X i
13 06 ts rov nantdu traitement na robse des décheats
1907 L xiviats de déchar X X X
1908 provenant d'installabons de raiement dog edux usées non sadcifies allicurs X X
1808 Déchets provonant de 1 préparabon d'eau desunde A 1a consommanon humame ou d'eau & usage « %
industrial
1910 ov  n du broyege du dichets contenan! des mdlaux X B _i X
1911 ch  provenan! da |a régénération de Chunle {3 Faxception de 19.11.02) x
1912 Déchels provenant du lraitementi mécanique das déchets (par axample tn, brayage compactage
granulation) non spécifiés ailleurs X x X
20 Déchets municipaux {déchets ménapers ot déchets ass provenant das commerces, des | ot des administrations) y compris
200 Fracuans collectéos sdpardmaont (sauf secton 15 01} (4 Fexceplon ge 2001 08 2001 14 200 1
200119 200121 2001023 2001 31 2008 22 2001 33 2001 34 2t 20 01 35) 4 X

0" = ou an eau de granulaton 3 c4fin I au cas par cas selon ka compasition des déchets con enas et accord avec nspecton des instatiations classées
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ANNEXE 3
Plan des points de mesures de bruit
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Plan de localisation du réseau de surveillance des eaux souterraines du site
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ANNEXE 4 :
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ANNEXE 5 :
Localisation des stations de prélévements des bryophytes terrestres dans
I'environnement de la cimenterie
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